
Все авторские права принадлежат Renault.

Русское издание "Методы  ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем  документе,
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов,
агрегатов автомобиля данной модели, методы  ремонта  могут  б ы т ь  также
соответственно изменены".

[ETH ][notdef ][ETH ][notdef ][ETH ]¯[ETH ][notdef ][ETH ] [ETH ]¬ 2010

Техническая нота6017A

X45, M9R - X73, M9R - X74, M9R - X81, M9R - 
X83, M9R, МАРКА RENAULT - X84, M9R - X91, 

M9R - X95, M9R - X62, M9T - X43, M9R

Двигатель M9R - M9T

10-е издание



Двигатель M9R - M9T

Содержание

Страницы

Двигатель  M9R - M9TСодержаниеСтраницы

10A
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель: Меры 
предосторожности при 
ремонте 10A-1

Двигатель: Технические 
характеристики 10A-3

Двигатель: Агрегатная 
замена 10A-8

Двигатель: Новая замена 10A-11

Двигатель: Ремонт 10A-15

Оборудование для 
разборки и сборки 
двигателя: Применение 10A-24

Цепь привода ГРМ: Снятие 
и установка 10A-28

Зубчатый шкив коленчатого 
вала: Снятие и установка 10A-62

Крышка головки блока 
цилиндров: Снятие и 
установка 10A-66

Распределительный вал: 
Снятие и установка 10A-78

Распределительный вал: 
Проверка 10A-88

Головка блока цилиндров: 
Снятие и установка 10A-92

Клапаны: Снятие и 
установка 10A-106

Клапаны: Проверка 10A-112

Головка блока цилиндров: 
Разборка и сборка 10A-116

Головка блока цилиндров: 
Очистка 10A-119

Головка блока цилиндров: 
Проверка 10A-122

Усилитель блока 
цилиндров: Снятие и 
установка 10A-126

Уравновешивающий вал: 
Снятие и установка 10A-133

Уравновешивающий вал: 
Проверка 10A-140

Поршень - Шатун: Снятие и 
установка 10A-149

Поршень - Шатун: 
Проверка 10A-161

Коленчатый вал: Снятие и 
установка 10A-173

Проверка технического 
состояния коленчатого 
вала 10A-192

Блок цилиндров: Снятие и 
установка 10A-202

Блок цилиндров: Очистка 10A-209

Блок цилиндров: Проверка 10A-211

10A
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ



10A-1

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Меры предосторожности при ремонте

X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 – X62

10A
I - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

Вся информация, содержащаяся в  Руководствах,
предназначена исключительно для специалистов в
области ремонта автомобилей.

Данный документ был разработан для всей гаммы
автомобилей марки RENAULT и предназначен для
использования во всем мире, поэтому он может не
содержать и н ф о р м а ц и ю о б  оборудовании,
предназначенном для конкретных стран.

Рекомендованные и  описанные в  д а н н о м
руководстве м е т о д ы ремонта и  диагностики
разработаны специалистами в  области
авторемонта.

a - указания при выполнении операций

Соблюдайте общие правила ремонта автомобиля.

Качество ремонта зависит прежде  всего от
тщательности, с которой  работник выполняет
операцию.

Для обеспечения качественного ремонта:

- применяйте рекомендованные материалы  для
профессионального ремонта и оригинальные
запасные части,

- соблюдайте моменты затяжки,

- соблюдайте указания д л я деталей, требующих
обязательной з а м е н ы  п о с л е  снятия,
рекомендации по установке и замене,

- для обеспечения надежности  соединения
очищайте и  обезжиривайте детали, подлежащие
установке на клей.

Высокий технологический уровень автомобилей
требует, чтобы при ремонте ничего не оставалось
на волю случая. В  связи с э т и м необходимо
устанавливать детали и узлы в том же положении,

в  каком о н и б ы л и  установлены на з а в о д е
(например, тепловые экраны, проходные втулки
для электропроводки и трубопроводов).

Используйте с р е д с т в а  для профессионального
ремонта в разумных количествах. Например, не
наносите с л и ш к о м  много г е р м е т и к а  на
п р и в а л о ч н ы е  поверхности в о и з б е ж а н и е
закупоривания трубопроводов подачи масла в
двигатель или системы охлаждения.

b - Необходимые приспособления и 
специнструмент

Методы ремонта разработаны с у ч е т о м
использования специнструмента. Таким образом,
для обеспечения безопасности выполнения работ
и высокого качества ремонта эти методы следует
применять, используя специнструмент.

Приспособления и инструменты, рекомендованные
к применению, изучены и  испытаны. Они требуют
тщательного применения и ухода.

c - Меры безопасности

При  работе с некоторыми  узлами и  деталями
следует соблюдать особое внимание в отношении
мер безопасности,  обеспечения ч и с т о т ы и
особенно тщательности выполнения операций.

Значок  (меры безопасности), используемый в
данном Руководстве, означает, ч т о следует
уделить особое внимание методам выполнения
работ или точности моментов затяжки.

Берегите свое здоровье:

- используйте только и с п р а в н ы й  и
предназначенный для выполнения данных работ
инструмент (п о мере возможности избегайте
применения  « универсального инструмента » ,
такого как разводной гаечный ключ и т. п.),

- прилагая  усилие  и л и поднимая  тяжести,
правильно выбирайте упор и позу.

- следите з а чистотой  рабочей з о н ы п р и
выполнении операции,

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Не скоблите привалочные п о верхности
алюминиевых деталей.  так как любое
повреждение привалочной поверхности может
привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Нанесение слишком большого  количества
герметика может стать причиной его выжимания
наружу п р и  затяжки крепления деталей.
Попадание герметика в охлаждающую жидкость
может привести к повреждению некоторых узлов
и агрегатов (двигателя, радиатора и т. д.).
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- используйте средства индивидуальной защиты

(защитные перчатки, очки, специальную обувь,
маски, средства защиты кожных покровов и т. д.),

- в общем и  целом выполняйте правила техники
безопасности, относящиеся к  выполняемой
операции,

- работая с автомобилем, не курите,

- не и с п о л ь з у й т е я д о в и т ы е  с р е д с т в а  в
невентилируемых помещениях,

- не допускайте попадания внутрь организма
химических веществ  (тормозной или
охлаждающей жидкости и т. д.),

Охрана окружающей среды:

- сортируйте отходы по их особенностям,

- не сжигайте отслужившие свое изделия (шины и т.
д.).

d - Заключение

Рекомендации п о р е м о н т у и  диагностике,
изложенные в  этом документе, заслуживают
Вашего внимания, поэтому, чтобы снизить риск
получения Вами травм и  исключить применение
ошибочных приемов, которые могут  повредить
автомобиль и л и сделать  его опасным для
дальнейшей эксплуатации, прочитайте документ
как можно внимательнее.

Следуя рекомендованным методам, Вы  сможете
качественно выполнить работу, обеспечив тем
самым высокие характеристики  и  надежность
автомобиля.

Обслуживание и ремонт, выполненные в
надлежащих у с л о в и я х,  я в л я ю т с я  основой
надежной и безотказной работы наших
автомобилей.

II - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ

Возможные последствия попадания 
загрязнений в систему

Защитные пакеты

Используйте пластиковые пакеты с герметично
закрывающимися  застежками  (н а п р и м е р  с
помощью липкой ленты, для хранения снятых и
подлежащих повторному использованию деталей.
При т а к о м способе х р а н е н и я о п а с н о с т ь
загрязнения деталей снижается.

Пакеты одноразово го п р и м е н е н и я : после
использования их необходимо утилизировать.
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10A
I - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

Идентификационные данные двигателя указаны:

- на блоке цилиндров в  виде гравировки перед
охладителем ОГ за стартером (A) ,

- на крышке головки блока цилиндров в виде
таблички, закрепленной за подкосом подвески
двигателя (B) .

Пояснения Маркировка (A):

В маркировке указываются:

-  (1) модель двигателя,

-  (2) буква сертификации двигателя,

-  (3) индекс двигателя,

-  (4) завод сборки двигателя,

-  (5) заводской номер двигателя.

114834

19858
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Пояснения Маркировка (B):

В маркировке указываются:

-  (6) модель двигателя,

-  (7) буква сертификации двигателя,

-  (8) индекс двигателя,

-  (9) Складской номер двигателя в сборе,

-  (10) завод сборки двигателя,

-  (11) заводской номер двигателя.

114833
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10A
II - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Модель
двигателя

индекс
двигателя

Рабочий
объем
двигателя,
см3

Диаметр
цилиндра,
мм

Ход
поршня, мм

Степень
сжатия

M9R

610 1995 84 90 15,6/1

615

630

700

721

722

724

740

742

744

746

748

754

756

760

761

762

763

780

782

784

786

788

800

802

803

804
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M9R
805

1995 84 90 15,6 / 1
808

809

811

812

814

815

816

817

820

824

830

832

833

834

835

836

838

845

849

850

855

856

Модель
двигателя

индекс
двигателя

Рабочий
объем
двигателя,
см3

Диаметр
цилиндра,
мм

Ход
поршня, мм

Степень
сжатия
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M9T

670

2299 85 101 15,5 / 1

672

676

678

680

686

690

692

694

696

698

Модель
двигателя

индекс
двигателя

Рабочий
объем
двигателя,
см3

Диаметр
цилиндра,
мм

Ход
поршня, мм

Степень
сжатия
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АГРЕГАТНАЯ ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

1 - Запчасти, подлежащие проверке

Проверьте свечи предпускового подогрева на 
отработавшем двигателе.

a

a Выполняемые операции:

- Проверьте цвет кольца  (1 ) н а свече
предпускового подогрева отработавшего
двигателя,

- Если кольцо ЧЕРНОЕ, при установке нового 
двигателя и до подсоединения разъемов свечи 
предпускового подогрева:

• Перепрограммируйте Э Б У системы впрыска
(см. Пособие по ремонту ДИАГНОСТИКА,
раздел 13B, Д и а г н о с т и к а  - Замена
э л ем е н т о в  системы,  З а м е н а  или
программирование ЭБУ),

• Выполните изменение конфигурации типа
свечи п р е д п у с к о в о г о п о д о г р е в а на
"ускоренный" тип (см. Пособие по ремонту
ДИАГНОСТИКА, раздел 13В, Диагностика -
Замена элементов системы, Замена или
программирование ЭБУ, Замена  свечей
предпускового подогрева).

2 - Подготовка отработавшего двигателя, 
подлежащего возврату на завод по 
восстановлению двигателей

a Очистите двигатель.

a Слейте и з отработавшего двигателя моторное
масло и охлаждающую жидкость.

a Отработавший двигатель должен быть 
закреплен на  основании с соблюдением таких же 
требований, как и для двигателя, поставляемого 
на  агрегатную замену:

- поставьте пластмассовые пробки и крышки,

- полностью закройте  двигатель картонным
кожухом.

3 - Детали, которые следует оставить на 
отработавшем двигателе или сложить в 
отсылаемый ящик:

a Детали, которые следует оставить на 
отработавшем двигателе или сложить в 
отсылаемый ящик:

- маслоизмерительный щуп,

- масляный фильтр,

- корпус масляного фильтра,

- водомасляный охладитель,

- головку блока цилиндров,

- водяной насос

- вакуумный насос,

- ТНВД.

- рампу,

- колодки проводов от форсунок,

- свечей предпускового подогрева,

- шкив коленчатого вала,

- подъемные проушины,

- опору маятниковой подвески головки блока
цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Несоблюдение следующей процедуры может
привести к  повреж д е н и ю  свечей
предпускового подогрева.

118383

Примечание:

В запчасти  поставляются двигате л и  со
свечами предпускового подогрева, имеющими
только БЕЛЫЕ или ЖЕЛТЫЕ кольца.
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4 - Детали, подлежащие снятию с 
отработавшего двигателя и установке на новый 
двигатель

a Снимите с отработавшего двигателя следующие 
детали:

- все трубопроводы с и с т е м ы  охлаждения
двигателя,

- подводящий патрубок водяного насоса,

- корпус термостата,

- впускной коллектор,

- выпускной коллектор,

- турбокомпрессор,

- электромагнитного к л а п а н а  рециркуляции
отработавших газов,

- блока заслонки впуска воздуха,

- тепловой э к р а н трубопровода
электромагнитного к л а п а н а  рециркуляции
отработавших газов на выходе выпускного
коллектора,

- охладитель отработавших газов,

- трубопровод электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов н а выходе
охладителя отработавших газов,

- каталитический нейтрализатор,

- вспомогательное оборудование (в зависимости 
от модификации):

• генератор,

• компрессор кондиционера ,

• насос гидроусилителя рулевого управления
(если установлен),

• обводной шкив.

- многофункциональный кронштейн,

- датчика давления масла,

- датчика уровня масла,

- датчика положения распределительного вала,

- датчика положения коленчатого вала
двигателя,

- датчик температуры топлива,

- датчика температуры охлаждающей жидкости,

- электромагнитный к л а п а н  управления
пневмоприводом охладителя отработавших
газов.

a Снимите ж е с т к и й  трубопровод
электромагнитного клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов на выходе  выпускного
коллектора с прежнего двигателя.

a Не забудьте снять датчик температуры ОГ с
прежнего двигателя.

a Не забудьте снять  датчик  давления ОГ с
прежнего двигателя.

a Обязательно с н и м и т е  с отработавшего
двигателя у з е л "проставка подводящего
воздуховода  - датчик давления в подводящем
воздуховоде".

5 - Детали, подлежащие обязательной замене

a Детали, подлежащие обязательной замене:

- сегменты х о м у т а к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

- сегменты х о м у т а  о п о р ы  каталитического
нейтрализатора,

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 –
X83, M9R, 780 782 784 786 788 – X91, M9R, 742
744 746 748 – X84

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62 – X43, M9R,
804 811 817 824 – X83, M9R, 630

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62, M9T, 670
678 680 690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824

X81, M9R, 812 814 815 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X45,
M9R, 835 836 838 850 855 856 – X95 – X43, M9R,
756 804 811 817 824 – X83, M9R, 630 – X62



10A-10

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Агрегатная замена

X73 – X74 – X81 – X83 – X91 – X45 – X84 – X95 – X43 – X62

10A
- подкос турбокомпрессора.

- болткрепления подкоса турбокомпрессора,

- шпильки крепления турбокомпрессора,

- гайки крепления турбокомпрессора,

- шпильки крепления впускного коллектора,

- шпильки крепления выпускного коллектора,

- гайки шпилек к р е п л е н и я  выпускного
коллектора.

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования,

- натяжной р о л и к р е м н я п р и в о д а
вспомогательного оборудования,

- обводной ролик ремня привода
вспомогательного оборудования,

- прокладку электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов,

- прокладку блока заслонки впуска воздуха,

- прокладку трубки маслоизмерительного щупа,

- прокладку корпуса термостата,

- прокладку турбокомпрессора,

- прокладку каталитического нейтрализатора,

- уплотнительную п р о к л а д к у  впускного
коллектора.

- прокладка выпускного коллектора,

- прокладку датчика положения коленчатого
вала,

- прокладку д а т ч и к а п о л о ж е н и я
распределительного вала,

- прокладку датчика температуры охлаждающей
жидкости.

a Обязательно замените:

- подводящий маслопровод турбокомпрессора,

- прокладки отводящего  маслопровода
турбокомпрессора.

a Обязательно замените сборку « "подводящий
маслопровод -  отводящий маслопровод" »
турбокомпрессора.

a Обязательно замените:

- болты крепления трубопроводов рециркуляции
отработавших газов,

- прокладки жесткого трубопровода
рециркуляции ОГ,

a Обязательной з а м е н е  подлежит ж е с т к и й
трубопровод электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов н а выходе
выпускного коллектора.

a Установите детали, снятые с  отработавшего
двигателя, на новый двигатель.

X83, M9R, 780 782 784 786 788

X73 – X74 – X81 – X91 – X45 – X84 – X95 – X43 –
X62 – X83, M9R, 630

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 –
X83, M9R, 780 782 784 786 788 – X91, M9R, 742
744 746 748 – X84

X81, M9R, 812 814 815 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X45 –
X95 – X43 – X83, M9R, 630 – X62



10A-11

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Новая замена

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

1 - Запчасти, подлежащие проверке

Проверьте свечи предпускового подогрева на 
отработавшем двигателе.

a

a Выполняемые операции:

- Проверьте цвет кольца  (1 ) н а свече
предпускового подогрева отработавшего
двигателя,

- Если кольцо ЧЕРНОЕ, при установке нового 
двигателя и до подсоединения разъемов свечи 
предпускового подогрева:

• Перепрограммируйте Э Б У системы впрыска
(см. Пособие по ремонту ДИАГНОСТИКА,
раздел 13B, Д и а г н о с т и к а  - Замена
э л ем е н т о в  системы,  З а м е н а  или
программирование ЭБУ),

• Выполните изменение конфигурации типа
свечи п р е д п у с к о в о г о п о д о г р е в а на
"ускоренный" тип (см. Пособие по ремонту
ДИАГНОСТИКА, раздел 13В, Диагностика -
Замена элементов системы, Замена или
программирование ЭБУ, Замена  свечей
предпускового подогрева).

2 - Подготовка отработавшего двигателя, 
подлежащего возврату на завод по 
восстановлению двигателей

a Очистите двигатель.

a Слейте и з отработавшего двигателя моторное
масло и охлаждающую жидкость.

a Отработавший двигатель должен быть 
закреплен на стенде с соблюдением таких же 
требований, как и для двигателя, поставляемого 
на  агрегатную замену:

- поставьте пластмассовые пробки и крышки,

- полностью закройте  двигатель картонным
кожухом.

3 - Детали, которые следует оставить на 
отработавшем двигателе или сложить в 
отсылаемый ящик:

a Детали, которые следует оставить на 
отработавшем двигателе или сложить в 
отсылаемый ящик:

- маслоизмерительный щуп,

- масляный фильтр,

- корпус масляного фильтра,

- водомасляный охладитель,

- головку блока цилиндров,

- водяной насос

- вакуумный насос,

- ТНВД.

- рампу,

- колодки проводов от форсунок,

- свечей предпускового подогрева,

- шкив коленчатого вала,

- подъемные проушины,

- опору маятниковой подвески головки блока
цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Несоблюдение следующей процедуры может
привести к  повреж д е н и ю  свечей
предпускового подогрева.

118383

Примечание:

В запчасти  поставляются двигате л и  со
свечами предпускового подогрева, имеющими
только БЕЛЫЕ или ЖЕЛТЫЕ кольца.



10A-12

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Новая замена

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
4 - Детали, подлежащие снятию с 
отработавшего двигателя и установке на новый 
двигатель

a Снимите с отработавшего двигателя следующие 
детали:

- все трубопроводы с и с т е м ы  охлаждения
двигателя,

- подводящий патрубок водяного насоса,

- корпус термостата,

- впускной коллектор,

- выпускной коллектор,

- турбокомпрессор,

- электромагнитного к л а п а н а  рециркуляции
отработавших газов,

- блока заслонки впуска воздуха,

- тепловой э к р а н трубопровода
электромагнитного к л а п а н а  рециркуляции
отработавших газов на выходе выпускного
коллектора,

- охладитель отработавших газов,

- трубопровод электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов н а выходе
охладителя отработавших газов,

- каталитический нейтрализатор,

- вспомогательное оборудование (в зависимости 
от модификации):

• генератор,

• компрессор кондиционера ,

• насос гидроусилителя рулевого управления
(если установлен),

• обводной шкив.

- многофункциональный кронштейн,

- датчика давления масла,

- датчика уровня масла,

- датчика положения распределительного вала,

- датчика положения коленчатого вала
двигателя,

- датчик температуры топлива,

- датчика температуры охлаждающей жидкости,

- электромагнитный к л а п а н  управления
пневмоприводом охладителя отработавших
газов.

a Снимите ж е с т к и й  трубопровод
электромагнитного клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов на выходе  выпускного
коллектора с прежнего двигателя.

a Не забудьте снять датчик температуры ОГ с
прежнего двигателя.

a Не забудьте снять  датчик  давления ОГ с
прежнего двигателя.

a Обязательно с н и м и т е  с отработавшего
двигателя у з е л "проставка подводящего
воздуховода  - датчик давления в подводящем
воздуховоде".

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 –
X83, M9R, 780 782 784 786 788 – X84 – X91,
M9R, 742 744 746 748

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62 – X43, M9R,
804 811 817 824 – X83, M9R, 630

X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812
814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805 806 808
809 814 815 816 820 845 849 – X84, M9R, 721
722 724 – X45 – X95 – X62, M9T, 670 678 680 690
696 698 – X43, M9R, 804 811 817 824 – X73

X81, M9R, 812 814 815 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X45,
M9R, 835 836 838 850 855 856 – X95 – X43, M9R,
756 804 811 817 824 – X83, M9R, 630 – X62



10A-13

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Новая замена

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Детали, снимаемые с отработавшего двигателя 
в обязательном порядке (продолжение):

- сцепление,

- маховик.

a Детали, снимаемые с отработавшего двигателя 
в обязательном порядке (продолжение):

- ведущий диск.

5 - Детали, подлежащие обязательной замене

a Детали, подлежащие обязательной замене:

- сегменты х о м у т а к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

- сегменты х о м у т а  о п о р ы  каталитического
нейтрализатора,

- подкос турбокомпрессора.

- болткрепления подкоса турбокомпрессора,

- шпильки крепления турбокомпрессора,

- гайки крепления турбокомпрессора,

- шпильки крепления впускного коллектора,

- шпильки крепления выпускного коллектора,

- гайки шпилек к р е п л е н и я  выпускного
коллектора.

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования,

- натяжной р о л и к р е м н я п р и в о д а
вспомогательного оборудования,

- обводной ролик ремня привода
вспомогательного оборудования,

- прокладку электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов,

- прокладку блока заслонки впуска воздуха,

- прокладку трубки маслоизмерительного щупа,

- прокладку корпуса термостата,

- прокладку турбокомпрессора,

- прокладку каталитического нейтрализатора,

- уплотнительную п р о к л а д к у  впускного
коллектора.

- прокладка выпускного коллектора,

- прокладку датчика положения коленчатого
вала,

- прокладку д а т ч и к а  положения
распределительного вала,

- прокладку датчика температуры охлаждающей
жидкости.

a Обязательно замените:

- подводящий маслопровод турбокомпрессора,

X81,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X91, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X45, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 7 3 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X83, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ К ОРОБКА ПЕРЕДАЧ –
X84,  5 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч  6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч  6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X91,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 4 5 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч
БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
4-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X95, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч
Коробка передач CVT – X43, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

X83, M9R, 780 782 784 786 788



10A-14

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Новая замена

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
- прокладки отводящего  маслопровода
турбокомпрессора.

a Обязательно замените сборку « "подводящий
маслопровод -  отводящий  маслопровод" »
турбокомпрессора.

a Обязательно замените:

- болты крепления трубопроводов рециркуляции
отработавших газов,

- прокладки жесткого трубопровода
рециркуляции ОГ,

a Обязательной  замене п о д л е ж и т жесткий
т р у б о п р о в о д  электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов на выходе
выпускного коллектора.

a Установите детали, снятые с  отработавшего
двигателя, на новый двигатель.

X73 – X74 – X81 – X91 – X45 – X84 – X95 – X43 –
X62 – X83, M9R, 630

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 812
– X83, M9R, 780 782 784 786 788 – X91, M9R,
742 744 746 748 – X84

X81, M9R, 812 814 815 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X45 –
X95 – X43 – X83, M9R, 630 – X62



10A-15

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Ремонт

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите:

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- зубчатые ш к и в ы  привода  Г Р М  (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Зубчатый ш к и в коленчатого
вала: Снятие и установка, с. 10A-62) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- рампу слива топлива от форсунок, (см. Рампа
слива топлива о т форсунок: Снятие  и
установка) 

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- колодки проводов от форсунок (см. Форсунка
дизельного двигателя: Снятие и установка) ,

- блока заслонки впуска воздуха (с м . Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- распределительные валы (см. 10A, Двигатель
в с б ор е  и нижняя ч а с т ь двигателя,
Распределительный вал: С н я т и е и
установка, с. 10A-78) ,

- в  зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы х о д е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- турбокомпрессор (с м.  Турбокомпрессор:
Снятие и установка) ,

- выпускной коллектор (см.  Выпускной
коллектор: Снятие и установка) ,

- электромагнитный к л а п а н р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов (см. Электромагнитный
клапан рециркуляции отработавших газов:
Снятие и установка) ,

- впускной коллектор (см. Впускной коллектор:
Снятие и установка) ,

- клапаны (с м. 10A, Двигатель в сборе  и
нижняя часть двигателя, Клапаны: Снятие и
установка, с. 10A-106) ,

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62, M9T, 670
678 680 690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
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- топливораспределительную р а м п у  (см.
Топливораспределительная рампа: Снятие
и установка) ,

- корпус термостата, (см. Корпус термостата:
Снятие и установка) 

- свечи предпускового подогрева (с м. Свечи
предпускового подо г р ев а:  С н я т и е  и
установка) .

II - РЕМОНТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Очистите головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Очистка, с . 10A-
119) .

a Проверьте:

- головку блока цилиндров и крышку головки
блока цилиндров  (см. Голов к а блока
цилиндров: Проверка) ,

- распределительные в а л ы  (см.
Распределительный вал: Проверка) ,

- клапаны и  клапанные пружины (см. Клапаны:
Проверка) .

III - СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Снимите корпус масляного фильтра (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) .

a Зафиксируйте маховик  или ведущий д и с к,
установив (Mot. 1431) на блок цилиндров.

a Снимите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) ,

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Снимите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) ,

- диагностический прибор (Mot. 1431).

a Снимите:

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

Примечание:

Замените детали, значения  характеристик
которых выходят за пределы допусков.

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X91, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 5 ,  5 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 6 2 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ
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- поддон к а р т е р а двигателя  (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) .

a Снятие уравновешивающего вала в  сборе (см.
1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Уравновешивающий вал: Снятие и
установка, с. 10A-133) .

a Снимите:

- с каждого цилиндра шатуны и поршни в сборе
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Снятие и
установка, с. 10A-149) .

- коленчатый вал (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Коленчатый вал:
Снятие и установка, с. 10A-173) ,

- датчика положения коленчатого вала двигателя
(с м . Датчик положения коленчатого вала:
Снятие и установка) ,

- датчика уровня масла (см. Датчик уровня
масла: Снятие и установка) ,

- охладитель отработавших  газов (с м.
Охладитель ОГ: Снятие и установка) ,

- подводящий трубопровод водяного насоса (см.
Подводящий трубопровод водяного насоса:
Снятие и установка) .

a С н и м и т е  н а с о с  гидроусилителя рулевого
управления  (см.  Насос гидроусилителя
рулевого управления: Снятие и установка) .

a Снимите компрессор климатической установки
(см. Компрессор: Снятие и установка) .

a Снимите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-202) .

IV - РЕМОНТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Очистите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Очистка, с. 10A-209) .

a Проверьте :

- блок цилиндров и усилитель блока цилиндров
(см. Блок цилиндров: Проверка) ,

- поршни с  шатунами в  сборе (см. Поршень -
Шатун: Проверка) ,

- коленчатый вал (с м. Проверка технического
состояния коленчатого вала) .

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Детали, подлежащие обязательной замене:

- Р е м е н ь  привода в с п о м о г а т е л ь н о г о
оборудования,

- Обводной р о л и к ремня п р и в о д а
вспомогательного оборудования,

- Натяжной ролик р е м н я привода
вспомогательного оборудования,

- Передний сальник коленчатого вала,

- Прокладка водяного насоса,

- Цепь привода ГРМ,

- Зубчатый шкив коленчатого вала,

- Зубчатый ш к и в  (приводимый в  движение
цепью) распределительного вала, с о стороны
выпускных клапанов,

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43,
M9R, 804 811 817

X73 – X74 – X81, M9R, 814 815 – X83 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 – X95 – X45 – X43, M9R, 756 811 – X62

X73 – X74 – X81 – X83, СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА – X84 – X91
– X45 – X95 – X43 – X62

Примечание:

Замените детали, значения  характеристик
которых выходят за пределы допусков.
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- Болт крепления зубчатого шкива привода ГРМ
на распределительном в а л у  выпускных
клапанов,

- Шайба к р е п л е н и я зубчатого шкива на
распределительном в а л у,  со с т о р о н ы
выпускных клапанов,

- Гидравлический натяжитель привода,

- Башмак цепи привода ГРМ,

- Болт крепления башмака цепи привода ГРМ,

- Успокоитель цепи привода ГРМ,

- Болт крепления успокоителя ц е п и привода
ГРМ,

- Прокладка блока заслонки впуска воздуха,

- Прокладка каталитического нейтрализатора
или предварительного каталитическо го
нейтрализатора,

- Сегменты х о м у т а  к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора или предварительного
каталитического нейтрализатора,

- Сегменты хомута крепления каталитического
нейтрализатора или предварительного
каталитического нейтрализатора,

- Гайки к р е п л е н и я  каталитического
нейтрализатора или предварительного
каталитического нейтрализатора,

- Топливопроводы высокого давления между
ТНВД и топливораспределительной рампой,

- Топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками,

- Прокладки форсунок,

- Прокладка ТНВД,

- Предварительно смазанный болт ТНВД,

- Прокладки маслоотделителя,

- Прокладка головки блока цилиндров,

- Болты крепления головки блока цилиндров,

- Прокладка вакуумного насоса,

- Маслоотражательные колпачки клапанов.

- Прокладка впускного коллектора,

- Прокладка электромагнитного  клапана
рециркуляции ОГ,

- Прокладка корпуса термостата,

- Прокладка выпускного коллектора,

- Прокладка турбокомпрессора,

- Болты крепления подкоса турбокомпрессора,

- Шпильки крепления впускного коллектора (если
они были сняты),

- Шпильки крепления выпускного коллектора
(если они были сняты),

- Гайки крепления выпускного коллектора,

- Гайки крепления турбокомпрессора,

- Болт крепления шестерни ТНВД (если он был
снят),

- Подкос турбокомпрессора,

- Болты крепления крышек шатунов,

- болты к р е п л е н и я к р ы ш е к коренных
подшипников коленчатого вала,

- Заглушки усилителя блока цилиндров (при
наличии),

- Прокладка маслоприемника масляного насоса,

- Прокладка сливной пробки,

- Сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач,

- Прокладка корпуса масляного фильтра,

- Прокладка крышки масляного фильтра,

- Масляный фильтр,

- Прокладка п о д в о д я щ е г о трубопровода
водяного насоса,

- Прокладка датчика  положения коленчатого
вала.

a

Детали, подлежащие обязательной замене:

- Подводящий трубопровод турбокомпрессора,

- Прокладки о т в о д я щ е г о м а с л о п р о в о д а
турбокомпрессора,

a Маслопроводы турбокомпрессора подлежат
обязательной замене.

X83, M9R, 780 782 784 786 788

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 –
X62 – X83, M9R, 630
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a Детали, подлежащие обязательной замене:

- Прокладки трубопровода рециркуляции ОГ на
впуске о х л а д и т е л я р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов,

- Болты крепления трубопровода рециркуляции
ОГ на в п у с к е  охладителя  рециркуляции
отработавших газов,

- Прокладки трубопровода рециркуляции ОГ на
выпуске охладителя р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов,

- Болты крепления трубопровода рециркуляции
ОГ на выпуске охладителя рециркуляции
отработавших газов,

- Прокладка трубки маслоизмерительного щупа.

a Детали, подлежащие обязательной замене:

- Трубопровод рециркуляции ОГ на в п у с к е
охладителя рециркуляции отработавших газов,

- Болты крепления трубопровода рециркуляции
ОГ на в п у с к е  охладителя  рециркуляции
отработавших газов,

- Трубопровод рециркуляции О Г на выпуске
охладителя рециркуляции отработавших газов,

- Болты крепления трубопровода рециркуляции
ОГ на выпуске охладителя рециркуляции
отработавших газов,

- Прокладка п р о с т а в к и  подводящего
воздуховода,

a детали, подлежащие обязательной замене:
болт крепления уравновешивающего вала

a детали, подлежащие обязательной замене:
Болты  крепления маховика

a детали, подлежащие обязательной замене:
Болт крепления ведущего диска

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 –
X84 – X91, M9R, 742 744 746 748 – X83 – X62

X81, M9R, 812 814 815 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X45 –
X95 – X43 – X83, M9R, 630

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43,
M9R, 804 811 817

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X91, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 5 ,  5 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 6 2 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ



10A-20

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Ремонт

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A
a

II - УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Установите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель
в сборе и  нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-202) .

a У с т а н о в и т е  к о м п р е с с о р  климатической
установки  (см.  Компрессор : Снятие и
установка) .

a Установите насос гидроусилителя рулевого
управления . (с м . Насос гидроусилителя
рулевого управления: Снятие и установка) 

a Установите:

- подводящий патрубок водяного насоса (см.
Подводящий трубопровод водяного насоса:
Снятие и установка) ,

- охладитель отработавших  газов (с м.
Охладитель ОГ: Снятие и установка) ,

- датчика уровня масла (см. Датчик уровня
масла: Снятие и установка) ,

- датчик положения коленчатого вала двигателя
(с м . Датчик положения коленчатого вала:
Снятие и установка) .

a При замене блока цилиндров, коленчатого вала
или в к л а д ы ш е й  к о р е н н ы х  подшипников
коленчатого вала обязательно определите класс
толщины каждого вкладыша подшипника,
устанавливаемого в подшипник коленчатого
вала, для обеспечения допустимого зазора
поршневого пальца (см. 10A, Двигатель в сборе
и  нижняя часть двигателя,  Проверка
технического состояния коленчатого вала, с.
10A-192) .

a Установите коленчатый вал (см. 10A, Двигатель
в  с б о р е и нижняя ч а с т ь двигателя,
Коленчатый  вал: Снятие и установка, с. 10A-
173) .

a При замене блока  цилиндров, коленчатого вала,
шатунов или поршней обязательно определите
класс высоты поршневого пальца для каждого
поршня, устанавливаемого на цилиндры, для
обеспечения  д о п у с т и м о г о  выступания  за
пределы блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Поршень -
Шатун: Проверка, с. 10A-161) .

a Установите в каждый цилиндр шатуны и поршни
в сборе (см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя
часть двигателя, Поршень - Шатун: Снятие и
установка, с. 10A-149) .

a При замене блока  цилиндров, коленчатого вала,
шатунов или поршней, после установки поршней
в сборе с шатунами, обязательно убедитесь, что
выступание поршня относительно блока
цилиндров находится в пределах допуска (см.

ВНИМАНИЕ
Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

ВНИМАНИЕ
Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

X73 – X74 – X81 – X83, СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА – X84 – X91
– X45 – X95 – X43 – X62

X73 – X74 – X81 – X83 – X91, M9R, 800 802 803
805 806 808 809 814 815 816 820 – X95 – X45 –
X43, M9R, 756 811 – X62

Примечание:

Превышающие допустимые пределы зазоры
коренных ш е е к к оленчатого  вала м о г у т
привести к повреждению двигателя.

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые п р еделы
может привести к:

- неправильной работе  двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик).

- повреждению двигателя  (и з-за касания с
головкой блока цилиндров или клапанами).
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Ремонт

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62
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1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Проверка, с .
10A-161) .

a При замене блока цилиндров, коленчатого вала
или всех уравновешивающих валов обязательно
определите толщину регулировочного кольца,
устанавливаемого между блоком цилиндров и
уравновешивающими валами, чтобы убедиться,
что зазор между шестерней первичного вала и
зубчатым колесом коленчатого вала находится в
пределах допуска (см. 10A, Двигатель в сборе
и н и ж н я я  часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Проверка, с. 10A-
140) .

a Установите уравновешивающий вал в сборе (см.
1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Уравновешивающий вал: Снятие и
установка, с. 10A-133) .

a Установите:

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) ,

- поддон к а р т е р а двигателя (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

a Установите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) ,

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые пределы
может привести к:

- неправильной работе двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик).

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43,
M9R, 804 811 817

Примечание:

Выход  величины зазора между  шестерней
первичного  вала и  з убчатым к олесом
коленчатого вала за пределы допуска  может
привести к:

- излишней ш умности двигателя  (слишком
большой зазор),

- повреждению двигате л я  (недостаточный
зазор).

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ



10A-22

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Ремонт

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) ,

- диагностический прибор (Mot. 1431).

a Установите корпус масляного фильтра (с м.
Корпус  масляного фильтра: Сня ти е и
установка) .

III - УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Установите:

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева (см.  Свечи предпускового
подогрева: Снятие и установка) ,

- корпус термостата, (см. Корпус термостата:
Снятие и установка) 

- топливораспределительную р а м п у  (см.
Топливораспределительная рампа: Снятие
и установка) ,

- клапаны. (см. 10A , Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Клапаны: Снятие и
установка, с. 10A-106) 

a При  замене клапанов обязательно убедитесь,
что  положение  клапана  по о т н о ш е н и ю  к
привалочной  поверхности г о л о в к и блока

цилиндров находится в допустимых пределах
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Клапаны: Проверка, с. 10A-112) .

a Установите:

- впускной коллектор (см. Впускной коллектор:
Снятие и установка) ,

- электромагнитный к л а п а н р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов (см. Электромагнитный
клапан рециркуляции отработавших газов:
Снятие и установка) ,

- выпускной коллектор (см.  Выпускной
коллектор: Снятие и установка) ,

- турбокомпрессор (с м.  Турбокомпрессор:
Снятие и установка) .

a Убедитесь, ч т о прокладка головки блока
цилиндров соответствует г о л о в к е блока
цилиндров (см. 1 0 A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Головка  блока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .

a Установите:

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- в  зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы х о д е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- распределительные валы (см. 10A, Двигатель
в с б ор е  и нижняя ч а с т ь двигателя,
Распределительный вал: С н я т и е и
установка, с. 10A-78) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Примечание:

Выход  полож е н и я  кл а п а н а  за пределы
допуска  по отношению к  привалочной
поверхности головки блока цилиндров может
вызвать повреждение двигателя.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель: Ремонт

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A
- колодки проводов от форсунок (см. Форсунка
дизельного двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- рампу слива топлива от форсунок, (см. Рампа
слива топлива о т форсунок: Снятие  и
установка) 

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- блок заслонки впуска  воздуха (с м . Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) .

a Установите датчик давления  отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите:

- зубчатые ш к и в ы  привода  Г Р М  (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Зубчатый ш к и в коленчатого
вала: Снятие и установка, с. 10A-62) ,

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
.

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62, M9T, 670
678 680 690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-24

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Оборудование для разборки и сборки двигателя: Применение

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА 
СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ

a

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) 

a Отсоедините  коробку передач от двигателя (см.
МКП: Снятие и установка) 

a Отсоедините  коробку передач от двигателя (см.
АКП: Снятие и установка) 

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1723 Опора двигате л я , может
быть доработана для
стенда Desvil.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

цеховой кран

117508

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для р а б о т н а двигател е  в  у словиях
безопасности используйте стенд для разборки
и сборки двигателя.

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. 
Его деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше
допустимого и разноса двигателя.

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X83, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ К ОРОБКА ПЕРЕДАЧ –
X84, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X91, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ



10A-25

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Оборудование для разборки и сборки двигателя: Применение

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите  приспособление  (Mot. 1723)
штифтами к  блоку цилиндров, со стороны
маховика.

a Установите опору приспособления (Mot. 1723) на
стержни (отверстия (1) , (2) , (10) и (13) ).

a Затяните гайки крепления стержней на опорной
плите.

a или:

- установите  опорные  балки стенд  д л я
разборки и сборки агрегатов на штифты,

- заверните, не затягивая, гайки крепления
опорных балок.

114476

114475

124094
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Оборудование для разборки и сборки двигателя: Применение

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
II - УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА СТЕНД ДЛЯ 
СБОРКИ И РАЗБОРКИ

a Установите сборку « двигатель - штифты -
опорная  плита » и л и сборку « двигатель -
штифты - опорная балка » на стенд для сборки и
разборки двигателя с помощью цеховой кран и
тали.

a Затяните болты крепления опорной плиты или
опорных балок на стенде.

a Снимите таль.

III - СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ СО СТЕНДА ДЛЯ 
СБОРКИ И РАЗБОРКИ

a Удерживайте сборку « двигатель  - ш т и ф т ы -
опорная  плита » и л и сборку « двигатель -
штифты - опорная балка » на стенде для сборки
и разборки двигателя с помощью цехового крана
и тали.

a Снимите стержни опорной плиты или опорные
балки с о с т е н д а для с б о р к и и  разборки
двигателя.

a Снимите сборку « двигатель - штифты - опорная
плита  » или сборку « двигатель - штифты -
опорная балка » со стенда для сборки и разборки
двигателя с помощью цехового крана и тали.

IV - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Снимите:

- гайки крепления штифтов с опорной плиты,

- опорную плиту.

a Или снимите:

- гайки крепления опорной балки,

- удерживающие планки.

a Снимите штифты (Mot. 1723).

a Установите коробку передач на двигатель (с м.
АКП: Снятие и установка) 

a Установите коробку передач на двигатель (с м.
МКП: Снятие и установка) 

124095

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X83, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ К ОРОБКА ПЕРЕДАЧ –
X84, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X91, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ



10A-27

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Оборудование для разборки и сборки двигателя: Применение

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
a Установите двигатель в  сборе  с коробкой

передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Установите двигатель на стенд для сборки и
разборки двигателя (с м. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя ч а с т ь двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Mot. 1716 Приспособление для
отделения к артеров с
силиконовыми
уплотнительными
прокладками.

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

Mot. 1769 Приспособление для
фиксации
распределительных валов

Моменты затяжкиm

болты боковой
направляющей ц епи
(предварительная
затяжка)

5 Н.м

болты боковой
направляющей цепи

25 Н м

болт н а п р а вляющей
натяжите л я  цепи
привода Г РМ
моментом

25 Н м

болты
гидравлического
натяжителя

10 Н м

болты крепления
зубчатого ш к и в а  на
распределительном
валу с о  стороны
выпускных клапанов

10 Н.м + 40˚ ±±±±
6˚

пробку отверстия под
фиксатор ВМТ

25 Н.м

болты крепления
крышки привода  Г РМ
(предварительная
затяжка)

5 Н.м

болты M6 на крышке
привода ГРМ

16 Н.м

болт M8 н а крышке
привода ГРМ

18 Н.м

боко в ы е  болты
крепления двигателя
на головке  блока
цилиндров

30 Н. м. + 54˚
±±±± 6˚

верхний болт
крепления двигателя
на головке  блока
цилиндров

25 Н.м

болты усилителя
крепления двигателя

25 Н.м

ВНИМАНИЕ
Категорически запрещаетс я  использовать в
качестве  опоры поддон картера двигателя,
деформация которого м ожет п р и вести к
выходу двигателя из строя.

Примечание:

Перед любыми работами изучите правила
техники безо п а с н о с т и , указания по
соблюдению чистоты и по проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Двигатель:  Меры
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

Моменты затяжкиm



10A-29

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого в а л а  с о  стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

a Отклоните усилитель о п о р ы маятниковой
подвески (1) .

a Снимите:

- болты (2 ) и (3 ) крепления опоры подвески
двигателя,

- опоры двигателя.

115738

114025

114026
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A
II - СНЯТИЕ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

a Снимите болты крепления крышки привода ГРМ
по периметру и из отверстия (4) .

a Разрежьте валик силикона по периметру крышки
привода ГРМ с помощью приспособления (Mot.
1716).

a Снимите крышку привода ГРМ.

a Снимите приспособление (Mot. 1431).

a Совместите канавку (5 ) коленчатого в а л а  с
отверстием (6 ) блока цилиндров (поршни на
середине хода).

a Выньте заглушку из отверстия под фиксатор
ВМТ .

a Установите фиксатор ВМТ (Mot. 1766)  (7) на
месте заглушки и затяните его вручную.

a Поверните коленчатый в а л  против часовой
стрелки так, чтобы он касался штифта.

114031

Примечание:

Отсоедините  крышку привода ГРМ в  ручную,
небольшими рывками, чтобы не повредить
ее.

115515

114426
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Ослабьте болты (8 ) зубчатого шкива привода
ГРМ (со стороны выпускных клапанов).

a Сожмите плунжер гидравлического натяжителя
(9 ) , нажав на успокоитель цепи привода ГРМ
(10) .

a З а ф и к с и р у й т е  п л у н ж е р  гидравлического
натяжителя  (9) в  утопленном  положении
шестигранным ключом (11) на  3 мм.

a Снимите:

- болты крепления гидронатяжителя (12) ,

- гидронатяжитель (9) цепи привода ГРМ,

- болт (13) крепления башмака цепи,

- башмак цепи привода ГРМ (10) .

a Снимите:

- болты (8) крепления зубчатого шкива ни
привода ГРМ,

- шайбу крепления звездочки привода ГРМ (14) ,

- узел "зубчатый шкив (17) - цепь привода -
зубчатый шкив (15) ",

- болты (1 6) крепления успокоителя цепи
привода ГРМ,

- башмак цепи привода ГРМ,

- фиксатор ВМТ (Mot. 1766) (7) .

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Очистите привалочные  плоскости кожуха
привода Г Р М  с  п о м о щ ь ю
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ

114030 114032
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A
Д Л Я  ПРИВАЛОЧНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ (см.
Автомобиль: Детали и материалы д л я
ремонта) .

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕТА.

a С помощью СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы для ремонта) очистите:

- привалочную плоскость крышки привода ГРМ
на блоке цилиндров и головку блока цилиндров,

- крышку п р и в о д а механизма
газораспределения,

a Детали, подлежащие обязательной замене:

- Цепь привода ГРМ.

- Гидравлический натяжитель привода.

- Зубчатый шкив коленчатого вала.

- Зубчатый шкив распределительного вала со
стороны выпускного коллектора.

- Шайба к р е п л е н и я зубчатого шкива на
распределительном в а л у,  со с т о р о н ы
выпускных клапанов.

- Болт крепления зубчатого шкива привода ГРМ
на распределительном в а л у  выпускных
клапанов.

- Башмак цепи привода ГРМ.

- Болт крепления башмака цепи привода ГРМ.

- Успокоитель цепи привода ГРМ.

- Болт крепления башмака натяжителя цепи
привода ГРМ.

II - УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

a Установите в  ВМТ  поршень 1-го цилиндра
двигателя.

a Установите фиксатор ВМТ (Mot. 1766).

a Убедитесь, что:

- отметка (18) на шестерне  выборки зазора
должна располагаться напротив бобышки (19)
крышки головки блока цилиндров,

- канавка  на распределительном в а л е  (со
стороны выпускных клапанов) должна быть
горизонтальна (больший сегмент торца (2 0)
обращен вверх).

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

115737



10A-33

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Установите новый башмак (21) цепи привода
ГРМ.

a Затяните требуемым моментом:

-болты боковой н а п р а в л яющ е й  цепи
(предварительная затяжка) (5 Н.м) (22) .

-болты боковой направляющей цепи (25 Н м)
(22) .

a Установите новый зубчатый шкив (2 3) на
коленчатый вал.

a Установите:

- новую цепь привода ГРМ на зубчатый шкив (23)
(совместите метку зубчатого шкива со звеном с
медным покрытием цепи),

- новый зубчатый шкив привода ГРМ (24) на цепь
(совместите метку зубчатого шкива со звеном
цепи с медным покрытием).

a Установите зубчатый шкив привода ГРМ (24) на
распределительный вал со стороны выпускного

коллектора.

a Установите новую шайбу (26) на зубчатый шкив
привода ГРМ (25) .

a Затяните вручную болты (27) зубчатого шкива .

114429

Примечание:

Цепь  привода ГРМ  не имеет  направления
установки.

114430

Примечание:

Зубчат ы й  шкив  привод а  ГРМ  (25) должен
свободно вращаться.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Установите новую направляющую натяжителя
цепи привода ГРМ (28) .

a Затяните болт  направляющей натяжителя
цепи привода ГРМ моментом (25 Н м) (29) .

a Установите новый гидравлический натяжитель
(30) привода ГРМ и  закрепите его стопорным
штифтом (32) .

a З а т я н и т е  требуемым моментом болты
гидравлического натяжителя (10 Н м) (31) .

a Удалите стопорный штифт (32) .

114431

Примечание:

Перед тем к ак затянуть болты  крепления
убедитесь, что  гидравлический натяжитель
(30) прижат к блоку цилиндров.



10A-35

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Вставьте шпонку (34) приспособления (Mot.
1769)  (33) в канавку на распределительном
вале.

a Повернув приспособление, совместите оси
проставки (35) и отверстия (36) .

a Отцепите  шпонку (34) приспособления от
канавки на распределительном вале.

a Вставьте ш т и ф т ы (37) приспособления в
отверстия  шестерни выборки зазора.

a Повернув приспособление, совместите оси
проставки (35) и отверстия (36) .

a Вставьте, н е прилагая усилий, шпонку (34)
приспособления в паз распределительного вала
(п р и  необходимости повторите предыдущие
операции).

a Закрепите приспособление болтом (38) (M6 -
длина 50 мм).

a Затяните требуемым моментом болты
крепления з у б ч а т о г о ш к и в а н а
распределительном в а л у  с о с т о р о ны
выпускных клапанов (10 Н.м + 40˚ ±±±± 6˚)

a Снимите:

- винт (38) ,

- приспособление (Mot. 1769),

- приспособление (Mot. 1766) (фиксатор ВМТ).

a Нанесите д в е капли состава FRENETANCHE
(см. Автомобиль: Детали и  материалы для
ремонта) н а резьбу заглушки отверстия под
фиксатор ВМТ.

a Затяните требуемым моментом пробку
отверстия под фиксатор ВМТ (25 Н.м).

114432

114433

Примечание:

Не вставляйте штифты (37) приспособления в
отверстия шестерни выборки зазора.

Примечание:

Не вставляйте шпонку (34) приспособления в
паз р а с п р еделительного в ала в ы п ускных
клапанов.

114434
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Наложите слой СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА  
(см. Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) на кожух привода ГРМ.

- 1 слой ∅ 5 ±±±± 2 мм :

• на кромку крышки головки блока цилиндров, от
(1) до (6) ,включая точки (2) , (3) , (4) и (5) .

- 1 слой ∅ 11 ±±±± 2 мм длиной 10–15 мм.

• на точки (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) .

- 1 слой ∅ 3,5 ±±±± 1 мм :

• на к р о м к у г о л о в к и цилиндра и  блока
цилиндров, от (6) до (1) ,

• по кромке (7) .

a Установите крышку привода ГРМ.

a Затяните вручную болты крепления крышки
привода ГРМ в очередности (1) – (23) до полного
контакта .

a Затяните требуемым моментом в указанном 
порядке:

- болты крепления крышки привода  ГРМ
(предварительная затяжка) (5 Н.м) от (1) до
(23) ,

- болты M6 на крышке привода ГРМ (16 Н.м) от
(1) до (22) ,

- болт M8 на крышке привода ГРМ (18 Н.м) (23)
.

114905 114031



10A-37

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A

a Установите опору двигателя.

a Затяните болты о п о р ы  двигателя вручную в
порядке (1) – (6) до полного контакта.

a Затяните требуемым моментом в указанном 
порядке:

-боковые болты крепления двигателя на
головке блока цилиндров (30 Н. м. + 54˚ ±±±± 6˚)
от (1) до (5) .

-верхний бол т  крепления двигателя на
головке блока цилиндров (25 Н.м) (6) .

a Установите усилитель крепления двигателя (39)
.

a Затяните болты усилителя крепления вручную в
порядке (1) – (4) до полного контакта.

a Затяните требуемым моментом болты
усилителя крепления двигателя (25 Н.м) от (1)
до (4) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Установите:

- новый сальник коленчатого вала со  стороны
привода ГРМ (см. Сальник коленчатого вала
со стороны  привода Г Р М : Снятие и
установка) ,

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) .

a Снимите приспособление (Mot. 1431).

114026 114025



10A-38

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X81 – X84 – X74 – X45 – X73 – X91 – X83 – X95 – X62, PA0 PF6

10A
a Установите:

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- новый ремень привода вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите  двигатель со стенда (с м.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Залейте масло  в  двигатель (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .



10A-39

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

Расположение и  технические характеристики
(моменты з а т я ж к и , детали,  подлежащие
обязательной замене и т.п.) (см. Сборка привода
ГРМ: Подетальная схема) .

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник (см. Автомобиль: Буксировка и
подъем) (Глава 02A, Подъемное оборудование).

a Снимите защиту поддона картера двигателя.

a Слейте:

- масло из двигателя (см. Моторное масло:
Слив и заправка) ,

- охлаждающую  жидкость (с м.  Система
охлаждения: Слив и заправка) .

a Слейте хладагент из холодильного контура с
п о м о щ ь ю  зарядкой  с т а н ц и и  заправочная
станция для  хладагента  (с м. Холодильный
контур: Слив и заправка) (Глава 62А, Система
кондиционирования воздуха).

a Снимите:

- решетку радиатора (см. Решетка радиатора:
Снятие и установка) (Глава 56A, Наружные
принадлежности),

- фары (см. Фара: Снятие и установка) (Глава
80B, Фары головного света),

- передний бампер (с м. Передний бампер:
Снятие и  установка) (Глава 55A, Наружные
защитные элементы),

- переднюю панель (с м. Передняя  панель
кузова: Снятие и  установка) (Глава 42A,
Верхняя передняя часть кузова),

- крыльчатка электровентилятора с и с т е м ы
охлаждения двигателя (см. Блок цилиндров в
сборе: Подетальная схема) ,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (см. Вспомогательное
оборудование в моторном отсеке:
Подетальная схема) ,

- шкив коленчатого вала (см. Вспомогательное
оборудование в моторном отсеке:
Подетальная схема) ,

- ш к и в  (см.  Б л о к  цилиндров  в сборе:
Подетальная схема) водяного насоса.

a Снимите компрессор (с м. Вспомогательное
оборудование в моторном отсеке:
Подетальная схема) .

a Снимите хомут (1) крепления подводящего
воздухопровода воздухо-воздушного
охладителя.

a Отсоедините  подводящий воздухопровод от
воздухо-воздушного охладителя.

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1448 Щипцы для хомутов
шлангов с дистанционным
захватом.

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

Mot. 1769 Приспособление для
фиксации
распределительных валов

Необходимое оборудование

заправочная станция для хладагента

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

145153



10A-40

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

a Сдвиньте  скобу крепления (2) отводящего
воздухопровода турбокомпрессора.

a Снимите отводящий воздухопровод воздухо-
воздушного охладителя.

a Отсоедините соединительный трубопровод
между « компрессором и конденсатором »  (3) от
электровентилятора  системы о х л а ж д е н и я
двигателя.

a Разъедините р а з ъ е м  электровентилятора
системы охлаждения двигателя (4) .

a Разъедините р а з ъ е м (5 ) датчик давления
хладагента.

145154

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

145158

145164

145159
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A
a Снимите (см. Система вентиляции салона: 
Подетальная схема) :

- болт скобы крепления трубопровода,
соединяющего « конденсатор с редуктором » , к
конденсатору,

- болт крепления скобы трубопровода,
соединяющего « конденсатор с компрессором »
, к конденсатору.

a Отсоедините (см. Система вентиляции салона: 
Подетальная схема) :

- трубопровод, соединяющий  « конденсор  с
редуктором, » от конденсора,

- трубопровод, соединяющий « конденсатор и
компрессор » , на конденсаторе.

a Заглушите отверстия пробками.

a С помощью приспособления (Mot. 1448), 
отсоедините от радиатора системы охлаждения 
двигателя (см. Система охлаждения 
двигателя: Подетальная схема) :

- хомут крепления отводящего трубопровода
радиатора системы охлаждения,

- хомут крепления подводящего воздухопровода
радиатора системы охлаждения,

- хомут крепления газоотводной трубки системы
охлаждения двигателя.

a Отсоедините от радиатора системы охлаждения 
(см. Система охлаждения двигателя: 
Подетальная схема) :

- отводящий трубопровод радиатора системы
охлаждения двигателя,

- подводящий трубопровод радиатора системы
охлаждения двигателя,

- газоотводная т р у б к а  радиатора  системы
охлаждения двигателя.

a Отсоедините  трубопровод системы охлаждения
(6) от  электровентилятора системы охлаждения
двигателя.

a С помощью приспособления (Mot. 1448), 
отсоедините от дополнительного радиатора (см. 
Система охлаждения двигателя: 
Подетальная схема) :

- хомут трубопровода м е ж д у  радиатором
системы о х л а ж д е н и я  д в и г а т е л я  и
дополнительным радиатором системы
охлаждения двигателя,

- хомут крепления отводящего воздухопровода
дополнительного р а д и а т о р а  системы
охлаждения двигателя.

a Отсоедините  от дополнительного радиатора 
системы охлаждения (см. Система охлаждения 
двигателя: Подетальная схема) :

- трубопровод м е ж д у радиатором системы
охлаждения д в и г а т е л я  и  дополнительным
радиатором системы охлаждения двигателя,

- отводящий воздухопровод дополнительного
радиатора системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ
Во и збежание утечки х л а д а г е н та  не
повредите (не деформируйте, не перегибайте
и т. п.) трубопровод.

ВНИМАНИЕ
Во и збежание попадания в л а г и в
холодильный контур вставьте заглушки  в
отве р с т и я  трубопроводов х олодильного
контура.

145162



10A-42

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

a Отсоедините трубопровод усилителя рулевого
управления от электровентилятора системы
охлаждения двигателя (7) .

a Отверните болты (8 ) крепления трубопровода
гидроусилителя рулевого управления.

145163 145155

145157
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

a Отверните б о л т  к р е п л е н и я  (9 ) скобы
трубопровода,  соединяющего « редуктор и
промежуточный трубопровод » .

a Отсоедините жгут проводов датчика давления
хладагента в направлении (10) .

II - СНЯТИЕ

a Снимите крышку привода ГРМ  (см. Сборка
привода ГРМ: Подетальная схема) .

a Совместите канавку (11) коленчатого вала с
отверстием (1 2) блока цилиндров (поршни на
середине хода).

a Выверните пробку из отверстия под фиксатор
ВМТ  (с м.  Блок ц и л и н д р о в  в с б о р е :
Подетальная схема) .

M9T, ZF4, СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

145151

145150

115515
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

a Установите приспособление (Mot. 1766) (13) .

a Поверните коленчатый в а л  против часовой
стрелки так, чтобы о н касался штифта (Mot.
1766).

a Ослабьте затяжку болтов (14) шестерни цепи
привода ГРМ со  стороны распределительного
вала.

a Сожмите гидравлический натяжитель привода
ГРМ (15) нажав на успокоитель цепи привода
ГРМ (16) .

a Зафиксируйте гидравлический натяжитель цепи
привода ГРМ при помощи шестигранного ключа
на  3 мм (17) .

a Снимите (см. Сборка привода ГРМ: 
Подетальная схема) :

- натяжитель цепи привода ГРМ,

- успокоитель цепи привода ГРМ,

- башмак цепи привода ГРМ,

- шайба шестерни цепи привода ГРМ со стороны
распределительного вала,

- шестерню цепи привода Г Р М  со стороны
распределительного в а л а в  с б о р е  с цепью
привода ГРМ и шестерней цепи привода ГРМ со
стороны коленчатого вала.

114426

114030
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A
УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
a Используйте СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИВАЛОЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы для ремонта) (Глава 04B, 
Применяемые горюче-смазочные материалы, 
эксплуатационные жидкости и составы) для 
очистки:

- привалочную плоскость крышки привода ГРМ
на блоке цилиндров и головку блока цилиндров,

- крышку п р и в о д а механизма
газораспределения,

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕ ТА   (см. Автомобиль:  Детали и
материалы д л я р емон т а) (Г л а в а 04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы).

II - УСТАНОВКА

a Установите в  ВМТ поршень 1-го цилиндра
двигателя.

a Установите приспособление (Mot. 1766).

a Убедитесь, что:

- отметка (18)  на з у б ч а т о м шкиве
распределительного в а л а  впускных клапанов
находится напротив бобышки на крышке
головки блока цилиндров (19) ,

- канавка на распределительном вале выпускных
клапанов должна быть горизонтальна (больший
сегмент торца (20) обращен вверх).

a Установите успокоитель (см. Сборка привода
ГРМ: Подетальная схема) цепи привода ГРМ.

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

115737
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

a Установите новую шестерню цепи привода ГРМ
со стороны распределительного вала (21) .

a Установите:

- новую цепь привода ГРМ н а шестерню цепи
привода ГРМ с о  стороны коленчатого вала
(совместите отметку на шестерне с медным
звеном цепи (22) ),

- шестерню цепи привода ГРМ на новую цепь со
стороны распределительного в а л а  (2 4)
(совместите отметку на шестерне с медным
звеном цепи (23) ).

a Установите шестерню ц е п и  привода ГРМ  с о
стороны распределительного вала (24) .

a Установите шайбу н а шестерню цепи привода
ГРМ (со стороны распределительного вала) (25)
на  шестерне цепи привода ГРМ  (с о  стороны
распределительного вала).

a Заверните вручную новые болты (26) шестерни
цепи п р и в о д а Г Р М  с о  стороны
распределительного вала.

a Установите (см. Сборка привода ГРМ: 
Подетальная схема) :

- успокоитель цепи привода ГРМ,

- гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ.

114429

Примечание:

Цепь  привода ГРМ  не имеет  направления
установки.

114430

Примечание:

Шестерня цепи привода ГРМ  со стороны
коленчатого вала должна свободно
вращаться.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка
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10A

a Выньте шестигранный ключ (27) на 3 мм.

114431
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X62, ZF4

10A

a Вставьте шпонку (28) приспособления (Mot.
1769)  (29) в канавку на распределительном
вале.

a Повернув приспособление (Mot. 1769) ,
совместите оси проставки (30) и отверстия (31) .

a Отцепите шпонку (28) приспособления (Mot.
1769) от канавки на коленчатом вале.

a Установите штифты (32) приспособления (Mot.
1769) в отверстия шестерни распределительного
вала впускных клапанов.

a Повернув приспособление (Mot. 1769) ,
совместите оси проставки (30) и отверстия (31) .

a Вставьте, н е прилагая усилий, шпонку (28)
приспособления (Mot. 1769)  (29) в  паз
распределительного вала (при необходимости
повторите предыдущие операции).

a Закрепите приспособление (Mot. 1769) болтом
(33) (M6 - длина 50 мм).

a Затяните требуемым моментом болты (см.
Сборка привода ГРМ: Подетальная схема)
шестерни ц е п и привода Г Р М  с о  стороны
распределительного вала.

a Снимите:

- приспособление (Mot. 1769),

- диагностический прибор (Mot. 1766).

a Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

114433

114432

Примечание:

Н е  устанавливайте  штифты (3 2)
приспособления (Mot. 1769) в  отверстия
шестерни распределительного вала впускных
клапанов.

Примечание:

Не устанавливайте  шпонку (2 8)
приспособления (Mot. 1769) в  канавку
распределительного вала.

114434
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка
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10A
a Выполните:

- заправку системы охлаждения  двигателя и
удаление из нее воздуха  (см. Система
охлаждения: Слив и заправка) ,

- заправку двигателя маслом (с м. Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Заправьте холодильный контур хладагентом с
помощью заправочной станции заправочная
станция для  хладагента  (с м. Холодильный
контур : Слив и заправка) (Глава  62A,
Кондиционер).

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Mot. 1716 Приспособление для
отделения к артеров с
силиконовыми
уплотнительными
прокладками.

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

Mot. 1769 Приспособление для
фиксации
распределительных валов

Моменты затяжкиm

болты боковой
направляющей ц епи
(предварительная
затяжка)

5 Н.м

болты боковой
направляющей цепи

25 Н м

болт н а п р а вляющей
натяжите л я  цепи
привода Г РМ
моментом

25 Н м

болты
гидравлического
натяжителя

10 Н м

болты крепления
зубчатого ш к и в а  на
распределительном
валу с о  стороны
выпускных клапанов

10 Н.м + 40˚ ±±±±
6˚

пробку отверстия под
фиксатор ВМТ

25 Н.м

болты крепления
крышки привода  Г РМ
(предварительная
затяжка)

5 Н.м

болты M6 на крышке
привода ГРМ

16 Н.м

болт M8 н а крышке
привода ГРМ

18 Н.м

боко в ы е  болты
крепления двигателя
на головке  блока
цилиндров

30 Н. м. + 54˚
±±±± 6˚

верхний болт
крепления двигателя
на головке  блока
цилиндров

25 Н.м

болты усилителя
крепления двигателя

25 Н.м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание повреждения систе м  строго
соблюдайте  указания по мерам безопасности и
соблюдению чистоты и  п о проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Двигатель: М е р ы
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Моменты затяжкиm
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A
СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Установите двигатель на стенд для сборки и
разборки двигателя (с м . 10A, Двигатель в
с б о р е  и нижняя ч а с т ь двигателя,
Оборудование д л я  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (см. Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого в а л а  с о  стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

a Снимите:

- болты крепления усилителя опоры подвески
двигателя (1) ,

- усилитель опоры подвески двигателя.

a Снимите:

- болты (2 ) и (3 ) крепления опоры подвески
двигателя,

- опоры двигателя.

115738

114025

114026
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A
II - СНЯТИЕ

a Снимите болты крепления крышки привода ГРМ
по периметру и из отверстия (4) .

a Разрежьте валик силикона по периметру крышки
привода ГРМ с помощью приспособления (Mot.
1716).

a Снимите крышку привода ГРМ.

114031

114029

Примечание:

Отсоедините  крышку привода ГРМ  в ручную,
небольшими рывками, чтобы не повредить
ее .
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Снимите приспособление (Mot. 1431).

a Совместите канавку (5 ) коленчатого в а л а с
отверстием (6 ) блока цилиндров (поршни на
середине хода).

a Выньте заглушку из отверстия под фиксатор
ВМТ.

a Установите фиксатор ВМТ (Mot. 1766)  (7 ) на
месте заглушки и затяните его вручную.

a Поверните коленчатый в а л  против часовой
стрелки так, чтобы он касался штифта.

a Ослабьте болты (8 ) зубчатого шкива привода
ГРМ (со стороны выпускных клапанов).

a Сожмите плунжер гидравлического натяжителя
(9 ) , нажав на успокоитель цепи привода ГРМ
(10) .

a Зафиксируйте п л у н ж е р  гидравлического
натяжителя (9) в  утопленном  положении
шестигранным ключом (11) на 3 мм.

a Снимите:

- болты крепления гидронатяжителя (12) ,

- гидронатяжитель (9) цепи привода ГРМ,

- болт (13) крепления башмака цепи,

- башмак цепи привода ГРМ (10) .

115515

114426

114030
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Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Снимите:

- болты (8) крепления зубчатого ш к и в а ни
привода ГРМ,

- шайбу крепления звездочки привода ГРМ (14) ,

- узел "зубчатый шкив (17) - цепь привода -
зубчатый шкив (15) ",

- болты (1 6) крепления успокоителя цепи
привода ГРМ,

- успокоитель цепи привода ГРМ.

- фиксатор ВМТ (Mot. 1766) (7) .

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a О ч и с т и т е  привалочные  плоскости кожуха
п р и в о д а  Г Р М  с  помощью
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ

ДЛЯ ПРИВАЛОЧНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ (см.
Автомобиль: Детали и материалы для
ремонта) .

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕТА (см. Автомобиль: Детали и материалы
для ремонта) .

a С помощью СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы  для ремонта) очистите:

- привалочную плоскость крышки привода ГРМ
на блоке цилиндров и головку блока цилиндров,

- крышку п р и в о д а механизма
газораспределения,

a Детали, подлежащие обязательной замене:

- Цепь привода ГРМ.

- Гидравлический натяжитель привода.

- Зубчатый шкив коленчатого вала.

- Зубчатый шкив распределительного вала со
стороны выпускного коллектора.

- Шайба к р е п л е н и я зубчато го ш к и в а на
распределительном в а л у,  с о  стороны
выпускных клапанов.

- Болт крепления зубчатого шкива привода ГРМ
на распределительном в а л у  выпускных
клапанов.

114032

ВНИМАНИЕ
Не скоблите  привалоч н ы е  поверхности
алюминиевых деталей.  так ка к  любое
повреж д е н и е  привалочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение слишко м  большого количества
герметика  может с тать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).
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10A
- Башмак цепи привода ГРМ.

- Болт крепления башмака цепи привода ГРМ.

- Успокоитель цепи привода ГРМ.

- Болт крепления башмака натяжителя цепи
привода ГРМ.

II - УСТАНОВКА
a Установите в  ВМТ поршень 1-го цилиндра

двигателя.

a Установите фиксатор ВМТ (Mot. 1766).

a Убедитесь, что:

- отметка (18) на шестерне  выборки зазора
должна располагаться напротив бобышки (19)
крышки головки блока цилиндров,

- канавка  на распределительном в а л е (с о
стороны выпускных клапанов) должна быть
горизонтальна (больший сегмент торца (2 0)
обращен вверх).

115737



10A-56

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Установите новый башмак (21) цепи привода
ГРМ.

a Затяните требуемым моментом:

-болты боковой н а п р а в л яющ е й  цепи
(предварительная затяжка) (5 Н.м) (22) .

-болты боковой направляющей цепи (25 Н м)
(22) .

a Установите новый зубчатый шкив (2 3) на
коленчатый вал.

a Установите:

- новую цепь привода ГРМ на зубчатый шкив (23)
(совместите метку зубчатого шкива со звеном с
медным покрытием цепи),

- новый зубчатый шкив привода ГРМ (24) на цепь
(совместите метку зубчатого шкива со звеном
цепи с медным покрытием).

a Установите зубчатый шкив привода ГРМ (24) на
распределительный вал со стороны выпускного

коллектора.

a Установите новую шайбу (26) на зубчатый шкив
привода ГРМ (25) .

a Затяните вручную болты (27) зубчатого шкива .

114429

Примечание:

Цепь  привода ГРМ  не имеет  направления
установки.

114430

Примечание:

Зубчат ы й  шкив  привод а  ГРМ  (25) должен
свободно вращаться.



10A-57

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Установите новую направляющую натяжителя
цепи привода ГРМ (28) .

a Затяните болт  направляющей натяжителя
цепи привода ГРМ моментом (25 Н м) (29) .

a Установите новый гидравлический натяжитель
(30) привода ГРМ и  закрепите его стопорным
штифтом (32) .

a З а т я н и т е  требуемым моментом болты
гидравлического натяжителя (10 Н м) (31) .

a Удалите стопорный штифт (32) .

114431

Примечание:

Перед тем к ак затянуть болты  крепления
убедитесь, что  гидравлический натяжитель
(30) прижат к блоку цилиндров.



10A-58

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Вставьте шпонку (34) приспособления (Mot.
1769)  (33) в канавку на распределительном
вале.

a Повернув приспособление, совместите оси
проставки (35) и отверстия (36) .

a Отцепите  шпонку (34) приспособления от
канавки на распределительном вале.

a Вставьте ш т и ф т ы (37) приспособления в
отверстия  шестерни выборки зазора.

a Повернув приспособление, совместите оси
проставки (35) и отверстия (36) .

a Вставьте, н е прилагая усилий, шпонку (34)
приспособления в паз распределительного вала
(п р и  необходимости повторите предыдущие
операции).

a Закрепите приспособление болтом (38) (M6 -
длина 50 мм).

a Затяните требуемым моментом болты
крепления з у б ч а т о г о ш к и в а н а
распределительном в а л у  с о с т о р о ны
выпускных клапанов (10 Н.м + 40˚ ±±±± 6˚)

a Снимите:

- винт (38) ,

- приспособление (Mot. 1769),

- приспособление (Mot. 1766) (фиксатор ВМТ).

a Нанесите д в е капли состава FRENETANCHE
(см. Автомобиль: Детали и  материалы для
ремонта) н а резьбу заглушки отверстия под
фиксатора ВМТ.

a Затяните требуемым моментом пробку
отверстия под фиксатор ВМТ (25 Н.м).

114432

114433

Примечание:

Не вставляйте штифты (37) приспособления в
отверстия шестерни выборки зазора.

Примечание:

Не вставляйте шпонку (34) приспособления в
паз р а с п р еделительного в ала в ы п ускных
клапанов.

114434



10A-59

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Наложите слой СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА  
(см. Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) на кожух привода ГРМ.

- 1 валик ∅ 5 ±±±± 2 мм :

• на кромку крышки головки блока цилиндров, от
(1) до (6) ,включая точки (2) , (3) , (4) и (5) .

- 1 слой ∅ 11 ±±±± 2 мм длиной 10–15 мм.

• на точки (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) .

- 1 слой ∅ 3,5 ±±±± 1 мм :

• на к р о м к у г о л о в к и цилиндра и  блока
цилиндров, от (6) до (1) ,

• по кромке (7) .

a Установите крышку привода ГРМ.

a Затяните вручную болты крепления крышки
привода ГРМ в очередности (1) – (23) до полного
контакта .

a Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- болты крепления крышки привода  ГРМ
(предварительная затяжка) (5 Н.м) от (1) до
(23) ,

- болты M6 на крышке привода ГРМ (16 Н.м) от
(1) до (22) ,

- болт M8 на крышке привода ГРМ (18 Н.м) (23)
.

114905 114031



10A-60

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A

a Установите опору двигателя.

a Затяните болты о п о р ы  двигателя вручную в
порядке (1) – (6) до полного контакта.

a Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

-боковые болты крепления двигателя на
головке блока цилиндров (30 Н. м. + 54˚ ±±±± 6˚)
от (1) до (5) .

-верхний бол т  крепления двигателя на
головке блока цилиндров (25 Н.м) (6) .

a Установите усилитель крепления двигателя.

a Затяните болты усилителя крепления вручную в
порядке (1) – (4) до полного контакта.

a Затяните требуемым моментом болты
усилителя крепления двигателя (25 Н.м) от (1)
до (4) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Установите:

- новый сальник коленчатого вала со  стороны
привода ГРМ (см. Сальник коленчатого вала
со стороны  привода Г Р М : Снятие и
установка) ,

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) .

a Снимите приспособление (Mot. 1431).

114026 114025



10A-61

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка

X43

10A
a Установите:

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- новый ремень привода вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите  двигатель со стенда (с м.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Залейте масло в  двигатель и  проверьте его
уровень  (см. Моторное м а с л о: Слив и
заправка) .



10A-62

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Зубчатый шкив коленчатого вала: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

II - СНЯТИЕ ЗУБЧАТЫХ ШКИВОВ ПРИВОДА ГРМ

a Заблокируйте з у б ч а т ы е  ш к и в ы
распределительного вала со стороны впускных
клапанов  с помощью  приспособления (Mot.
1769) (1) .

a Ослабьте б о л т  крепления зубчатого шкива
распределительного вала (2 ) с о стороны
впускных клапанов.

a Снимите приспособление (Mot. 1769).

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1769 Приспособление для
фиксации
распределительных валов

Mot. 1773 Приспособление для
регулировки шестерни
выборки зазора.

Необходимое оборудование

выколотка

Моменты затяжкиm

болт крепления
зубчатого шкива
распределительного
вала со  стороны
впускных клапанов

20 Нм + 35˚ ±±±±
6˚

114434



10A-63

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Зубчатый шкив коленчатого вала: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Вставьте плоскую отвертку в отверстие (4) ,
с о ж м и т е  пружину з у б ч а т о г о ш к и в а
распределительного вала со стороны впускных
клапанов (3 ) и с н и м и т е зубчатый  шкив
распределительного вала (5) .

a Снимите:

- зубчатый шкив распределительного вала  со
стороны выпускных клапанов (5) ,

- плоскую отвертку,

- болт к р е п л е н и я з у б ч а т о г о ш к и в а
распределительного вала со стороны впускных
клапанов (6) ,

- проставку (7 )  на з у б ч а т о м шкиве
распределительного вала со стороны впускных
клапанов,

- зубчатый шкив распределительного вала (3) со
стороны впускных клапанов.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Обязательно  замените б о л т крепления
зубчатого шкива распределительного вала со
стороны впускных клапанов.

a О ч и с т и т е  з у б ч а т ы е  ш к и в ы  с помощью
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
(см. Автомобиль: Детали и материалы для
ремонта) .

a Проверьте, ч т о б ы  зубья ш к и в о в не были
сломаны, сколоты или поцарапаны.

a Зажмите основание приспособления (Mot. 1773)
в тиски с накладками из мягкого материала.

a Вставьте шплинт з у б ч а т о г о  шкива
распределительного вала со стороны впускных
клапанов  (8 ) в  п а з  приспособления для
предотвращения вращения ступицы зубчатого
шкива распределительного вала  со стороны
впускных клапанов.

114034

114422

114425



10A-64

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Зубчатый шкив коленчатого вала: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите рычаг приспособления (Mot. 1773) на
ось (9) основания.

a Введите зубья рычага (10) в  зацепление с
нижними зубьями шкива распределительного
вала со стороны впускных клапанов.

a Затяните барашковую гайку приспособления
(Mot. 1773).

a Поверните рычаг (10) против часовой стрелки до
совмещения обоих зубчатых венцов звездочки.

a Установите штифт (13) диаметром 4 мм (или
выколотка) в  отверстие зубчатого ш к и в а
распределительного в а л а  (11) с о  стороны
впускных клапанов.

a Отпустите рычаг и зафиксируйте шплинт.

II - УСТАНОВКА ЗУБЧАТЫХ ШКИВОВ ПРИВОДА 
ГРМ

a Установите:

- зубчатый шкив распределительного вала (14)
со стороны впускных клапанов,

- проставку (15) звездочки.

a Заверните, н е затягивая, н о в ы й б о л т (16)
зубчатого шкива распределительного вала со
стороны впускных клапанов.

a Совместите метку звездочки с  бобышкой на
крышки  головки блока цилиндров (17) .

114424

114423

Примечание:

В  запасные ч а с т и п о с тавляет с я  новый
зубчатый шкив распределительного в ала  со
стороны впускных к лапанов с о стопорным
штифтом (12) .

114427



10A-65

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Зубчатый шкив коленчатого вала: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Убедитесь, что паз распределительного вала со
стороны выпускных клапанов (18) расположен
горизонтально (большим кольцом (19) вверх).

a Отцентруйте отверстия звездочки привода ГРМ
(20) по отверстиям ступицы распределительного
вала.

a Установите до упора шестерню привода ГРМ на
ступицу распределительного вала.

a Удалите стопорный штифт (21) .

a Установите (Mot. 1769),чтобы  заблокировать
зубчатый ш к и в  распределительного вала  с о
стороны впускных клапанов.

a Затяните требуемым моментом и  доверните на
указанный угол болт  крепления зубчатого
шкива распределительного вала со стороны
впускных клапанов (20 Нм + 35˚ ±±±± 6˚).

a Снимите приспособление (Mot. 1769).

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите цепь привода Г Р М  (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

115737 114428



10A-66

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка)  (Г л а в а  37A,
Механические устройства управления),

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) .

a Снимите болты крепления (1) и  (2) с
трубопровода отвода топлива топливосборника
головки блока цилиндров.

a Отсоедините  трубопровод о т в о д а  топлива
топливосборника головки блока цилиндров в
точке (3) .

a Отведите в сторону трубопровод отвода топлива
топливосборника головки блока цилиндров.

II - СНЯТИЕ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

a Выверните болтыкрепления крышки головки
цилиндров.

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, СИСТЕМА
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ EURO 05 С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ
ДИАГНОСТИКИ

114042

114051



10A-67

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a Установите защитную подкладку на головку
блока цилиндров.

a Отделите крышку головки блока цилиндров с
помощью  плоской  отвертки, оперев ее на
подкладку.

a Снимите крышку головки блока цилиндров в
сборе с распределительным валом.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Используйте СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИВАЛОЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы для ремонта) (Глава 04B, 

Применяемые горюче-смазочные материалы, 
эксплуатационные жидкости и составы) для 
очистки:

- привалочную поверхность крышки головки
блока цилиндров,

- привалочную поверхность головки блока
цилиндров.

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕТА  (см. Автомобиль:  Детали и
материалы  д л я р емон т а) (Г л а в а 04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы).

114053

ВНИМАНИЕ
Не скоблите  привалоч н ы е  поверхности
алюминиевых деталей.  так ка к  любое
повреж д е н и е  привалочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Тщательно очистите головку блока цилиндров
так, чтобы какие-либо частицы н е попали в
каналы отвода и подвода масла.

При н е соблюдении д а н н о го  требования
масляные ка н а л ы  м о г у т  оказаться
закупоренными, ч то  приведет к  быстрому
выходу двигателя из строя.



10A-68

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
a Используйте ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

(см. Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости и составы):

- привалочную поверхность крышки головки
блока цилиндров,

- привалочную поверхность головки блока
цилиндров.

II - УСТАНОВКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

a Нанесите валик СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИК-
ПРОКЛАДКИ   (см. Автомобиль: Детали  и
материалы д л я р емон т а) (Г л а в а 04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные ж и д к о с т и и  с о с т а в ы)
диаметром  1,5 ±±±±  1 мм на головку блока
цилиндров в точках (4) , (5) , (6) .

a Вверните две шпильки (M6- длина 60 м м) в
отверстия (7) и (8) головки блока цилиндров для
направления крышки головки блока цилиндров.

a Установите:

- паз распределительного вала (9) выпускных
клапанов горизонтально (большим сегментом
(10) вверх),

- паз распределительного вала (11) впускных
клапанов в  сторону бобышки (12) крышки
головки блока цилиндров.

a Убедитесь, что 1-ый и 4-ый цилиндры находятся
в ВМТ, используя приспособление (Mot. 1766)
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Цепь привода Г Р М: Снятие и
установка, с. 10A-28) .

a Установите крышку головки блока цилиндров в
сборе с распределительным валом.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

114421

127872



10A-69

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a З а т я н и т е  в  у к а з а н н о м п о р я д к е и
последовательно болты (12), (15), (18) и  (21)
крепления крышки головки блока цилиндров,
чтобы постепенно установить ее н а головке
блока цилиндров.

a Снимите две направляющие шпильки крышки
головки блока цилиндров.

a Заверните, не затягивая, остальные болты
крепления крышки головки блока цилиндров.

a Ослабьте затяжку болтов (12), (15), (18) и (21).

a Заверните, не затягивая, болты (12), (15), (18) и
(21).

a Заверните  в  указанном  порядке болты
крепления крышки головки цилиндров.

a Удалите излишки силиконового герметика-
прокладки со стороны привода ГРМ и со стороны
с т ы к а  с коробкой  передач  пластмассовым
шпателем.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Подсоедините трубопровод отвода  топлива
топливосборника головки блока цилиндров.

a Затяните болты трубопровода отвода топлива
топливосборника головки блока цилиндров.

a Установите:

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) (Г л а в а 37A,
Механические устройства управления).

114904



10A-70

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a Установите датчик давления  отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите цепь привода ГРМ (с м. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, СИСТЕМА
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ EURO 05 С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ
ДИАГНОСТИКИ

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-71

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A
СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Установите двигатель на стенд для сборки и
разборки двигателя (с м. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя ч а с т ь двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- фиксатор маховика (Mot. 1431),

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого  вала  со стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки блока
цилиндров

12 Н·м

болт крепления
датчика давления ОГ
на подъемной
проушине

10 Нм

болт крепления
отводящего
топливопровода
топливосборника
головки блока
цилиндров

10 Нм

болты крепления
отводящего
топливопровода
топливосборника
головки блока
цилиндров

25 Нм

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание повреждения систем с т р о г о
соблюдайте  указания по мерам безопасности и
соблюдению чистоты и  п о проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Двигатель: М е р ы
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

115738



10A-72

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A
- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) .

a Снимите болты крепления (1) и  (2) с
трубопровода отвода топлива топливосборника
головки блока цилиндров.

a Отсоедините  трубопровод о т в о д а  топлива
топливосборника головки блока цилиндров в
точке (3) .

a Отведите в сторону трубопровод отвода топлива
топливосборника головки блока цилиндров.

M9R, 804 811 817 824

148158



10A-73

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A
II - СНЯТИЕ

a Отверните болт (4) крепления датчика давления
отработавших газов на подъемной проушине.

a Слегка отведите в  сторону датчик давления
отработавших г а з о в  для доступа к  б о л т у
крепления крышки головки блока цилиндров.

a Выверните болтыкрепления крышки головки
цилиндров.

a Установите защитную подкладку на головку
блока  цилиндров.

a Отделите крышку  головки блока цилиндров с
помощью плоской  отвертки, оперев ее на
подкладку.

a Снимите крышку головки блока цилиндров в
сборе с распределительным валом.

148160

114051

114053



10A-74

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A
УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
a Очистите с помощью 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ 
ПРИВАЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. 
Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) :

- привалочную поверхность крышки головки
блока цилиндров,

- привалочную поверхность головки блока
цилиндров.

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕТА (см. Автомобиль: Детали и материалы
для ремонта) .

a С помощью СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы  для ремонта) очистите:

- привалочную поверхность крышки головки
блока цилиндров,

- привалочную поверхность головки блока
цилиндров.

II - УСТАНОВКА

a Нанесите валик СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА-
ПРОКЛАДКИ  (см. Автомобиль: Детали  и
материалы  для ремонта) диаметром 1,5 ±±±± 1 мм
на  головку блока цилиндров в зонах (5) , (6) и (7) .

a Вверните д в е шпильки (M6- длина 60 м м) в
отверстия  (8) и (9) головки блока цилиндров для
направления крышки головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Тщательно очистите головку блока цилиндров
так, чтобы какие-либо частицы не попали в
каналы отвода и подвода масла.

П р и  н е соблюдении д а н н о г о  требования
м а с л я н ы е  ка н а л ы  могут о казаться
закупоренными, ч то  приведет к  быстрому
выходу двигателя из строя.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение слишко м  большого количества
герметика  может с тать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

114421



10A-75

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A

a Установите:

- паз распределительного вала  (10) выпускных
клапанов горизонтально (большим сегментом
(11) вверх),

- паз распределительного вала  (12) впускных
клапанов в  сторону бобышки (13) крышки
головки блока цилиндров.

a Убедитесь, что 1-ый и 4-ый цилиндры находятся
в ВМТ, используя приспособление (Mot. 1766)
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Цепь привода Г Р М: Снятие  и
установка, с. 10A-28) .

a Установите крышку головки блока цилиндров в
сборе с распределительным валом.

127872



10A-76

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A

a З а т я н и т е  в  у к а з а н н о м п о р я д к е и
последовательно болты (12), (15), (18) и  (21)
крепления крышки головки блока цилиндров,
чтобы постепенно установить ее н а головке
блока цилиндров.

a Снимите две направляющие шпильки крышки
головки блока цилиндров.

a Заверните, не затягивая, остальные болты
крепления крышки головки блока цилиндров.

a Ослабьте затяжку болтов (12), (15), (18) и (21).

a Заверните, не затягивая, болты (12), (15), (18) и
(21).

a Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления крышки головки
блока цилиндров (12 Н·м).

a Заверните болт крепления датчика давления
отработавших газов на подъемной проушине.

a Затяните требуемым моментом болт крепления
да тчи ка  давления О Г  на подъемной
проушине (10 Нм).

a Удалите излишки силиконового герметика-
прокладки со стороны привода ГРМ и со стороны
с т ы к а  с коробкой  передач  пластмассовым

шпателем.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Подсоедините трубопровод отвода  топлива
топливосборника головки блока цилиндров.

114904



10A-77

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Крышка головки блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A

a Затяните требуемым моментом:

-болт к р е п л е н и я  отводящего
топливопровода топливосборника головки
блока цилиндров (10 Нм) (14) ,

-болты крепления о т в о д я щ е г о
топливопровода топливосборника головки
блока цилиндров (25 Нм) (15) .

a Установите:

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) .

a Установите датчик давления отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите:

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и  нижняя  часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- новый передний сальник коленчатого вала (см.
Сальник коленчатого  вала  со стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Установите шкив на коленчатый вал. (см. Шкив
коленчатого вала: Снятие и установка) 

a Снимите фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Установите:

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- новый ремень привода вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите двигатель со стенда (с м.  10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Залейте масло в  двигатель и  проверьте его
уровень (см. Моторное м а с л о: Слив и
заправка) .

148159
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10A-78

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите:

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- зубчатые ш к и в ы  привода  Г Р М  (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Зубчатый ш к и в коленчатого
вала: Снятие и установка, с. 10A-62) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) (Г л а в а 37A,
Механические устройства управления),

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1573 Опора головки блока
цилиндров

Моменты затяжкиm

болт крепления
шестерни ТНВД

40 Нм + 34˚ ±±±±
6˚

болты крепления
крышек подшипников
распределительного
вала

10 Нм

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, СИСТЕМА
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ EURO 05 С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ
ДИАГНОСТИКИ



10A-79

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
II - СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

a Установите крышку головки блока цилиндров на
(Mot. 1573).

a Снимите:

- болтыкрепления к р ы ш е к подшипников
распределительного вала,

- крышки подшипников распределительных
валов,

- распределительный в а л  (1) с о  стороны
впускных клапанов,

- распределительный в а л  (2) с о  стороны
выпускных клапанов.

Снятие шестерни ТНВД

a Данная операция выполняется только п р и
замене  распределительного вала  выпускных
клапанов или шестерни ТНВД.

a Зафиксируйте шестерню ТНВД (3 ) с помощью
тисков с мягкими губками.

a Снимите б о л т  (5 ) с шестерни , удерживая
распределительный в а л  (4 ) в  неподвижном
состоянии.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Используйте ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
(см. Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости и составы):

- распределительные валы,

- крышки подшипников распределительных
валов,

- подшипники крышки головки блока цилиндров.

a Проверьте , чтобы зубья ведущей шестерни не
были сломаны, сколоты или поцарапаны.

a детали, подлежащие обязательной замене:
болт к р е п л е н и я з у б ч а т о г о  шкива
распределительного вала

114274

Примечание:

К р ы ш к и  подшипников маркируются
производителем.

114279



10A-80

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
Установка шестерни ТНВД

a Данная операция выполняется только п р и
замене  распределительного вала  выпускных
клапанов или шестерни ТНВД.

a Зажмите шестерню ТНВД в тисках с мягкими
губками.

a Не затягивая, установите новый болт крепления
шестерни, удерживая распределительный в а л
(со стороны выпускных клапанов).

a Затяните требуемым моментом и доверните на
требуемый угол б о л т  крепления шестерни
ТНВД (40 Нм + 34˚ ±±±± 6˚).



10A-81

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
II - УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

a Установите крышку головки блока цилиндров на
(Mot. 1573).

a Смажьте моторным маслом опоры подшипников
распределительных валов  в  крышке головки
блока цилиндров.

a Установите:

- распределительный вал со стороны впускного
коллектора (6) ,

- распределительный вал со стороны выпускного
коллектора (7) .

a Смажьте моторным маслом опорные шейки
распределительных валов.

a Установите:

- крышку (8 ) подшипника распределительного
вала (маркировка: ADM1),

- крышку (9 ) подшипника распределительного
вала (маркировка: ADM2),

- крышку (1 0) подшипника распределительного
вала (маркировка: ЕСН1),

- крышку (1 1) подшипника распределительного
вала (маркировка: ЕСН2).

a Заверните, не затягивая, болты крепления
крышек  подшипников распределительных валов.

a Затяните требуемым моментом болты
крепления к р ы ш е к  подшипников
распределительного вала (10 Нм).

a Снимите крышку головки блока цилиндров с
(Mot. 1573).

a Установите:

- паз распределительного вала  (12) выпускных
клапанов горизонтально (большим сегментом
(13) вверх),

- паз распределительного вала (14) впускных
клапанов в  сторону бобышки (15) крышки
головки блока цилиндров.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите:

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

114274

Примечание:

Перед установкой болтов убедите с ь , что
крышки п одшипников р а с п р еделительного
вала опираются  н а крышку г оловки  блока
цилиндров.

127872



10A-82

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка)  (Г л а в а  37A,
Механические устройства управления).

a Установите датчик давления  отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите:

- зубчатые ш к и в ы  привода  Г Р М  (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Зубчатый ш к и в коленчатого
вала: Снятие и установка, с. 10A-62) ,

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
.

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, СИСТЕМА
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ EURO 05 С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ
ДИАГНОСТИКИ

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-83

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X43

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a С н и м и т е  « двигатель в  с б о р е  с коробкой
передач »  (см. Двигатель в  сборе с коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Обоприте двигатель на  приспособление стенд
для  разборки и сборки агрегатов (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого  вала  со стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и  нижняя  часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- зубчатые  шкивы  привода  Г Р М  (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Зубчатый ш к и в коленчатого
вала: Снятие и установка, с. 10A-62) .

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

Моменты затяжкиm

болт крепления
шестерни ТНВД

40 Нм + 34˚ ±±±±
6˚

болты крепления
крышек подшипников
распределительного
вала

10 Нм

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание повреждения систем с т р о г о
соблюдайте  указания по мерам безопасности и
соблюдению чистоты и  п о проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Двигатель: М е р ы
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

115738



10A-84

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительный вал: Снятие и установка

X43

10A

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

II - СНЯТИЕ

a Установите крышку головки блока цилиндров на
кронштейн головки блока цилиндров.

a Снимите:

- болтыкрепления к р ы ш е к подшипников
распределительного вала,

- крышки подшипников распределительных
валов,

- распределительный в а л  (1) с о  стороны
впускных клапанов,

- распределительный в а л  (2) с о  стороны
выпускных клапанов.

Снятие шестерни ТНВД

a Данная операция выполняется только п р и
замене распределительного вала  выпускных
клапанов  или шестерни ТНВД.

M9R, 804 811 817 824
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Примечание:

Крышки подшипников маркируются
производителем.



10A-85
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a Зафиксируйте шестерню ТНВД (3 ) с помощью
тисков с мягкими губками.

a Снимите  б о л т  (5 ) с шестерни , удерживая
распределительный в а л  (4 ) в  неподвижном
состоянии.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Очистите ПОВЕРХНОСТНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ  
(см. Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) :

- распределительные валы,

- крышки подшипников распределительных
валов,

- подшипники крышки головки блока цилиндров.

a Проверьте, чтобы зубья ведущей шестерни не
были сломаны, сколоты или поцарапаны.

a детали, подлежащие обязательной замене:
болт  к р е пл е ни я з у б ч а т о г о  шкива
распределительного вала

Установка шестерни ТНВД

a Данная операция выполняется только п р и
замене распределительного вала  выпускных
клапанов  или шестерни ТНВД.

a Зажмите шестерню ТНВД в тисках с  мягкими
губками.

a Не затягивая, установите новый болт крепления
шестерни, удерживая распределительный в а л
(со стороны выпускных клапанов).

a Затяните требуемым моментом и  доверните на
требуемый у г о л болт  крепления шестерни
ТНВД (40 Нм + 34˚ ±±±± 6˚).

II - УСТАНОВКА

a Установите крышку головки блока цилиндров на
кронштейн головки блока цилиндров.

a Смажьте моторным маслом опоры подшипников
распределительных валов  в  крышке головки
блока  цилиндров.

a Установите:

- распределительный вал со стороны впускного
коллектора (6) ,

- распределительный вал со стороны выпускного
коллектора (7) .

a Смажьте моторным маслом опорные шейки
распределительных валов.

114279
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10A
a Установите:

- крышку (8) подшипника распределительного
вала (маркировка: ADM1),

- крышку (9) подшипника распределительного
вала (маркировка: ADM2),

- крышку (10) подшипника распределительного
вала (маркировка: ЕСН1),

- крышку (11) подшипника распределительного
вала (маркировка: ЕСН2).

a Заверните, не затягивая, болты крепления
крышек подшипников распределительных валов.

a З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  крышек п о д ш и п н и к о в
распределительного вала (10 Нм).

a Снимите крышку головки блока цилиндров с
кронштейна головки блока цилиндров.

a Установите:

- паз распределительного вала  (12) выпускных
клапанов горизонтально (большим сегментом
(13) вверх),

- паз распределительного вала  (14) впускных
клапанов в  сторону бобышки (15) крышки
головки блока цилиндров.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите:

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) .

a Установите датчик давления отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите:

- зубчатые  шкивы  привода  Г Р М  (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Зубчатый ш к и в коленчатого
вала: Снятие и установка, с. 10A-62) ,

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и  нижняя  часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- новый сальник коленчатого вала со  стороны
привода ГРМ (см. Сальник коленчатого вала
со стороны  привода Г Р М : Снятие и
установка) .

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Установите шкив на коленчатый вал. (см. Шкив
коленчатого вала: Снятие и установка) 

a Снимите фиксатор (Mot. 1431) маховика.

Примечание:

Перед установкой болтов убедите с ь , что
крышки п одшипников р а с п р еделительного
вала опираются  н а крышку г оловки  блока
цилиндров.

127872
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a Установите:

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- новый ремень привода вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе
и нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

a Установите  « двигатель в  сборе  с коробкой
передач »  (см. Двигатель в  сборе с коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Залейте масло в  двигатель и  проверьте его
уровень  (см. Моторное м а с л о: Слив и
заправка) .
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10A

I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Обоприте двигатель на приспособление стенд для
разборки и сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Снимите оси коромысел (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть д в и г а т е л я,
Распределительный вал: Снятие и установка, с.
10A-78) .

Перед выполнением любых проверок необходимо:

- очистите распределительные валы с  помощью
ОЧИСТИТЕЛЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  (с м.
Автомобиль: Детали и материалы для
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные м а т е р и а л ы , эксплуатационные
жидкости и составы) и просушите их с помощью
пневматический пистолет-распылитель,

- убедитесь,  ч т о  на п о в е р х н о с т я х
распределительных валов отсутствуют царапины
следы  от ударов и  чрезмерного износа (при
необходимости замените распределительный
вал).

II - ПРОВЕРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

1 - идентификация распределительных валов

 (1) : распределительного вала впускных клапанов.

 (2 ) : распределительного в а л а выпускных
клапанов

 (3) : со стороны привода ГРМ

 (4) : со стороны маховика

 (A) : со стороны проставки на впуске

 (E) : со стороны проставки на выпуске

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 588 Фиксатор гильз цилиндра.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

пневматический пистолет-распылитель

подставка индикатора

индикатор

внешний микрометр

калиброва н н а я  проволока  для з а м е р а
диаметрального зазора

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) .

125081
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10A
2 - Проверьте центрирование поршневых 
пальцев распределительного вала

Поместите распределительный вал на две слегка
смазанные маслом v-образные колодки (5) .

Установите:

- приспособление подставка индикатора (6) ,

- диагностический прибор индикатор (7) .

Установите индикатор на привалочную
п о в е р х н о с т ь  поршневого пальца
распределительного вала, по центру.

Установите стрелку индикатора на ноль.

Поверните распределительный вал, избегая зоны
расположения отверстий  для с м а з к и, чтобы
проверить округлость коренных шеек, отклонение
от соосности должно быть менее 0,05 мм.

3 - Проверка диаметров поршневых пальцев 
распределительного вала

С помощью  внешний  микрометр измерьте
диаметр (X1) шеек  распределительных валов,
который должен составлять 24,98 - 25 мм.

4 - Проверка высоты кулачков 
распределительных валов

103148

102772

103149
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Распределительный вал: Проверка
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10A

Поместите распределительный вал на две слегка
смазанные маслом v-образные колодки.

При п о м о щ и внешний  микрометр измерьте
высоту кулачка (X2) , которая должна быть  в
пределах 39,03 - 39,13 мм.

5 - Проверка радиального зазора 
распределительного вала

Вырежьте 12 кусков калиброванная проволока
для замера диаметрального зазора шириной с
привалочную поверхность поршневого пальца
распределительного вала.

Установите каждый к у с о к  проволоки на
привалочные поверхности поршневых пальцев
распределительного вала крышки головки блока
цилиндров п о оси распределительного вала  в
точках (8) и (9) .

Установите (см. 10A, Двигатель в  сборе и  нижняя 
часть двигателя, Распределительный вал: 
Снятие и установка, с. 10A-78) :

- распределительные валы,

- крышки подшипников распределительных валов,

- крышку головки блока цилиндров (без прокладок).

Снимите:

- болты крепления  крышки головки блока
цилиндров,

- крышку головки блока цилиндров,

- б о л т ы к р е п л е н и я  крышек подшипников
распределительного вала,

- крышки подшипников распределительных валов,

- распределительные валы.

По сплющиванию к а л и б р о в а н н о й  проволоки
определите зазор, который должен находиться в
диапазоне от 0,04 до 0,08 мм, с помощью шкалы
(10) нанесенной на упаковку проволоки.

У д а л и т е  с л е д ы  проволоки с ш е е к
распределительного в а л а  и с крышек
подшипников.

102771

114274

Примечание:

Во время проверки не поворачивайте
распределительный  в а л , что б ы  не исказить
результаты замера.

102807
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10A
6 - Проверка осевого перемещения 
распределительного вала

Установите распределительные валы на крышку
головки блока цилиндров (с м. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть д в и г а т е л я,
Распределительный вал: Снятие и установка, с.
10A-78) .

Установите:

- металлическую пластину (11) на крышку головки
блока цилиндров (например: приспособление
(Mot. 588)),

- приспособление подставка индикатора  (12) на
металлическую пластину,

- индикатор  (13) на держатель.

Установите и н д и к а т о р н а торец
распределительного вала.

Переместите распределительный  вал по
направлению к индикатору до упора.

Установите стрелку индикатора на ноль.

Переместите распределительный  вал по
направлению от индикатора до упора.

Проверьте, чтобы осевой зазор был в пределах от
0,08 до 0,18 мм.

Снимите распределительные в а л ы с крышки
головки блока цилиндров (с м. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть д в и г а т е л я,
Распределительный вал: Снятие и установка, с.
10A-78) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите распределительные валы (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Распределительный вал: Снятие и установка, с.
10A-78) .

Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

114276
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10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- блока заслонки впуска воздуха (см. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) ,

- жесткий т р у б о п р о в о д р е ц и р к у л я ц и и
отработавших г а з о в  (с м.  Трубопровод
рециркуляции отработавших газов: Снятие
и установка) ,

- предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы п у с к е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) , в  зависимости от модификации
автомобиля,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) (Г л а в а 37A,
Механические устройства управления),

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

Моменты затяжкиm

болты крепления
головки блока
цилиндров
(предварительная
затяжка)

5 Н.м

болты крепления
головки блока
цилиндров
(окончательная
затяжка)

30 Нм + 300˚ ±±±±
6˚

X62

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, СИСТЕМА
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ EURO 05 С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ
ДИАГНОСТИКИ



10A-93

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a Отсоедините трубопровод  топливосборника
ТНВД  (1 ) о т трубопровода отвода  топлива
топливосборника головки блока цилиндров (2) .

a С н и м и т е  трубопровод о т в о д а  топлива
топливосборника головки блока цилиндров (2) .

a Снимите:

- маслоизмерительный щуп,

- трубку маслоизмерительного щупа.

a Снимите воздухопровод (1 0) , соединяющий
электромагнитный клапан рециркуляции ОГ и
охладитель ОГ.

II - СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

a Снимите:

- болты крепления головки цилиндров,

- головку блока цилиндров,

- прокладку головки блока цилиндров.

a Снимите гидротолкатели  в  с б о р е  с
коромыслами.

114042

114038

114054

114253

Примечание:

Отметьте п оложение  каждого толкателя  в
сборе с коромысло м  относительно головки
блока цилиндров.

Поместите гидротолкател и  в  емко с т ь  с
моторным м а с ло м , что б ы  не д о п устить
попадания воздуха.



10A-94

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
a

a Используйте СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИВАЛОЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы для ремонта) (Глава 04B, 
Применяемые горюче-смазочные материалы, 
эксплуатационные жидкости и составы) для 
очистки:

- привалочную плоскость блока цилиндров,

- привалочную поверхность головки блока
цилиндров.

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕ ТА   (см. Автомобиль:  Детали и
материалы д л я р емон т а) (Г л а в а 04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы).

a Очистите привалочные поверхности при помощи 
ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. 
Автомобиль: Детали и материалы для 

ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости и составы):

- трубопровод рециркуляции ОГ на выпуске
охладителя,

- электромагнитный к л а п а н р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов,

- охладитель отработавших газов.

a детали, подлежащие обязательной замене:
болты  крепления головки блока цилиндров

детали, подлежащие обязательной замене:
Прокладка головки блока цилиндров

детали, подлежащие обязательной замене:
болт крепления трубопровода рециркуляции
ОГ.

a Обязательно замените прокладки трубки
маслоизмерительного щупа.

II - ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

a Убедитесь, ч т о прокладка головки блока
цилиндров соответствует г о л о в к е блока
цилиндров (см. 1 0 A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Головка  блока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .

ВНИМАНИЕ
П р и м и т е  меры п о з а щ и те  масляной
магистрали, чтобы  посторонние частицы не
попали в  каналы подвода  масла в головку
блока.

Несоблюдение этого указ а н и я  может
привести к закупорке каналов подвода масла
и  с тать п р и ч и н о й б ы с т р о г о и з н о с а
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение слишко м  большого количества
герметика  может с тать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 –
X84 – X91, M9R, 742 744 746 748 – X83 – X62



10A-95

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a Проверьте наличие установочной втулки на
блоке цилиндров (11) . Если втулка отсутствует,
установите ее.

a Н а н е с и т е  д в е  капли СИЛИКОНОВОГО
ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ  (см. Автомобиль:
Детали и материалы для ремонта) (Глава 04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы) (∅ 5 - 7
мм) на блок цилиндров в точке (12) (со стороны
привода ГРМ).

a Установите новую прокладку головки блока
цилиндров (13) на блок цилиндров.

a Нанесите д в е  м а л е н ь к и х  капли
СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ  ∅∅∅∅
5-7 мм на прокладку головки блока цилиндров в
точках (14) (со стороны привода ГРМ).

a Установите поршни на середину хода,
поворачивая коленчатый в а л п о ч а с о в о й
стрелке.

114873 114874

115515



10A-96

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a Установите головку блока цилиндров.

a Затяните требуемым моментом в указанном 
порядке:

-болты крепления головки блока цилиндров
(предварительная затяжка) (5 Н.м),

-болты крепления головки блока цилиндров
(окончательная затяжка) (30 Нм + 300˚ ±±±± 6˚).

a У д а л и т е  и з л и ш к и С И Л И К О Н О В О Г О
ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ со  стороны привода
ГРМ пластмассовым шпателем.

a Перед установкой толкателей убедитесь, что они
заполнены маслом,  нажав на головки
толкателей.

a Если  плунжер  уходит вниз, то погрузите
гидротолкатель в емкость с дизтопливом. чтобы
привести его в рабочее состояние.

a Убедитесь, ч т о  держатели (1 5) коромысел
находятся на месте.

a Смажьте м о т о р н ы м  маслом г н е з д а
гидротолкателей в головке блока цилиндров.

a Установите гидротолкатели в  сборе с
коромыслами на головку блока цилиндров.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите воздухопровод, с о е д и н я ю щ и й
электромагнитный клапан рециркуляции О Г и
охладитель ОГ.

114054

124701

Примечание:

Убедитесь, ч то к оромысла п р а в и л ь н о
установлены на клапанах.



10A-97

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A

a Затяните в следующем порядке:

- болты крепления электромагнитного клапана
рециркуляции О Г, если они были сняты (см.
10A, Двигатель в  сборе и  нижняя часть
двигателя,  Головка б л о к а цилиндров:
Разборка и сборка, с. 10A-116) ,

- болты крепления трубопровода рециркуляции
ОГ со стороны электромагнитного клапана
рециркуляции ОГ,

- болты крепления трубопровода рециркуляции
ОГ со стороны охладителя ОГ,

a Установите  н о в у ю  прокладку  на трубку
маслоизмерительного щупа.

a Смажьте прокладку моторным маслом.

a Вставьте трубку маслоизмерительного щупа в
блок цилиндров, не вращая трубку.

a З а т я н и т е  б о л т  крепления т р у б к и
маслоизмерительного щупа.

a Установите пробку наливного отверстия в сборе
с маслоизмерительным щупом.

a Установите верхнюю и  н и ж н ю ю  трубки
маслоизмерительного щупа в  сборе на блок
цилиндров.

a Затяните болты крепления верхней трубки
маслоизмерительного щупа.

a Установите пробку наливного отверстия в сборе
с маслоизмерительным щупом.

a Установите трубопровод о т в о д а т о п л и в а
топливосборника головки блока цилиндров.

a Присоедините  трубопровод топливосборника
ТНВД к  трубопроводу о т в о д а  топлива
топливосборника головки блока цилиндров.

a Установите:

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) (Г л а в а 37A,
Механические устройства управления),

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы п у с к е  турбокомпрессора  (см.

114875

X73 – X74 – X81, M9R, 740 760 761 762 763 –
X84 – X91, M9R, 742 744 746 748 – X83 – X62

Примечание:

Убедитесь, что прокладка не вышла из гнезда.

X81, M9R, 812 814 815 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 811 814 815 816 820 845
849 – X45 – X95



10A-98

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X62

10A
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) , в  зависимости от модификации
автомобиля,

- жесткий т р у б о п р о в о д р е ц и р к у л я ц и и
отработавших г а з о в  (с м.  Трубопровод
рециркуляции отработавших газов: Снятие
и установка) ,

- блок заслонки впуска  воздуха (с м . Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) .

a Установите датчик давления  отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите цепь привода ГРМ (с м. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 812
814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91, M9R,
800 802 803 805 806 808 809 814 815 816 820
845 849 – X45 – X95 – X62, СИСТЕМА
СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ EURO 05 С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ
ДИАГНОСТИКИ

X62



10A-99

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

-  « двигатель в сборе с коробкой передач »  (см.
Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) ,

- ж е с т к и й  трубопровод р е ц и р к у л я ц и и
отработавших г а з о в  (с м.  Трубопровод
рециркуляции отработавших газов: Снятие
и установка) .

a Обоприте двигатель на приспособление стенд
для разборки и сборки агрегатов (с м. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

a Установите фиксатор (Mot. 1431) маховика на
блок-цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- фиксатор маховика (Mot. 1431),

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого  вала  со стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

Моменты затяжкиm

болты крепления
головки блока
цилиндров
(предварительная
затяжка)

5 Н.м

болты крепления
головки блока
цилиндров
(окончательная
затяжка)

30 Нм + 300˚ ±±±±
6˚

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание повреждения систем с т р о г о
соблюдайте  указания по мерам безопасности и
соблюдению чистоты и  п о проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Двигатель: М е р ы
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

115738
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X43
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- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
.

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- блока заслонки впуска воздуха (см. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) ,

- в зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор или каталитический
нейтрализатор н а выходе турбокомпрессора
(с м . Предварительный каталитический
нейтрализатор: Снятие и установка) или (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка)  (Г л а в а  37A,
Механические устройства управления),

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

a Снимите:

- пробку н а л и в н о г о о т в е р с т и я вместе с
маслоизмерительным щупом (1) ,

- болты (2 )  крепления т р у б к и
маслоизмерительного щупа,

- верхнюю и  н и ж н ю ю  трубки
маслоизмерительного щупа в сборе (3) .

II - СНЯТИЕ

a Снимите:

- болты крепления головки цилиндров,

- головку блока цилиндров,

- прокладку головки блока цилиндров.

M9R, 804 811 817 824
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
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a С н и м и т е  гидротолкатели  в  с б о р е с
коромыслами.

114253

Примечание:

Отметьте п оложение  каждого  толкате л я  в
сборе с коромысло м  относительно головки
блока цилиндров.

Поместите гидротолкате л и  в  емко с т ь  с
моторным м а с ло м , что б ы  не д о п устить
попадания воздуха.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка
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УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

a Очистите с помощью 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ 
ПРИВАЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ( (см. 
Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) ):

- привалочную плоскость блока цилиндров,

- привалочную поверхность головки блока
цилиндров.

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕТА.

a Обезжирьте следующие привалочные 
поверхности с помощью ОЧИСТИТЕЛЯ  (см. 
Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) :

- трубопровод рециркуляции ОГ на выпуске
охладителя,

- электромагнитный к л а п а н р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов,

- охладитель отработавших газов.

a детали, подлежащие обязательной замене:
болты  крепления головки блока цилиндров

детали, подлежащие обязательной замене:
Прокладка головки блока цилиндров

детали, подлежащие обязательной замене:
болт крепления трубопровода рециркуляции
ОГ.

II - УСТАНОВКА

a Убедитесь, ч т о прокладка головки блока
цилиндров соответствует г о л о в к е блока
цилиндров (см. 1 0 A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Головка  блока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .

a Проверьте  наличие установочной втулки на
блоке  цилиндров (4) . Если втулка отсутствует,
установите ее.

a Нанесите д в е  н е б о л ь ш и е  капли
СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ (
(см. Автомобиль: Детали и  материалы для
ремонта) ) ∅∅∅∅ 5 - 7 мм на блок цилиндров в точках
(5) (со стороны привода ГРМ).

ВНИМАНИЕ
П р и м и т е  меры п о з а щ и те  масляной
магистрали, чтобы  посторонние частицы не
попали в  каналы подвода  масла в головку
блока.

Несоблюдение этого указ а н и я  может
привести к закупорке каналов подвода масла
и  с тать п р и ч и н о й б ы с т р о г о и з н о с а
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение слишко м  большого количества
герметика  может с тать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

114873



10A-103

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка

X43

10A

a Установите новую прокладку (6) головки блока
цилиндров на блок цилиндров.

a Н а н е с и т е  д в е  м а л е н ь к и х  капли
СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ  ∅∅∅∅
5-7 мм на прокладку головки блока цилиндров в
точках (7) (со стороны привода ГРМ).

a Установите  поршни на середину хода,
поворачивая коленчатый в а л п о ч а с о в о й
стрелке.

a Установите головку блока цилиндров.

a Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- болты крепления головки блока цилиндров
(предварительная затяжка) (5 Н.м),

- болты крепления головки блока цилиндров
(окончательная затяжка) (30 Нм + 300˚ ±±±± 6˚).

a Удалите и з л и ш к и С И Л И К О Н О В О Г О
ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ со  стороны привода
ГРМ пластмассовым шпателем.

a Перед установкой толкателей убедитесь, что они
заполнены маслом,  нажав на головки
толкателей.

a Если  плунжер  уходит вниз, то погрузите
гидротолкатель в емкость с дизтопливом. чтобы
привести его в рабочее состояние.

114874

115515

114054

124701
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Снятие и установка
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a Убедитесь , ч т о  д е р ж а т е л и  (8) коромысел

находятся на месте.

a С м а ж ь т е  м о т о р н ы м  маслом г н е з д а
гидротолкателей в головке блока цилиндров.

a Установите  гидротолкатели в  сборе с
коромыслами на головку блока цилиндров.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите  верхнюю и  н и ж н ю ю  трубки
маслоизмерительного щупа в  сборе на блок
цилиндров.

a З а т я н и т е  болты крепления трубки
маслоизмерительного щупа.

a Установите пробку наливного отверстия в сборе
с маслоизмерительным щупом.

a Установите:

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка)  (Г л а в а  37A,
Механические устройства управления),

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- в зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор или каталитический

нейтрализатор н а выходе турбокомпрессора
(см.  Предварительный каталитический
нейтрализатор: Снятие и установка) или (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- блок заслонки впуска  воздуха (с м. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) .

a Установите датчик давления отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите:

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и  нижняя  часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого  вала  со стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

a Установите приспособление для фиксации
маховика двигателя (Mot. 1431).

a Установите шкив на коленчатый вал. (см. Шкив
коленчатого вала: Снятие и установка) 

a Снимите фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Установите:

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки  агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе
и  нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

a Установите:

- трубопровод р е ц и р к у л я ц и и О Г (см.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

-  « двигатель в сборе с коробкой передач »  (см.
Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

Примечание:

Убедитесь,  что к оромысла п р а в и л ь н о
установлены на клапанах.

M9R, 804 811 817 824
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a Залейте масло в  двигатель и  проверьте его

уровень  (см. Моторное м а с л о: Слив и
заправка) .
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- блока заслонки впуска воздуха (с м . Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- в  зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы х о д е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- турбокомпрессор (с м.  Турбокомпрессор:
Снятие и установка) ,

- выпускной коллектор (см.  Выпускной
коллектор: Снятие и установка) ,

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1502 Приспособление для снятия
штифтов и з толкателей
клапанов.

Mot. 1849 Инерционное
приспособление для
подъема клапанов

Mot. 1511-01 Дополнительное
приспособление для
установки
маслоотражательных
колпачков клапанов.

Mot. 1335 Щипцы д л я с н я т и я
маслоотражательных
колпачков клапанов

Необходимое оборудование

пинцет

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, M9T, 670 678 680
690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824
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- электромагнитный к л а п а н р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов (с м. Электромагнитный
клапан рециркуляции отработавших газов:
Снятие и установка) ,

- впускной коллектор (см. Впускной коллектор:
Снятие и установка) .

II - СНЯТИЕ КЛАПАНА

a Сделайте  на клапане о т м е т к у положения
относительно головки блока цилиндров.

a Сожмите клапанную  пружину с  помощью
приспособления (Mot. 1502) или (Mot. 1849) (1) .

a Снимите:

- сухари клапанов (2) с помощью пинцет (3) ,

- приспособление (Mot. 1502) или (Mot. 1849),

- тарелку клапанной пружины,

- клапанную пружину.

a Установите толкатель приспособления (Mot.
1511-01) на маслоотражательный колпачок.

a Установите кондуктор (4 )  (Mot. 1511-01) на
толкатель  до упора в головку блока цилиндров.

a Зафиксируйте толкатель винтом  с рифленой
головкой. (5) 

a Снимите:

- толкатель в сборе с кондуктором,

- клапан.

a Выполните аналогичные операции по снятию
других клапанов.

114672

Примечание:

Перед с н я т и е м  кл а п а н а  отрегулируйте
приспособление для установки
маслоотражательного  колпачка  (Mot. 1511-
01).

114609

114610



10A-108

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Снимите маслоотражающие колпачки клапанов с
помощью приспособления (Mot. 1335).

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a детали, подлежащие обязательной замене:
Маслоотражательный колпачок

a С помощью СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы для ремонта) очистите:

- клапаны,

- клапанные пружины,

- тарелки клапанных пружин,

- сухари клапанов,

- направляющие втулки клапанов,

II - УСТАНОВКА КЛАПАНА

a Вставьте клапан в  головку блока цилиндров в
соответствии с метками , нанесенными при
снятии.

a Удерживайте клапан прижатым к седлу.

a

a Установите защитную втулку (6 )
маслоотражательного колпачка приспособления
(Mot. 1511-01) на клапан.

114257

114607

114605

Примечание:

Диаметр защитной втулки (6) должен быть
равен диаметру стержня клапана.

Не смазывайте маслоотражательный
колпачок.



10A-109

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a У с т а н о в и т е  новый маслоотражательный
колпачок (7) на установочную защитную втулку
(8) .

a Продвиньте маслоотражательный колпачок (9)
так, чтобы он вышел из установочной защитной
втулки (10) .

a Снимите защитную втулку (10) .

a Установите толкатель (11) в сборе с кондуктором
(12)  приспособления (Mot.  1511-01) ,
предварительно отрегулированного при снятии
клапана.

a Нажмите на толкатель (11) ладонью, так чтобы
направляющая втулка (12) соприкоснулась с
головкой блока цилиндров.

a Повторите предыдущие операции с о  всеми
клапанами.

a Установите:

- пружину клапана,

- тарелку клапанной пружины.

114606

114608

114610



10A-110

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Сожмите клапанную  пружину с  помощью
приспособления (Mot. 1502) или (Mot. 1849) (13) .

a Установите сухари (14) на клапан с помощью
приспособления пинцет (15) .

a Снимите приспособление (Mot. 1511-01) или
(Mot. 1849) (13) .

a Повторите предыдущие операции с о  всеми
клапанами.

a П р и  установке  клапана проверьте , чтобы
положение головки клапана по отношению к
привалочной  поверхности г о л о в к и блока
ц и л и н д р о в  н а х о д и л о с ь  в пределах
технологического допуска (см. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Клапаны:
Проверка, с. 10A-112) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите:

- впускной коллектор (см. Впускной коллектор:
Снятие и установка) ,

- электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, не
затягивая б о л т ы к р е п л е н и я  (см.
Электромагнитный клапан рециркуляции
отработавших газов: Снятие и установка) ,

- выпускной коллектор (см.  Выпускной
коллектор: Снятие и установка) ,

- турбокомпрессор (с м.  Турбокомпрессор:
Снятие и установка) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) 

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- в  зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы х о д е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- блок заслонки впуска  воздуха (с м. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) .

114672

Примечание:

Выход  положения г оло в к и  к л а п а н а  за
пределы допуска по о тношению к
привалочной поверх н о с т и  головки блока
цилиндров  может вызвать повреждение
двигателя.



10A-111

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Снятие и установка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите датчик давления  отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите цепь привода ГРМ (с м. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, M9T, 670 678 680
690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-112

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Обоприте двигатель на приспособление стенд для
разборки и сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Снимите клапаны (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Клапаны: Снятие и
установка, с. 10A-106) .

Перед выполнением любых проверок необходимо:

- очистите  детали, подлежащие проверке с
помощью ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см.
Автомобиль: Детали и материалы для
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные м а т е р и а л ы , эксплуатационные
жидкости и составы) и просушите их с помощью
пневматический пистолет-распылитель,

- убедитесь,  ч т о  на поверхностях  деталей
отсутствуют царапины следы от ударов  и
чрезмерного и з н о с а (п р и  необходимости
замените деталь),

- убедитесь, что клапан свободно перемещается в
направляющей втулке.

II - ПРОВЕРКА КЛАПАНА

1 - Обозначение клапана

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 251-01 Подставка индикатора.

Mot. 252-01 Опорная плита для
измерения в ы с тупания
поршней.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

пневматический пистолет-распылитель

внешний микрометр

подставка индикатора

индикатор

внутренний микрометр

набор щупов

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) .

102778

Впускной
клапан

Выпускной
клапан

Диаметр (D)
головки
клапана

27,7 мм ±±±± 0,12
мм

26 ±±±± 0,12 мм

Толщина (e)
головки
клапана

1,1 мм 0,94 мм



10A-113

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
2 - Проверка размеров клапана

Измерьте с помощью внешний микрометр :

- диаметр (d) стержня клапана на (X1) = 35 мм,

- длину клапана (L1) .

3 - Проверка зазора между стержнем и 
направляющей втулкой клапана:

Проверку зазора между стержнем и направляющей
втулкой  клапана м о ж н о производить д в у м я
способами.

Расположите головку клапана на расстоянии (L2) =
25 мм от седла клапана.

Установите:

- приспособление подставка индикатора,

- индикатор на держатель.

Установите щ у п  индикатора напротив головки
клапана под углом  90˚ по отношению к  штоку
клапана.

Переместите головку клапана п о направлению к
индикатору.

Установите стрелку индикатора на ноль.

Переместите головку клапана в  направлении от
индикатора.

Запишите значение, показываемое индикатором.

Рассчитайте фактический зазор между
направляющей втулкой  и стержнем клапана,
разделив результат показаний индикатора на два.

Или измерьте:

- с помощью внутренний микрометр внутренний
диаметр (1) направляющей втулки клапана,

- с помощью внешний микрометр диаметр (2 )
стержня клапана.

Рассчитайте фактический зазор = внутренний
диаметр направляющей втулки клапана (1 ) -
диаметр стержня клапана (2) .

Зазор между направляющей втулкой и стержнем 
клапана должен быть в пределах:

- 0,02 и 0,06 мм для впускного клапана,

- 0,03 и 0,07 мм для выпускного клапана.

4 - Проверка выступания клапана

Д а н н а я  операция выполняется п р и  замене
клапана.

102778

Впускной
клапан

Выпускной
клапан

Диаметр (d)
стержня
клапана (X1) 

от  5,97 до  5,
99 мм

от 5,96 до  5,
97 мм

Длина (L 1)
клапана

103,89 мм 103,78 мм

102777

102782



10A-114

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
Убедитесь, ч т о  положение головки клапана по
отношению к  привалочной поверхности головки
блока цилиндра находится в  пределах допуска,
обеспечивающего нормальную работу двигателя.

Установите на головку блока цилиндров:

- выпрямленную прокладку (Mot. 251-01) (3) ,

- индикатор  (4) на подставке (Mot. 252-01) (5) ,

- подставку  в с б о р е с индикатором на
выпрямленную прокладку.

Установите индикатор на прокладку головки блока
цилиндров.

Установите стрелку индикатора на ноль.

Найдите наивысшую точку головки клапана в зоне
(6) с помощью индикатора.

Запишите значение показаний.

Значение должно быть в пределах:

- для впускного клапана: максимальное выступание
+ 0.08 мм, а максимальное углубление - 0.03 мм,

- для выпускного к л а п а н а : максимальное
выступание - 0.08 мм, а максимальное углубление
- 0.38 мм.

III - ПРОВЕРКА ПРУЖИН КЛАПАНОВ

1 - Обозначение пружины клапана

Пружины впускных и  выпускных клапанов
одинаковые.

Примечание:

Выход положения головки клапана за пределы
допуска по о тношению к  п р и валочной
поверхности головки блока  цилиндров может
вызвать повреждение двигателя.

125707

Примечание:

Поверхность головки клапана не параллельна
поверхности п р о кладки головки блока
цилиндров (направляющая штока клапанов
находится п о отношению к  п о верхности
прокладки головки блока  цилиндров под углом
87˚).

104720

Внутренний диаметр
(X2) 

14,10 ±±±± 0,2 мм

Диаметр проволоки
(X3) 

2,80 мм ±±±± 0,02 мм

Наружный диаметр
(X4) 

19,70 ±±±± 0,2 мм

Д л и н а  в  свободном
состоянии (X5) 

46,90 мм



10A-115

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Клапаны: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
2 - Проверка износа пружин клапанов

Проверьте с помощью динамометра износ пружин, 
измерив их длину (X6) , которая должна 
составлять:

- 34,90 мм под нагрузкой 210 ±±±± 10 Н,

- 26,90 мм под нагрузкой 370 ±±±± 17 Н,

3 - Проверка отклонения пружин клапанов от 
перпендикулярности

На поверочную плиту поместите:

- пружину клапана (7) ,

- кронштейн (8) .

При помощи набор щупов проверьте зазор (X7) .

Зазор (X7) должен быть меньше 1,4 мм.

Зазор (X7) должен быть меньше 1,2 мм.

IV - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите клапаны (см. 10A, Двигатель в сборе
и нижняя часть двигателя, Клапаны: Снятие и
установка, с. 10A-106) .

Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

102776

102774

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X62

X43



10A-116

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Разборка и сборка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A
СНЯТИЕ

I - ПОДГОТОВКА К РАЗБОРКЕ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- блока заслонки впуска воздуха (см. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- в зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие  и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы х о д е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) .

II - РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

a Снимите:

- турбокомпрессор (с м.  Турбокомпрессор:
Снятие и установка) ,

- выпускной коллектор (см.  Выпускной
коллектор: Снятие и установка) ,

- электромагнитный к л а п а н р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов (см. Электромагнитный
клапан рециркуляции отработавших газов:
Снятие и установка) ,

- впускной коллектор (см. Впускной коллектор:
Снятие и установка) ,

- клапаны (с м. 10A, Двигатель в сборе  и
нижняя часть двигателя, Клапаны: Снятие и
установка, с. 10A-106) ,

- ТНВД (см. ТНВД: Снятие и установка) .

- топливораспределительную  р а м п у  (см.
Топливораспределительная рампа: Снятие
и установка) ,

- корпус термостата, (см. Корпус термостата:
Снятие и установка) 

- свечи предпускового подогрева (с м. Свечи
предпускового подо г р ев а:  С н я т и е  и
установка) .

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, M9T, 670 678 680
690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824



10A-117

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Разборка и сборка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A
Удаление подъемных колец двигателя

a

a Снимите:

- болты (1) крепления подъемной проушины,

- подъемную проушину со  стороны выпускного
коллектора,

a Снимите:

- болты (2) крепления подъемной проушины,

- подъемную проушину с о стороны впускного
коллектора,

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

a Очистите головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Очистка, с . 10A-
119) .

Установка подъемных колец двигателя

a

a Установите:

- подъемную проушину с о стороны впускного
коллектора,

- подъемную проушину с о стороны впускного
коллектора,

- подъемную проушину с о стороны выпускного
коллектора,

- болты крепления подъемной проушины со
стороны выпускного коллектора.

Примечание:

7Данная операция выполняется т олько п р и
замене головки блока цилиндров.

114249

124705

Примечание:

7Данная операция выполняется т олько п р и
замене головки блока цилиндров.



10A-118

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Разборка и сборка

X73 – X74 – X81 – X84 – X91 – X45 – X83 – X95 – X43 – X62

10A
II - ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

a Установите:

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева (см.  Свечи предпускового
подогрева: Снятие и установка) ,

- корпус термостата, (см. Корпус термостата:
Снятие и установка) 

- топливораспределительную р а м п у  (см.
Топливораспределительная рампа: Снятие
и установка) ,

- ТНВД (см. ТНВД: Снятие и установка) .

- клапаны (с м . 10A, Двигатель в сборе  и
нижняя часть двигателя, Клапаны: Снятие и
установка, с. 10A-106) ,

- впускной коллектор (см. Впускной коллектор:
Снятие и установка) ,

- электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, не
затягивая б о л т ы к р е п л е н и я  (см.
Электромагнитный клапан рециркуляции
отработавших газов: Снятие и установка) ,

- выпускной коллектор (см.  Выпускной
коллектор: Снятие и установка) ,

- турбокомпрессор (с м.  Турбокомпрессор:
Снятие и установка) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите:

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) 

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- в  зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) или каталитический нейтрализатор
на в ы х о д е  турбокомпрессора  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- блок заслонки впуска  воздуха (с м. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) .

a Установите датчик давления отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите цепь привода Г Р М  (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X84, M9R, 721 722 724 – X91,
M9R, 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X45 – X95 – X62, M9T, 670 678 680
690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-119

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Очистка

X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 – X62

10A
I - ПОДГОТОВКА К ОЧИСТКЕ

a

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Обоприте двигатель на приспособление стенд
для разборки и сборки агрегатов (с м. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Снимите головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров : Снятие и
установка, с. 10A-92) .

a Разберите головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Разборка и
сборка, с. 10A-116) .

II - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

a Очистите привалочную поверхность головки
блока  ц и л и н д р о в СУПЕРЭФФЕКТИВНЫМ
ОЧИСТИТЕЛЕМ Д Л Я  ПРИВАЛОЧНЫХ

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

установка для очистки под давлением

ванна для мойки деталей.

ВНИМАНИЕ
Не скоблите  привалоч н ы е  поверхности
алюминиевых деталей.  так ка к  любое
повреж д е н и е  привалочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При в ы п о л н е н и и о п е р а ц и и н а д е н ьте
защитные очки с боковыми накладками.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении операции наденьте плотные
водонепроницаемые з а щ и т н ы е  перчатки
(например, из нитрила).

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания очищающего
средства на лакокрасочное покрытие.

Тщательно очистите головку блока цилиндров
так, чтобы какие-либо частицы н е попали в
каналы отвода и подвода масла.

При н е соблюдении д а н н о го  требования
масляные ка н а л ы  м о г у т  оказаться
закупоренными, ч то  приведет к  быстрому
выходу двигателя из строя.



10A-120

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Очистка

X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 – X62

10A
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и
материалы д л я р емон т а) (Г л а в а 04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы).

a Удалите остатки деревянным шпателем

a Закончите очистку поверхностей с помощью
МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО ЦВЕТА
(см. Автомобиль: Детали и материалы для
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные м а т е р и а л ы , эксплуатационные
жидкости и составы).

a Промойте головку блока  цилиндров с помощью
установка для  очистки под давлением или
ванна для мойки деталей..

113553

113592



10A-121

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Очистка

X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 – X62

10A
III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Соберите головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка  блока цилиндров: Разборка и
сборка, с. 10A-116) .

a Установите головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка  блока цилиндров : Снятие и
установка, с. 10A-92) .

a Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе
и нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .



10A-122

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Обоприте двигатель на приспособление стенд для
разборки и сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Снимите головку  блока цилиндров (с м . 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Снятие и установка,
с. 10A-92) .

Разберите головку блока цилиндров, если это
необходимо для выполнения проверки (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Разборка и сборка, с.
10A-116) .

Перед выполнением любых проверок необходимо:

- очистить головку блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Очистка, с. 10A-119)
,

- убедиться, ч т о на головке блока цилиндров
отсутствуют царапины, следы  от у д а р о в и
чрезмерного и з н о с а (п р и  необходимости
замените деталь).

II - ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1 - Маркировка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров с круглыми 
отверстиями для воды (1) (1-я модель)

Головка блока цилиндров с овальными 
отверстиями для воды (2) (2-я модель)

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

рейка для п р о верки плоскостности г оловки
блока цилиндров

набор щупов

рейсмус

глубиномер

внутренний микрометр

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) . 126255

125084



10A-123

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

2 - Соответствие головок блока цилиндров и 
прокладок головок блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров определяется
измерением длины (X 1) выступа (3 ) прокладки
головки блока цилиндров.

Таблица соответствия головок блока 
цилиндров и прокладок головок блока 
цилиндровПримечание:

В з а п ч а с т и п о с тавляются г оловки б лока
цилиндров только с овальными отверстиями для
воды (смотри т аблицу с оответствия г оловок
блока  цилиндров и  прокладок головок блока
цилиндров).

114822

Примечание:

Толщина прокладки головки  блока цилиндров
зависит от модели двигателя и  не может быть
измерена (имеется в виду толщина прокладки в
сжатом состоянии).

Модель
двигател
я

Тип
головки
блока
цилиндр
ов

Толщина
проклад
ки, мм

Длина
(X1) , мм

M9R 700-
740-780
(первая
модель)

круглое
(1)
отверсти
е  для
воды

1,17 мм 8

M9R 700-
740-780
(вторая
модель)

M9R 630-
742-744-
746-748-
782-784-
786-788

овальное
(2)
отверсти
е  для
воды

1,20 мм 24

M9R 610-
615-721-
722-724-
754-756-
760-761-
762-763-
800-802-
803-804-
805-806-
808-809-
811-812-
814-815-
816-817-
820-824-
830-832-
833-834-
835-836-
838-845-
849-850-
855-856

овальное
(2)
отверсти
е  для
воды

1,15 16

M9T 670-
672-676-
678-680-
686-690-
692-694-
696-698

овальное
(2)
отверсти
е  для
воды

1,15 8



10A-124

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
3 - Проверка плоскостности головки блока 
цилиндров

При помощи линейки (4 ) и сборки индикатор -
стойка (5 ) или р е й к а  д л я  проверки
плоскостности головки блока цилиндров и
набор щ у п о в  проверьте плоскостность
сопрягающейся п о в е р х н о с т и  головки б л о к а
цилиндров:

Максимальная неплоскостность должна быть н е
выше: 0,05 мм.

4 - Проверка высоты головки блока цилиндров

При помощи рейсмус или глубиномер измерьте
высоту (X 2) головки блока цилиндров, которая
должна составлять 132,5 мм.

5 - Проверка диаметра опор 
распределительного вала

При  помощи внутренний микрометр измерьте
диаметр опор распределительного вала. Значение
диаметра должно составлять от 25,04 до 25,06 мм.

114879

Примечание:

Головка цилиндров шлифовке не подлежит.

114823

102768



10A-125

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
6 - Проверка диаметра направляющей втулки 
клапанов

При помощи внутренний микрометр измерьте
внутренний диаметр (X3) направляющей втулки
клапанов. Значение диаметра должно составлять
от 6,00 до 6,02 мм.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите головку блока цилиндров (в  случае
необходимости) (см. 10A, Двигатель в  сборе и
нижняя часть двигателя,  Головка блока
цилиндров: Разборка и сборка, с. 10A-116) .

Установите головку блока цилиндров (с м. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Головка блока цилиндров: Снятие и установка,
с. 10A-92) .

Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см . Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

114824



10A-126

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите  крышку  привода ГРМ (с м. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Снимите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) ,

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Снимите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) ведущего диска.

a Снимите:

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- поддон к а р т е р а двигателя (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) .

a болты крепления маслоприемника масляного
насоса (1) .

a Снимите « болты вместе с маслоприемником
масляного фильтра » .

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X45,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X83, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ К ОРОБКА ПЕРЕДАЧ –
X84,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X91, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 6 2 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

114265



10A-127

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
II - СНЯТИЕ УСИЛИТЕЛЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1 - Снятие заглушек усилителя блока цилиндров 
(если установлены)

a Указанные далее операции выполняются, если
усилитель блока ц и л и н д р о в  оснащен
герметизирующими отсек маховика заглушками.

a П р и  помощи с в е р л а диаметром 13 м м
высверлите заглушки, вставленные в отверстия
(2) и (3) усилителя блока цилиндров.

a Разрежьте заглушки (3) зубилом со сверхтонким
лезвием.

a Снимите заглушки (3) .

a Снимите заглушки (4 ) с  помощью бронзовой
выколотки.

Установка без заглушек

a

114900

Примечание:

не д о п ускайте  повреждения о с н о вания и
болтов его крепления.

114901

124702

Примечание:

При и с п о л ь зова н и и  усилите л я  блока  с
длинными болтами (5 ) мото р н ы й  отсек
герметизируется без использования заглушек.



10A-128

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
2 - Снятие болтов усилителя блока цилиндров

a Отверните болты крепления основания блока
цилиндров.

a Установите две шпильки (6) (резьбовые стержни
M8 - длиной 90 мм), две гайки (M 8) (7 ) и  две
плоские шайбы (8) (внутренний диаметр 8 мм -
наружный д и а м е т р  14 мм) вместо болтов
крепления усилителя.

a Закручивайте гайки (7 ) , пока они н е коснутся
плоских шайб (8 ) и  ребра усилителя блока
цилиндров.

a Отделите о с н о в а н и е б л о к а цилиндров,
постепенно затягивая гайки (7) .

a Снимите:

- шпильки (6) ,

- гайки (7) ,

- шайбы (8) .

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Обязательно замените:

- заглушки усилителя блока цилиндров (при
наличии),

- прокладку маслоприемника масляного насоса,

114266

114267



10A-129

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
a При помощи СУПЕРОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ 
ПРИВАЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. 
Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) очистите сопрягающиеся поверхности:

- усилителя блока цилиндров,

- блока цилиндров,

- крышки привода ГРМ.

a Удалите остатки пластмассовым шпателем.

a Закончите очистку привалочных поверхностей с
помощью МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО
ЦВЕТА.

a С помощью ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ  (см. 
Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) очистите:

- привалочную поверхность блока цилиндров с
усилителем блока,

- привалочные поверхности крышки привода
ГРМ с  головкой блока цилиндров и  блоком
цилиндров,

- усилитель блока цилиндров,

- крышку п р и в о д а механизма
газораспределения,

II - УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

1 - Установите усилитель блока цилиндров 
(всех типов)

a Нанесите валик (9 )   СИЛИКОНОВОГО
ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ диаметром 5 ±±±±  2 мм
на  блок цилиндров.

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения герметизации привалочные
поверхности должны быть чистыми, сухими и
без следов масла (не касайтесь их пальцами).

ВНИМАНИЕ
Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора и т. д.).

114473



10A-130

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите:

- усилитель блока цилиндров.

- болты крепления основания блока цилиндров.

a Затяните в указанном порядке болты крепления
основания блока цилиндров.

a У д а л и т е  и з л и ш к и С И Л И К О Н О В О Г О
ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ с блока цилиндров со
стороны привода Г Р М  и  с о  стороны стыка с
коробкой передач пластмассовым шпателем.

2 - Установите заглушки усилителя блока 
цилиндров (если установлены)

a Нанесите в а л и к  (10)   СИЛИКОНОВОГО
ГЕРМЕТИКА диаметром 5 ±±±±  2 мм  на новые
заглушки усилителя блока цилиндров.

a Вставьте заглушки (11) в отверстия усилителя с
помощью бронзовой выколотки (на 3 мм  от
нижней кромки отверстий).

a Удалите и з л и ш к и С И Л И К О Н О В О Г О
ГЕРМЕТИКА-ПРОКЛАДКИ с  основания блока
цилиндров.

114266

114902



10A-131

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите новую прокладку на маслоприемник
масляного насоса.

a Смажьте прокладку моторным маслом.

a Установите сборку « б о л т  - маслоприемник
масляного насоса » .

a Затяните  болты крепления маслоприемника
масляного насоса.

a Установите:

- поддон к а р т е р а двигателя  (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

-новый сальник коленчатого вала со стороны
коробки п е р е д а ч (с м.  Задний сальник
коленчатого вала: Снятие и установка) .

a Установите ведущий диск (см. Ведущий диск:
Снятие и установка) .

114265

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Примечание:

Не снимайте приспособление блокировки
ведущего диска Mot. 1431.



10A-132

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Усилитель блока цилиндров: Снятие и установка

X74 – X45 – X73 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите:

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) .

a Установите крышку  привода Г Р М (с м . 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X45,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X83, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ К ОРОБКА ПЕРЕДАЧ –
X84,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X91, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 6 2 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Примечание:

Н е  снимайте Mot. 1431 приспособление
блокировки маховика.

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-133

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Установите двигатель на стенд для разборки и
сборки  агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе
и  нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- корпус масляного фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

a Зафиксируйте маховик  или ведущий диск,
установив (Mot. 1431) на блок цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- сальник коленчатого вала со стороны привода
ГРМ (с м. Сальник  коленчатого вала со
стороны привода ГРМ: Снятие и установка) ,

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

Mot. 1802 Приспособление для
установки б алансирных
валов

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

пневматический пистолет-распылитель

Моменты затяжкиm

болты крепления
уравновешивающего
вала в сборе

15 Нм + 85˚ ±±±±
5

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. 
Его деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше
допустимого и разноса двигателя.

Примечание:

Перед любыми работами изучите правила
техники безо п а с н о с т и , указания по
соблюдению чистоты и по проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
д в и г а т е л я , Двигатель:  Меры
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

115738



10A-134

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

a Снимите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) ,

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- диагностический прибор (Mot. 1431).

a Снимите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) ведущего диска.

a Снимите:

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- поддон к а р т е р а двигателя  (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) .

II - ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ 
УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО ВАЛА

a Установите поршни на середину хода,
поворачивая коленчатый в а л п о ч а с о в о й
стрелке.

X45,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 4 3 ,  5 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X43,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 5 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч
Коробка передач CVT

115515



10A-135

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

a Заворачивайте (Mot. 1766) (1) , п о к а о н не
упрется в блок цилиндров.

a Поворачивайте коленчатый вал против часовой
стрелки до тех пор, пока не произойдет контакт с
(Mot. 1766).

a Заблокируйте уравновешивающие валы
фиксатором (2) из комплекта (Mot. 1802).

114426 124473

Примечание:

Грузы (3 ) балансировочных валов д олжны
быть обращены в  сторону от коленчатого
вала.



10A-136

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

a Снимите:

- болты крепления (4) корпуса балансировочных
валов,

- уравновешивающий вал в сборе,

- регулировочные п р о к л а д к и к о р п у с а
балансировочных валов.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
a Всегда  з а м е н я й т е болты к р е п л е н и я

уравновешивающего вала в сборе.

a Снимите приспособление (Mot. 1766).

a Очистите при помощи ОЧИСТИТЕЛЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы  для ремонта) и просушите при 
помощи пневматический пистолет-
распылитель :

- расположенную на коленчатом валу приводную
муфту уравновешивающего вала,

- уравновешивающий вал в сборе,

- регулировочные п р о к л а д к и
уравновешивающего вала в сборе,

- сопрягающиеся поверхности усилителя блока
цилиндров.

Замена уравновешивающего вала в сборе

a При замене уравновешивающего вала в сборе
необходимо в с е г д а  проверять толщину
регулировочных прокладок, устанавливаемых
между блоком цилиндров и уравновешивающим
валом  в  сборе, чтобы убедиться, что  зазор
между шестерней первичного вала и  зубчатым
колесом коленчатого вала находится в пределах
допуска.  Данную п р о в е р к у н е о б х о д и м о
выполнять перед установкой
уравновешивающего в а л а  в  сборе (с м . 10A,

124479

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Эта операция  выполняетс я  в защитных
неразрезаемых перчатках.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

П р и  в ы п ол н е н и и  операции  наденьте
защитные очки с боковыми накладками.

124472



10A-137

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Проверка, с. 10A-
140) .

a толщина регулировочной прокладки указана  в
зоне (5) .

II - УСТАНОВКА УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО ВАЛА 
В СБОРЕ

a Установите регулировочные прокладки на блок
цилиндров.

a Заблокируйте коленчатый вал в положении ВМТ
фиксатором (Mot. 1766) (6) .

a Убедитесь, ч т о  уравновешивающие валы
должным образом заблокированы фиксатором
(7) приспособления (Mot. 1802).

a Установите:

- уравновешивающий вал в сборе,

- новые болты крепления уравновешивающего
вала в сборе.

a Заверните, не затягивая, болты крепления
уравновешивающего вала в сборе.

Примечание:

Выход  величины зазора между  шестерней
первичного  вала и  з убчатым к олесом
коленчатого вала за пределы допуска  может
привести к:

- излишней ш умности двигателя  (слишком
большой зазор),

- повреждению двигате л я  (недостаточный
зазор).

124474

Примечание:

При  установке  уравновешивающего в ала в
с б о р е  у становите  н о в ы е п р о кладки,
выбранные при помощи таблицы. (с м. 10A,
Двигатель в  сборе и  нижняя часть
дви г а т еля , Уравновешивающий вал:
Проверка, с. 10A-140) 

124479

Примечание:

Противове с ы  уравновешивающего вала (8)
должны быть обращены в  сторону,
противоположную коленчатому валу.



10A-138

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

a Установите регулировочные прокладки (9 ) на
болты крепления уравновешивающего вала  в
сборе.

a Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом и  доверните на требуемый угол
болты крепления уравновешивающего вала
в сборе (15 Нм + 85˚ ±±±± 5).

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите:

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) ,

- поддон к а р т е р а двигателя  (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) .

a Установите новое соединение коленчатого вала
с о  стороны коробки передач  (см. Задний
сальник  коленчатого  вала:  Сня т и е  и
установка) .

a Установите ведущий диск (см. Ведущий диск:
Снятие и установка) .

a Установите:

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) .

124476

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X43,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 5 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ
Коробка передач CVT

Примечание:

Не снимайте приспособление блокировки
ведущего диска (Mot. 1431).

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X84, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 4 3 ,  5 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Примечание:

Не снимайте приспособление блокировки
маховика (Mot. 1431).



10A-139

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Снятие и установка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

a Установите новый сальник (с м. Сальник
коленчатого вала со стороны привода ГРМ:
Снятие  и установка) коленчатого вала  со
стороны привода ГРМ.

a Установите шкив на коленчатый вал. (см. Шкив
коленчатого вала: Снятие и установка) 

a Удалите фиксатор (Mot. 1431) маховика или
ведущего диска.

a Установите:

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- новый р е м е н ь  (см. Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) п р и в о д а вспомогательного
оборудования,

- корпус масляного  фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

a Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе
и нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Залейте масло  в  двигатель (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Установите двигатель на стенд  для сборки и
разборки двигателя (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Снятие уравновешивающего вала в сборе (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Снятие и установка, с.
10A-133) .

Перед проверками очистите ОЧИСТИТЕЛЕМ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и 
материалы для ремонта) и просушите при 
помощи пневматический пистолет-распылитель 
:

- зубчатый венец коленчатого вала,

- уравновешивающий вал в сборе,

- регулировочные прокладки уравновешивающего
вала в сборе,

- сопрягающиеся поверхности усилителя блока
цилиндров.

Убедитесь, что зубья шестерен 
уравновешивающих валов и зубчатое колесо 
коленчатого вала не:

- сколоты,

- выщерблены,

- поцарапаны,

- на них нет ненормального износа.

II - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ

Данный порядок действий применяется только в 
случае замены хотя бы одного из следующих 
элементов:

- блоке цилиндров,

- коленчатый вал,

- уравновешивающий вал в сборе.

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1766 Фиксатор ВМТ.

Mot. 1802 Приспособление для
установки б алансирных
валов

Mot. 1660 Приспособление
регулировки
уравновешивающего вала.

Необходимое оборудование

пневматический пистолет-распылитель

нестираемый карандаш

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) .

126271
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Толщина установленной между блоком цилиндров
и крышкой уравновешивающих валов прокладки
должна давать возможность настраивать зазор
(X1) между зубьями шестерни входного вала и
зубчатого колеса коленчатого вала.

1 - Использование приспособления Mot. 1802

Снимите:

- болт (1) крепления маслоуспокоителя,

- болты крепления (2) масляного насоса,

- масляный насос,

- маслоуспокоитель (3) .

- Регулировочные прокладки симметричны.

- Толщина регулировочной прокладки указана в
зоне (4) .

- В  запчасти  поставляется д в а д ц а т ь о д н а
прокладка толщиной от 2,40 до 2,80 мм.

Примечание:

Неправильный подбор тол щ и н ы  прокладки
может привести к:

- излишней шумности д в и г ателя (слишком
большой зазор),

-  повреж д е н и ю  двигат е л я  (недостаточный
зазор).

114270

124472

Примечание:

Регулировочные прокладки толщиной 2,80 мм,
необходимые для выполнения данной операции,
отсутствуют в комплекте нового приспособления
(Mot. 1802).

П р и  первом использова н и и  приспособления
необходимо заказать на Складе запасных
частей прокладки толщиной 2,80 мм.

После использования п р о кладки хранятся в
специально отведенном для этого о тсеке
комплекта инструментов.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Установите поршни на середину хода, поворачивая
коленчатый вал по часовой стрелке.

Затягивайте приспособление (Mot. 1766) (5) , пока
оно не коснется блока цилиндров.

Поворачивайте коленчатый вал  против часовой
стрелки, пока зона соприкосновения (Mot. 1766) не
окажется в верхней мертвой точке цилиндров № 1
и № 4.

Установите регулировочные  прокладки (6)
толщиной 2,80 мм на блок цилиндров.

Установите уравновешивающие валы используя
штифт (7) устройства (Mot. 1802) или штифт,
поставляемый с новой деталью.

Установите:

- уравновешивающий вал в сборе,

- старые болты (9 ) уравновешивающего вала в
сборе.

115515

124474

124479

Примечание:

Противовесы уравновешивающего  вала (8)
должны б ы т ь  обраще н ы  в  сторону,
противоположную коленчатому валу.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Установите регулировочные прокладки н а болты
крепления уравновешивающего вала в сборе.

Затяните в  указанном п о р я д к е требуемым
моментом и доверните на требуемый угол болты
крепления уравновешивающего вала в сборе
(15 Нм + 85˚ ±±±± 5).

Удалите  упругую шпильку  или фиксатор  с
уравновешивающих валов.

Установите

- осевой толкатель (1 0) устройства (Mot. 1802)
ведущего уравновешивающего вала,

- проставки (11) осевого толкателя устройства (Mot.
1802).

Затяните болты крепления осевого толкателя
устройства (Mot. 1802).

Установите переходник (12) приспособления (Mot.
1802) на конец ведущего уравновешивающего
вала.

Затяните в следующем порядке:

- винт (1 3) переходника в отверстие под штифт
ведущего уравновешивающего вала,

- винт (14) переходника.

124476

124481

124483

124484
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Установите:

- р а д и а л ь н ы й  у п о р (15) в е д у щ е г о
уравновешивающего вала приспособления (Mot.
1802) на конец ведущего уравновешивающего
вала,

- проставки (16) радиального толкателя устройства
(Mot. 1802).

Затяните болты крепления радиального толкателя
устройства (Mot. 1802).

Заверните от руки винт (17) радиальной нагрузки
до соприкосновения шарика с  переходником в
точке (18) .

Поверните в и н т радиальной нагрузки н а пол-
оборота отверткой с плоским лезвием.

Установите:

- подкладку (19) устройства (Mot. 1802) /(величина
X2 = 42 мм) на блок цилиндров,

- фиксатор (20) приспособления (Mot. 1802) на
подкладку,

- стойку (2 1) индикатора приспособления (Mot.
1660) на переходник и  до упора на фиксатор
приспособления (Mot. 1802).

Затяните винт (22) стойки индикатора.

124485

124487

124489
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Установите индикатор приспособления (Mot. 1660)
на стойку.

Не прилагая усилия, затяните винт (23) стойки
индикатора.

С помощью нестираемый карандаш нанесите:

- м е т к у  на крышку к о р е н н о г о подшипника
коленчатого вала (24) ,

- 6 меток (25) через 60 ˚ на опорной поверхности
маховика.

Слегка затяните старый болт (2 6) маховика в
резьбовое отверстие на опорной поверхности
маховика. Заворачивайте болт, пока он не упрется
в блок цилиндров. Это предотвратит смещение и
вращение коленчатого вала.

Снимите:

- приспособление (Mot. 1766),

- фиксатор приспособления (Mot. 1802).

2 - Измерение зазора между зубьями шестерен 
уравновешивающего вала

Нажмите н а кнопку « ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) »
индикатора.

Поверните рычаг (27) вверх так, чтобы выровнять
верхний « V » -образный паз рычага с указателем
(28) .

Не сдвигая рычаг, обнулите индикатор кнопкой
« ORIGIN (НАЧАЛО) » .

Поверните рычаг вниз, чтобы совместить верхний
« V » -образный паз рычага с указателем.

124488

124491

124493
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Запишите значение, показываемое индикатором.

Отверните винт (29) стойки индикатора.

Установите фиксатор (30) приспособления (Mot.
1802) между стойкой индикатора приспособления
(Mot. 1660) и подкладкой приспособления (Mot.
1802).

124488

Ослабьте болт (31) .

Удерживайте стойку и н д и к а т о р а н а п р о т и в
фиксатора при повороте коленчатого вала на 60˚
по ч а с о в о й  стрелке , пока не совместите

зафиксированную отметку н а крышке коренного
подшипника с о с л е д у ю щ е й о т м е т к о й  на
коленчатом вале.

Зафиксируйте коленчатый вал, слегка затянув болт
(31) .

Затяните винт (32) стойки индикатора.

Снимите шплинт (33) .

Повторите ранее описанные ш а г и выполнения
измерения.

Запишите значение, показываемое индикатором.

Повторите предыдущие операции для остальных 4
меток на коленчатом валу.

3 - Выбор толщины регулировочной прокладки

Используйте наименьшее из полученных значений
для определения нужной толщины регулировочных
прокладок по следующей таблице:

124489

124488



10A-147

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

4 - Снятие приспособления Mot. 1802

Снимите:

- индикатор,

- вставку,

- стойку индикатора,

- переходник,

- болты и  проставки радиального толкателя
ведущего уравновешивающего вала,

- радиальный упор ведущего уравновешивающего
вала,

- болты и  проставки осевого толкателя ведущего
уравновешивающего вала,

- осевой упор ведущего уравновешивающего вала.

124698

 (A) Зазор по п о казанию
индикатора, микрон

 (B) Толщина р е г улировочной
прокладки, мм, в зависимости
от измеренного зазора

Примечание:

Пример:

- при измеренном зазоре в  пределах 360 - 385
микрон выберите  регулировочные прокладки
толщиной 2,64 мм.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Уравновешивающий вал: Проверка

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762 763 812 –
X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817

10A

Установите:

- маслоуспокоитель (34) (со стороны привода ГРМ),

- масляный насос.

Заверните, не затягивая:

- болты крепления масляного насоса (1) и (2) ,

- болт (3) крепления маслоуспокоителя.

Затяните требуемым моментом в указанном 
порядке:

- болты к р е п л е н и я  масляного  н а с о с а
(предварительная затяжка) (5 Н·м),

- болты крепления масляного насоса (25 Н·м).

Затяните болт (3) крепления маслоуспокоителя (со
стороны привода ГРМ).

Отверните старые б о л т ы  крепления
уравновешивающего вала в сборе на 2 оборота.

При помощи таблицы замените регулировочные
прокладки толщиной 2,80 мм на выбранные
регулировочные прокладки.

По очереди замените старые болты крепления
уравновешивающего вала в сборе на новые.

Установите регулировочные прокладки н а болты
крепления уравновешивающего вала в сборе.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите уравновешивающий вал в  сборе (с м.
1 0 A , Двигатель в сборе  и  нижняя часть
двигателя, Уравновешивающий вал: Снятие и
установка, с. 10A-133) .

Снимите двигатель со стенда (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

114270

Примечание:

Перед т е м  как у становить болты  крепления
убедитесь, что масляный насос прижат к  блоку
цилиндров.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Поршень - Шатун: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a

a Снимите:

- Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) .

a Обоприте двигатель на приспособление стенд
для разборки и сборки агрегатов (с м. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

a Зафиксируйте маховик  или ведущий диск,
установив (Mot. 1431) на блок цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого  вала  со стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и  нижняя  часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
.

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

нестираемый карандаш

щипцы для снятия поршневых колец

пневматический пистолет-распылитель

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышек шатунов

25 Н·м + 55˚ ±±±±
6˚

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. 
Его деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше
допустимого и разноса двигателя.

Примечание:

Перед любыми работами изучите правила
техники безо п а с н о с т и , указания по
соблюдению чистоты и по проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
д в и г а т е л я , Двигатель:  Меры
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

115738
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a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите блок  заслонки впуска воздуха. (с м.
Блок  заслонки впуска воздуха: Снятие и
установка) 

a С н и м и т е  предварительный каталитический
н е й т р а л и з а т о р  (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие  и
установка) .

a Снимите  каталитический нейтрализатор (с м.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) .

a Снимите:

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка)  (Г л а в а  37A,
Механические устройства управления),

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- корпус масляного фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

a Снимите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) (глава 20A, Сцепление),

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84, M9R,
721 722 724 – X91, M9R, 800 802 803 806 808
809 814 815 816 824 845 849 – X45, M9R, 830
832 833 834 835 836 838 850 855 856 – X95,
M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817 824 –
X62, M9T, 678 680

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 740 760 –
X81, M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84,
M9R, 721 722 724 – X91, M9R, 800 802 805 806
808 809 814 815 816 820 845 849 – X43, M9R,
804 811 817 824

X45, M9R, 830 832 833 834 835 836 838 850 855
856 – X81, M9R, 740 750 – X83, M9R, 780 782
784 786 788 – X84, M9R, 700 – X91, M9R, 742
744 746 748 754 – X95, M9R, 610 615 – X62, M9T,
670 672 676 678 680 686 690 692 694 696 698 –
X43, M9R, 756

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X83, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  5 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 6 2 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X43, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Снимите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) 

- диагностический прибор (Mot. 1431).

a Снимите:

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- поддон к а р т е р а двигателя  (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) .

a Снимите уравновешивающие в а л ы (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Снятие и установка,
с. 10A-133) .

a Снимите масляный насос (см. Масляный насос:
Снятие и установка) .

II - СНЯТИЕ СБОРКИ "ПОРШЕНЬ-ШАТУН"

1 - Процесс снятия сборки поршень-шатун

a

a Пометьте  с помощью нестираемый карандаш
крышки  ш а т у н о в  и  т е л а  ш а т у н о в  по
принадлежности к цилиндрам (цилиндр № 1
находится со стороны привода ГРМ).

a Снимите:

- болты крепления крышек шатунов,

- крышку шатуна,

- вкладыш подшипника крышки шатуна.

a Отметьте положение вкладышей по отношению к
крышке  шатуна.

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X91, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 4 3 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 – X84, M9R, 721 724 –
X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610
615 – X43, M9R, 804 811 817

114273

ВНИМАНИЕ
Не используйте выколотку или гравировочный
карандаш для нанесения меток положения
крышек  относительно нижней головки, так как
это может стать причиной начала разрушения
шатуна.

Используйте нестираемый карандаш.
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a

a Снимите сборку « шатун-поршень » через  ту
сторону блока цилиндров, которая обращена к
головке блока цилиндров.

a С н и м и т е  верхние вкладыши шатунных
подшипников.

a О т м е т ь т е  п о л о ж е н и е  подшипника по
принадлежности корпусу шатуна.

a Выполните указанные операции н а остальных
цилиндрах.

2 - Снятие поршневого кольца

a Данную операцию необходимо выполнять только
при замене или проверке поршневых колец (см.
1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Проверка, с .
10A-161) .

a Снимите поршневые кольца с помощью щипцы
для снятия поршневых колец.

3 - Действия по разделению поршня и шатуна

a Данные  действия необходимо выполнять только
при замене или проверке шатуна или поршня
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Проверка, с .
10A-161) .

107454

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
При выполнении о п е р а ц и и н е о б ходимы
защитные неразрезаемые перчатки.

Примечание:

Не  подвергайте ударам сопла (4 ) жиклеров
охлаждения днищ поршней при  извлечении
« поршней в сборе с шатунами » .

Замена ж и клеров масляного о хлаждения
поршней запрещена.

114897

Примечание:

Примите  меры, чтобы не  повредить поршень
при снятии колец. Не р аздвигайте кольца
слишком широко , так как в  этом  случае они
могут быть повреждены.

В случае повторного использования отметьте
поршневые кол ь ц а  п о  принадлежности к
поршням.
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a Отметьте  положение поршня относительно
цилиндра при помощи нестираемый карандаш.

a Извлеките стопорное кольцо поршневого пальца
отверткой с плоским лезвием (используя как
опору выемку (5) поршня).

a Снимите поршневой палец вручную.

a Пометьте поршневой палец по отношению к
поршню с помощью нестираемый карандаш.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a детали, подлежащие обязательной замене:
болты крышек шатунов.

a Очистите поршень в сборе с шатуном с помощью
ОЧИСТИТЕЛЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ   (с м.
Автомобиль: Детали и материалы д л я
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные м а т е р и а л ы , эксплуатационные
жидкости и составы).

a Просушите сборку "поршень-шатун" при помощи
пневматический пистолет-распылитель.

1 - Установка поршневых колец

a Данную операцию необходимо выполнять только
при замене или проверке поршневых колец (см.
10A, Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Проверка, с .
10A-161) .

a Установите поршневые кольца  с помощью
щипцы для снятия поршневых колец.

a Ориентируйте замок «  верхнего
компрессионного к о л ь ц а »   (6 )  в
противоположную сторону по отношению к замку
« нижнего компрессионного кольца »  (7) (по оси
поршневого пальца).

a Ориентируйте замок « маслосъемного кольца »
(8) в противоположную сторону по отношению к
замку « нижнего компрессионного кольца »  (7)
(по оси поршневого пальца).

114881

Примечание:

Во избежание р азрушения шатуна,  не
допускайте ударов и не используйте как опору
привалочные п о верхности  крышки и  тела
шатуна.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При в ы п о л н е н и и о п е р а ц и и н а д е н ьте
защитные очки с боковыми накладками.

116869

Примечание:

Соблюдайте расположение поршневых колец.
Для этого  установите  отметку TOP (ВЕРХ) в
направлении головки поршня.



10A-154

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Поршень - Шатун: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
2 - Соединение поршня и шатуна

a Данные действия необходимо выполнять только
при замене или проверке шатуна или поршня
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Проверка, с .
10A-161) .

a При замене шатунов или поршней необходимо
определить класс нового п о р ш н я . Поршень
должен подходить  для данной модели
двигателя . Определение к л а с с а  п о р ш н я
происходит путем вычисления высоты (h )
поршневого пальца (см. 10A, Двигатель в сборе
и нижняя часть двигателя, Поршень - Шатун:
Проверка , с. 1 0 A - 1 6 1)  ,к о т о р а я  должна
обеспечить  попадание выступания  поршня
относительно б л о к а цилиндров в  пределы
допуска.

a Смажьте моторным маслом поршневой палец.

a Установите шатун в  правильное положение по
отношению к поршню (метка « V »  (9) на поршне
должна располагаться с противоположной
стороны от бобышек (10) н а нижней  головке
шатуна).

a Вставьте палец в  поршень и верхнюю головку
шатуна.

114827

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
верхней  поверхности  блока  цилиндров за
пределы допуска может привести к:

- неправильной работе двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

114864

Примечание:

Убедитесь, что поршневой палец свободно
перемещается и  вращаетс я  в поршне и
верхней головке шатуна.
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a Установите  стопорное к о л ь ц о  поршневого
пальца, используя отвертку с плоским лезвием
(используя как опору выемку (11) ).

3 - Установка вкладышей шатунных 
подшипников

a

a Установите:

- шатун на верстак,

- верхний вкладыш (ширина = 19 мм) шатуна на
поверочную плиту.

a Установите вкладыш вровень с  поверхностью
стыка на теле шатуна со стороны (12) и сдвиньте
его к  противоположной  с т о р о н е  д о
выравнивания с  поверхностью стыка на теле
шатуна.

a Установите:

- крышку шатуна на верстак,

- нижний вкладыш (ширина = 19 мм) шатуна на
поверочную плиту.

a Установите вкладыш вровень с  поверхностью
стыка на крышке шатуна с о  стороны (13) и
сдвиньте его к  противоположной стороне до
выравнивания с поверхностью стыка на крышке
шатуна.

114882

Примечание:

Разъ е м  стопорного  кольца д о л ж е н б ы т ь
обращен к головке поршня.

X62

114876

Примечание:

Во и збеж а н и е  разрушения шатуна,  не
допускайте ударов и не используйте как опору
привалочные  поверхности крышки и  тела
шатуна.
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a

a Установите:

- шатун на верстак,

- верхний вкладыш (ширина = 19,3 мм) шатуна
на поверочную плиту.

a Установите вкладыш вровень с  поверхностью
стыка на теле шатуна со стороны (14) и сдвиньте
е г о  к  противоположной  с т о р о н е  д о
выравнивания с поверхностью стыка на теле
шатуна.

a Установите:

- крышку шатуна на верстак,

- нижний вкладыш (ширина = 18,3 мм) шатуна на
поверочную плиту.

a Установите вкладыш вровень с  поверхностью
стыка на крышке шатуна с о  стороны (15) и
сдвиньте его к противоположной стороне до
выравнивания с поверхностью стыка на крышке
шатуна.

a Измерьте  расстояние (X) между краем вкладыша
и боковой поверхность тела шатуна в точках (A) ,
(B) и (C) .

a Отцентруйте вкладыш на теле шатуна.

a Подкорректируйте положение вкладыша  в
точках (A) , (B) и (C) с помощью набора щупов
(толщина щупа = X : 2 ±±±± 0,1 мм).

a Повторите предыдущие операции для остальных
тел и крышек шатунов.

II - УСТАНОВКА СБОРКИ ПОРШЕНЬ-ШАТУН

a Нанесите моторное масло:

- в цилиндры,

- на поршневые кольца,

- юбки поршней,

- на шатунные шейки коленчатого вала.

a Установите поршневые  к о л ь ц а  по оси
поршневого п а л ь ц а  (смотри Р а з д е л I
Подготовка к у с т а н о в к е , 1 - Установка
поршневого кольца).

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

114876

Примечание:

Во избежание р азрушения шатуна,  не
допускайте ударов и не используйте как опору
привалочные п о верхности  крышки и  тела
шатуна.

114898

114896
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a Убедитесь, что поршневые кольца правильно
установлен в канавках поршня.

a Установите поршень в установочную обойму для
поршней (с выступанием юбки поршня примерно
на 1 см).

a Сожмите поршневые кольца, затянув винт (16) .

a Проверьте соответствие поршней и цилиндров в
блоке цилиндров (№ 1 (с о стороны привода
ГРМ).

a Установите « поршень в  сборе с шатуном » в
цилиндр.

a Плавно вставьте « поршень в сборе с шатуном »
в  цилиндр (н е допускайте соприкосновения
жиклера  охлаждения  днища п о ршня с
шатуном).

a Установите нижнюю головку шатуна н а шейке
коленчатого вала.

a Установите к р ы ш к и ш а т у н о в , соблюдая
соответствие крышка - тело шатуна.

a Заверните,  не затягивая, новые болты
крепления крышек шатунов.

a Затяните требуемым моментом и  доверните на
требуемый угол болты крепления крышек
шатунов (25 Н·м + 55˚ ±±±± 6˚).

a Проверьте  свободное, без заеданий, вращение
кривошипно-шатунного механизма.

a Повторите предыдущие операции на оставшихся
цилиндрах.

114892

Примечание:

Метка « V »  (1 7) на поршне должна быть
обращена в сторону маховика.

114870

Примечание:

Перед затяжкой болтов убедитесь,  что
крышки  шатунов опираются на тела шатунов.
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a П р и  замене  шатунов и л и поршней всегда
проверяйте выступание поршня по отношению к
блоку цилиндров (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Поршень - Шатун:
Проверка, с. 10A-161) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a Установите масляный насос (с м. Масляный
насос: Снятие и установка) .

a Установите уравновешивающие валы (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Снятие и установка,
с. 10A-133) .

a Установите:

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) ,

- поддон к а р т е р а двигателя (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

a Установите ведущий диск (см. Ведущий диск:
Снятие и установка) .

114878

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые пределы
может привести к:

- неправильной работе двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 – X84, M9R, 721 724 –
X91, M9R, 800 805 809 816 820 – X95, M9R, 610
615 – X43, M9R, 804 811 817

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X91, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 4 3 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



10A-159

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Поршень - Шатун: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите:

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) (глава 20A, Сцепление).

a Установите:

- корпус масляного  фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) (Г л а в а 37A,
Механические устройства управления),

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) .

a Установите каталитический нейтрализатор (с м.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) .

a Установите предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие  и
установка) .

a Установите блок заслонки впуска воздуха. (см.
Блок заслонки впуска воздуха: Снятие и
установка) 

a Установите датчик давления отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

X45,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X73, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X74, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X83, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  5 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 6 2 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X43, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

X45, M9R, 830 832 833 834 835 836 838 – X81,
M9R, 740 750 – X83, M9R, 780 782 784 786 788 –
X84, M9R, 700 – X91, M9R, 742 744 746 748 754
– X95, M9R, 610 615 – X62, M9T, 670 672 676 678
680 686 690 692 694 696 698 – X43, M9R, 756

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 740 760 –
X81, M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84,
M9R, 721 722 724 – X91, M9R, 800 802 805 806
808 809 814 815 816 820 845 849 – X43, M9R,
804 811 817 824

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84, M9R,
721 722 724 – X91, M9R, 800 802 803 806 808
809 814 815 816 824 845 849 – X45, M9R, 830
832 833 834 835 836 838 850 855 856 – X95,
M9R, 610 615 – X43, M9R, 804 811 817 824 –
X62, M9T, 678 680
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a Установите:

- цепь привода ГРМ  (см. 1 0 A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и  установка, с. 10A-28)
,

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого в а л а  с о  стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

a Зафиксируйте маховик  или ведущий д и с к,
установив (Mot. 1431) на блок цилиндров.

a Установите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите:

- приспособление (Mot. 1431),

- двигатель с стенд для разборки и  сборки
агрегатов (см. 10A , Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение,
с. 10A-24) ,

a Установите:

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- двигатель в  сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Залейте масло в  двигатель и  проверьте его
уровень  (см. Моторное м а с л о: Слив и
заправка) .
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I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Обоприте двигатель на приспособление стенд для
разборки и сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Снимите поршни с шатунами в  сборе (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень - Шатун: Снятие и установка, с. 10A-
149) .

Разделите поршень и шатун, если это требуется
для проведения проверки (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Поршень -
Шатун: Снятие и установка, с. 10A-149) .

Снимите кольца , е с л и  это необходимо для
выполнения проверки (см. 10A, Двигатель в сборе
и нижняя часть двигателя, Поршень - Шатун:
Снятие и установка, с. 10A-149) .

Перед выполнением любых проверок необходимо:

- очистите  деталь  с помощью ОЧИСТИТЕЛЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (с м. Автомобиль: Детали и
материалы д л я  ремонта)  (Г л а в а  04B,
Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы) и
п р о с у ш и т е  с п о м о щ ь ю  пневматический
пистолет-распылитель,

- убедиться, что на деталях отсутствуют царапины,
следы  от ударов и  чрезмерного износа (при
необходимости замените деталь).

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1799 Глубиномер для измерения
высоты шатунных шеек
двигателя M9R.

Mot. 1319 Глубиномер для измерения
высоты шатунных шеек.

Mot. 252-01 Опорная плита для
измерения в ы с тупания
поршней.

Mot. 251-01 Подставка индикатора.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

пневматический пистолет-распылитель

внешний микрометр

набор щупов

внутренний микрометр

калиброва н н а я  проволока  для з а м е р а
диаметрального зазора

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) .
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II - ПОРШЕНЬ

1 - Маркировка поршней

a - Маркировка поршней

 (1) : Дата изготовления.

 (2 ) : Класс высоты поршневого пальца,
соответствующий расстоянию между пальцем
поршня и днищем поршня.

 (3) : Индекс изменения в серии.

 (4) : Направление установки поршня Λ к маховику.

 (5) : Ось симметрии поршня.

 (6) : Ось отверстия под поршневой палец.

b - Соответствие индекса двигателя и класса 
поршня при установке на заводе

(соответствие индекса двигателя и класса поршня
дано в качестве справочного)

c - Класс высоты поршневых пальцев

Поршень без бронзового кольца поршневого 
пальца

114826

индекс двигателя Классы
поршней

M9T 670, 672, 676, 678,
680, 686, 690, 692, 694,
696, 698

A, B, C, D и E

M9R 700, 721, 722, 724,
740, 742, 744, 746, 748,
754, 756 760, 761, 762,
763, 780, 782, 784, 786,
788, 800, 802, 803, 805,
806, 808, 809, 811, 812,
816, 830, 832, 833, 834,
835, 836, 838, 845, 849

F, G, H, J и K

M9R 610, 615, 630, 804,
814, 815, 817, 820, 824,
850, 855, 856

R, S, T, U и X

114827
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Поршень с бронзовым кольцом поршневого 
пальца

2 - Проверка поршня

a - Проверка длины поршневого пальца

Перед проверкой необходимо убедиться в том, что
поршневой палец свободно вращается в поршне.

Измерьте с помощью внешний микрометр :

- диаметр (X3) поршневого пальца,

- длину (L4) поршневого пальца.

126270

 (H1) высота поршневого пальца
 (7) бронзовое кольцо  поршневого

пальца

Примечание:

Существуют поршни 2 типов:

- поршень б ез бронзового кольца поршневого
пальца,

- поршень с  бронзовым кольцом поршневого
пальца.

Бронзовое кольцо поршневого пальца не может
быть заменено отдельно.

Класс поршня В ы с о т а  поршневого
пальца, мм

А 47,84 - 47,92

B 47,88 - 47,97

C 47,92 - 48,01

D 47,97 - 48,05

E 48,01 - 48,09

Класс поршня В ы с о т а  поршневого
пальца, мм

F и R 47,87 - 47,96

G и S 47,92 - 48

H и T 47,96 - 48,04

J и U 48 - 48,08

K и X 48,04 - 48,13

12962

Модель
двигателя

Диаметр
поршневого
пальца X3,
мм

Длина
поршневого
пальца L4,
мм
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b - Проверка диаметра юбки поршня

При п о м о щ и внешний  микрометр измерьте
диаметра поршня (X6) по направлению (X5) = 44
мм.

c - Проверка колец

Измерьте толщину колец при помощи внешний 
микрометр :

- Верхнее компрессионное кольцо (X7) = 2,5 мм
(для справки, не подлежит измерению),

- Нижнее компрессионное кольцо (X8) = 2мм- 0,01
- 0,

03,

- Маслосъемное кольцо (X9) = 2 мм- 0,01
- 0,03.

M9T 670, 672,
676, 678, 680,
686, 690, 692,
694, 696, 698

32 +0 / -0,01 65 +0/-0,3

M9R 610, 615,
630, 700, 721,
722, 724, 740,
742, 744, 746,
748, 754, 756,
760, 761, 762,
763, 780, 782,
784, 786, 788,
800, 802, 803,
804, 805, 806,
808, 809, 811,
812, 814, 815,
816, 817, 820,
824, 830, 832,
833, 834, 835,
836, 838, 845,
849, 850, 855,
856

10027

Модель двигателя Диаметр поршня X6,
мм

M9R 610, 615, 630,
700, 721, 722, 724, 740,
742, 744, 746, 748, 754,
756, 760, 761, 762, 763,
780, 782, 784, 786, 788,
800, 802, 803, 804, 805,
806, 808, 809, 811, 812,
814, 815, 816, 817, 820,
824, 830, 832, 833, 834,
835, 836, 838, 845, 849,
850, 855, 856

83,79 - 83,80

M9T 670, 672, 676,
678, 680, 686, 690, 692,
694, 696, 698

84,79 - 84,80

116869
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d - Проверка зазора между поршнем и кольцом

e - Проверка зазора в замке поршневых колец

Установите кольцо (8) в цилиндр для проверки.

Продвиньте поршневое кольцо  д о  середины
цилиндра с помощью поршня.

Измерьте зазор кольца в замке с помощью набор 
щупов :

- В е р х н е е  компрессионное к о л ь ц о  - зазор
составляет от 0,23 до 0,38 мм,

- Нижнее компрессионное к о л ь ц о  - зазор
составляет от 0,6 to 0,8 мм,

- Маслосъемное кольцо - зазор составляет от 0,25
до 0,50 мм.

III - ШАТУН

1 - маркировка шатуна

Первая цифра маркировки (9 ) обозначает класс
межосевого расстояния между центрами отверстий
верхней и нижней головок шатуна.

102795

 (A) Неправильное положение
щупа

 (B) Правильное положение щупа

102793

127878

 (X10) расстояние между ц ентрами
отверстий верхней и  нижней
головок шатуна

Модель
двигателя

Класс
межосевого
расстояния

Межосевое
расстояние
X10, мм

M9R

1 143,47 ±±±± 0,01

2 143,48 ±±±± 0,01

3* 143,50 ±±±± 0,01

4 143,51 ±±±± 0,01

M9T 4 157,25 ±±±± 0,02

Примечание:

*Шатуны типа 3 поставляются в запчасти только
комплектами по четыре штуки.
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2 - Проверка шатуна

a - Проверка диаметров отверстий в верхней 
и нижней головках шатуна

Измерьте с помощью внутренний микрометр :

- диаметр  (X11) отверстия в  нижней  головке
шатуна,

- диаметр (X 1 2 ) отверстия в  верхней головке
шатуна,

b - Проверка толщины нижней головки

П р и  помощи внешний  микрометр измерьте
толщину (X13) торца нижней головки = 24 ±±±±  0,03
мм.

3 - Проверка диаметрального зазора между 
коренными шейками коленчатого вала и 
подшипниками

Нарежьте несколько кусочков калиброванная
проволока для замера диаметрального зазора.

127877

Модель
двигателя

Диаметр X11,
мм

Диаметр X12,
мм

M9R 55,59 ±±±± 0,01 мм 32,02 ±±±± 0,01 мм

M9T 56,6 ±±±± 0,01 мм 32,02 ±±±± 0,01 мм

Примечание:

Замена кольца нижней головки недопустима.

127878

127838
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Положите калиброванную проволоку (10) по оси
шатунных ш е е к коленчатого в а л а (в н е  зоны
расположения отверстий для смазки опор).

Установите сборку "шатун  - поршень" (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень - Шатун: Снятие и  установка, с. 10A-
149) .

Снимите сборку "шатун - поршень" (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень - Шатун: Снятие и  установка, с. 10A-
149) .

Измерьте сплющивание калиброванной проволоки
при помощи шкалы, нанесенной н а упаковку
проволоки (1 1) . Сплющивание должно лежать в
пределах от 0,05 до 0,1 мм.

Очистите коленчатый вал и  вкладыши коренных
подшипников от остатков калиброванной
проволоки.

4 - Проверка осевого перемещения шатуна

При помощи набор щупов убедитесь, что зазор
(J1) между шатуном и коленчатым валом лежит в
пределах от 0,01 до 0,48 мм.

Примечание:

Не вращайте шатун или коленчатый ва л  во
время выполнения следующих шагов.

102807

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

114831

X62

114831
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С помощью набор щупов убедитесь, что зазор (J2)
между шатуном и коленчатом валом составляет 0,
02 - 0,48 мм.

IV - ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ВЫСОТЫ 
ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА

При замене шатунов, коленчатого вала или блока
цилиндров необходимо до  установки поршня с
шатуном в сборе всегда определять класс
высоты поршневого пальца. Это  необходимо,
чтобы выступание поршня п о отношению к блоку
цилиндров всегда оставалось в пределах допуска.

1 - Необходимо при помощи глубиномера Mot. 
1799 измерить выступание по отношению к 
верхней поверхности блока цилиндров

Обезжирьте шатунные шейки коленчатого вала и
верхнюю плоскость блока цилиндров.

Вставьте глубиномер (1 2) приспособления (Mot.
1799) в  имитатор поршня (1 3) приспособления
(Mot. 1799) (отверстие глубиномера должно быть
напротив стопорного винта (14) ).

Затяните стопорный болт .

Убедитесь,  ч т о  глубиномер свободно
перемещается в контрольном поршне.

Примечание:

Выход выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров за допустимые пределы может
привести к:

- неправильной работе д в и гател я  (плохому
пуску,  загрязнению,  ухудшению р а б о ч и х
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

116709

 (H) = расстояние между шейками
коленчатого в а л а в  верхней
мертвой т очке  и в е рхней
поверх н о с т ь ю  блока
цилиндров.

 (L) = длина глубиномера (12) Mot.
1799.

 (X) = выступание или углубление
глубиномера по отношению к
верх н е й  поверхности  блока
цилиндров.
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Переместите шейки коленчатого вала цилиндров 1
и 4 в верхнюю мертвую точку.

Установите:

- сборку « глубиномер - имитатор поршня  » в
цилиндр № 1 (глубиномер с опорой на шатунную
шейку коленчатого вала),

- стойку индикатора (1 5) приспособления (Mot.
1319) на имитатор поршня,

- индикатор (16) приспособления (Mot. 1319) на
стойку,

- сборку « с т о й к а  - индикатор » п о  центру
глубиномера на (C) ,

При п о м о щ и индикатора  определите точку
максимального подъема шейки  коленчатого вала
(верхнюю мертвую точку).

Откалибруйте индикатор так, чтобы он показывал
нулевое значение посередине между точками (A) и
(B) на блоке цилиндров.

Сместите стойку индикатора в центр глубиномера
на (C) .

Отметьте значение (X) для цилиндра № 1.

Повторите предыдущие операции на цилиндре №
4.

Отметьте значение (X) для цилиндра № 4.

Приведите в  положение  ВМТ шатунную шейку
цилиндра № 2, медленно повернув коленчатый
вал.

Установите:

- сборку « глубиномер - имитатор поршня  » в
цилиндр № 2 (глубиномер с опорой на шатунную
шейку коленчатого вала),

- сборку стойка-индикатор на имитатор поршня.

При п о м о щ и индикатора  определите точку
максимального подъема шейки  коленчатого вала
(верхнюю мертвую точку).

Повторите предыдущие шаги для цилиндров № 2 и
№ 3.

Отметьте значения (X) цилиндров № 2 и № 3.

2 - Расчет положения шатунных шеек 
коленчатого вала по высоте

Вычислите высоту шатунных  шеек  коленчатого
вала Н по следующей формуле:

H = L - X

В качестве L примите значение, указанное на
глубиномере.

Например:

- значение, указанное на глубиномере: L=166,01
мм,

- выступание глубиномера для цилиндра № 1 X = 0,
98 мм,

- H = 166,01 - 0,98 = 165,03 мм.

3 - Вычисление высоты поршневого пальца

Вычислите высоту поршневых пальцев (X14) п о
следующей формуле:

H14 = H + V - E

H = вычисленная ранее высота шатунной шейки в
мм.

V =переменная величина в  м м, зависящая от
толщины обжатой  прокладки головки блока
цилиндров (смотри формулы ниже).

E = межосевое расстояние между головками
поршня в  мм (используйте указанное на шатуне
номинальное значение, полученное из таблицы
классов (смотри Раздел III Шатун - 1 Маркировка
шатунов)).

Примечание:

П р и  утопании глубиномера по о тношению к
блоку цилиндров примените формулу:

H = L + X

114827
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H14 = H + 26,47 - E

H14 = H +26,50 - E

H14 = H + 26,45 - E

Например:

- рассчитанное значение высоты шатунной шейки
для цилиндра № 1: H = 165,03 мм,

- м е ж о с е в о е  расстояние изначально
установленного шатуна (метка класса №  2) для
цилиндра № 1: E = 143,48 мм Раздел III Шатун - 1
маркировка шатунов,

- прокладка головки блока цилиндров толщиной 1,
17 мм в сжатом состоянии,

- H14 = 165,03 + 26,47 - 143,48 = 48,02 мм,

- смотри таблицу классов высот шатунных пальцев
(Раздел II Поршень - 1 Маркировка поршней - b
кла с сы  вы с о т  шатунных  пальцев)  для
определения класса поршня в  цилиндре № 1
(соответствует поршню класса С).

V - ПРОВЕРКА ВЫСТУПАНИЯ ПОРШНЯ

При  замене шатунов, коленчатого в а л а , блока
цилиндров или поршней необходимо всегда
проверять, чтобы после установки сборок шатун-
поршень   выступание каждого п о ршн я  по
отношению  к в е р х н е й поверхности блока
цилиндров оставалось в пределах допуска.

X84, M9R, 700 – X74, M9R, 740 – X81, M9R, 740
– X83, M9R, 780

Примечание:

(Первая м одель) с  прокладкой г оловки б лока
цилиндров толщиной 1,17 мм (толщина обжатой
прокладки) (см. 1 0 A , Двигатель в  сборе и
нижняя ч а с т ь двигателя, Головка б лока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .

X84, M9R, 700 – X74, M9R, 740 – X81, M9R, 740
– X83, M9R, 780 782 784 786 788 – X91, M9R,
742 744 746 748 – X83, M9R, 630

Примечание:

(Вторая модель) с прокладкой головки блока
цилиндров толщиной 1,20 мм (толщина обжатой
прокладки) (см. 1 0 A , Двигатель в  сборе и
нижняя ч а с т ь двигателя, Головка б лока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .

X84, M9R, 721 722 724 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X91, M9R,
754 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X62, M9T, 670 672 676 678 680 686
690 692 694 696 698 – X95, M9R, 610 615 – X83,
M9R, 630 – X73, M9R, 760 762 763 – X43, M9R,
756 804 811 817 824 – X45, M9R, 830 832 833
834 835 836 838 850 855 856

Примечание:

С прокладкой головки блока цилиндров
толщиной 1,15 мм (толщина обжатой прокладки)
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Головка бло к а  цилиндров:
Проверка, с. 10A-122) .

Примечание:

Выход выступания поршня по отношению к
верхней п о в е рхности б лока ц и л и н д р о в  за
пределы допуска может привести к:

- неправильной работе д в и г ател я  (плохому
пуску,  загрязнению,  ухудшению р а б о ч и х
характеристик),

- повреждению двигателя  (контакту поршня  с
головкой блока цилиндров или клапанами).



10A-171

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Поршень - Шатун: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

Обезжирьте днища поршней.

Установите опорную плиту (17) приспособления
(Mot. 252-01) или линейку (19) на  блок цилиндров.

Установите сборку (18)  (Mot. 251-01) - индикатор
на опорную плиту (17) или сборку (20)  « индикатор-
стойка » на линейку (19) .

Переместите поршни цилиндров № 1 и № 4 в
верхнюю мертвую точку.

Установите щуп индикатора на поршень (A) .

П р и  помощи индикатора  определите точку
максимального подъема поршня (в е р х н ю ю
мертвую точку).

Установите стрелку индикатора на ноль.

Установите щуп индикатора на блок цилиндров в
(B) .

Проверьте величину выступания поршня, которая
должна быть в пределах:

от 0,33 до 0,49 мм.

от 0,36 до 0,52 мм.

114899

114878

Примечание:

Замер в ы п олняйте п о продольной о си
коленчатого вала, чтобы исключить зазоры,
вызываемые качанием поршня.

Примечание:

Ножка индикато р а  не должна н а ходиться в
выемке под клапан.

X84, M9R, 700 – X74, M9R, 740 – X81, M9R, 740
– X83, M9R, 780

Примечание:

(Первая м одель) с  прокладкой г оловки блока
цилиндров толщиной 1,17 мм (толщина обжатой
прокладки) (см. 10A , Двигатель в  сборе и
нижняя ч а с т ь двигателя, Головка б лока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .

X84, M9R, 700 – X74, M9R, 740 – X81, M9R, 740
– X83, M9R, 780 782 784 786 788 – X91, M9R,
742 744 746 748 – X83, M9R, 630

Примечание:

(Вторая модель) с прокладкой головки блока
цилиндров толщиной 1,20 мм (толщина обжатой
прокладки) (см. 10A , Двигатель в  сборе и
нижняя ч а с т ь двигателя, Головка б лока
цилиндров: Проверка, с. 10A-122) .



10A-172

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Поршень - Шатун: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

от 0,31 to 0,47 мм.

Повторите предыдущие шаги для цилиндров № 2 и
№ 3.

VI - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите компрессионные кольца (если о н и
были ранее сняты) (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Поршень - Шатун:
Снятие и установка, с. 10A-149) .

Соберите вместе шатун и поршень (если ранее они
были разделены) (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Поршень - Шатун:
Снятие и установка, с. 10A-149) .

Установите сборки "шатун - поршень" (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень - Шатун: Снятие и  установка, с. 10A-
149) .

Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см . Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

X84, M9R, 721 722 724 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X91, M9R,
754 800 802 803 805 806 808 809 814 815 816
820 845 849 – X62, M9T, 670 672 676 678 680 686
690 692 694 696 698 – X95, M9R, 610 615 – X83,
M9R, 630 – X73, M9R, 760 762 763 – X43, M9R,
756 804 811 817 824 – X45, M9R, 830 832 833
834 835 836 838 850 855 856

Примечание:

С прокладкой головки блока цилиндров
толщиной 1,15 мм (толщина обжатой прокладки)
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Головка бло к а  цилиндров:
Проверка, с. 10A-122) .



10A-173

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите трубопровод рециркуляции ОГ на
впуске охладителя рециркуляции ОГ (см.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) .

a Обоприте двигатель на приспособление стенд
для разборки и сборки агрегатов (с м. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование для  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Слейте масло и з двигателя (с м . Моторное
масло: Слив и заправка) .

a Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) .

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Mot. 1448 Щипцы для хомутов
шлангов с дистанционным
захватом.

Mot. 11 Съемник подшипника из
фланца коленчатого вала

Mot. 251-01 Подставка индикатора.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

нестираемый карандаш

съемник (изнутри)

пневматический пистолет-распылитель

глубиномер

набор щупов

Моменты затяжкиm

болты крепления
сигнального д и с ка
датчика положения
коленчатого вала

17 Нм

болты с и г н а л ь н о го
диска датчика
положения
коленчатого вала

3 Нм

болты с и г н а л ь н о го
диска датчика
положения
коленчатого вала

20 Нм

болты крепления
крышек коренных
подшипников

20 Нм + 70˚ ±±±±
6˚

нижние б о л т ы
крепления п одкоса
турбокомпрессора

25 Нм

верхний болт
крепления п одкоса
турбокомпрессора

25 Нм

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. 
Его деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше
допустимого и разноса двигателя.

Примечание:

Перед любыми работами изучите правила
техники безо п а с н о с т и , указания по
соблюдению чистоты и по проведению работ
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Двигатель:  Меры
предосторожности при ремонте, с. 10A-1) .

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43



10A-174

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Зафиксируйте маховик  или ведущий д и с к,
установив (Mot. 1431) на блок цилиндров.

a Снимите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- боковой сальник коленчатого в а л а  (с м.
Сальник коленчатого в а л а  с о  стороны
привода ГРМ: Снятие и установка) .

a Снимите подъемную проушину двигателя со
с т о р о н ы  привода Г Р М  (см.  Подъемные
проушины: Снятие и установка) .

a Снимите:

- болты (1) подкоса опоры подвески двигателя,

- подкос опоры подвески двигателя.

a Снимите:

- болты крепления (2 ) о п о р ы маятниковой
подвески на головке блока цилиндров,

- опору маятниковой подвески головки блока
цилиндров.

115738

X62, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

145538

145537



10A-175

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- болт (3) крепления направляющей трубки
маслоизмерительного щупа,

- трубку маслоизмерительного щупа.

a Снимите блок  заслонки впуска воздуха. (с м.
Блок  заслонки впуска воздуха: Снятие и
установка) 

a Снимите предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие  и
установка) .

a Снимите каталитический нейтрализатор  (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) .

a Снимите:

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) (Г л а в а 37A,
Механические устройства управления),

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) .

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84, M9R,
721 722 724 – X91, M9R, 754 800 802 805 806
808 809 814 815 816 820 845 849 – X45, M9R,
830 832 833 834 835 836 838 850 855 856 – X95,
M9R, 610 615 – X83, M9R, 630 – X43, M9R, 804
811 817 824 – X62, M9T, 678 680

X62

145536

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 740 760 –
X81, M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84,
M9R, 721 722 724 – X91, M9R, 800 802 805 806
808 809 814 815 816 820 845 849 – X43, M9R,
804 811 817 824 – X45, M9R, 850 855 856

X45, M9R, 830 832 833 834 835 836 838 – X81,
M9R, 740 750 – X83, M9R, 780 782 784 786 788 –
X84, M9R, 700 – X91, M9R, 742 744 746 748 754
– X95, M9R, 610 615 – X62, M9T, 670 672 676 678
680 686 690 692 694 696 698 – X43, M9R, 756



10A-176

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Отверните болты (4 ) крепления кронштейна
электромагнитного управляющего к л а п а н а
форсунки 5-ого цилиндра.

a С н и м и т е  к р о н ш т е й н  электромагнитного
управляющего клапана с форсунки 5-о г о
цилиндра.

a Снимите крышку головки блока цилиндров (см.
1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
д в и г а т е л я , Крышка  г оловки блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) .

a Снимите (5) болты крепления охладителя ОГ.

a Отсоедините  х о м у т (6)  шланга системы
охлаждения с о  стороны охладителя
отработавших газов с помощью приспособления
(Mot. 1448).

a Отсоедините  шланг  системы охлаждения со
стороны охладителя отработавших газов.

X62

145535

X62

145534

145533



10A-177

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Снимите:

- болты (7 )  к р е п л е н и я  подкоса
турбокомпрессора,

- подкос турбокомпрессора.

a Снимите:

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- корпус масляного  фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

a Снимите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) (глава 20A, Сцепление),

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Снимите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Снимите:

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- поддон к а р т е р а двигателя (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

145532

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ А В ТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка передач CVT



10A-178

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) .

a Снятие уравновешивающего вала в  сборе (см.
1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Уравновешивающий вал: Снятие и
установка, с. 10A-133) .

a Снимите:

- датчика уровня масла (см. Датчик уровня
масла: Снятие и установка) ,

- болт крепления маслоуспокоителя,

- маслоуспокоитель,

- масляный н а с о с. (с м. Масляный  насос:
Снятие и установка) 

a Снимите с каждого цилиндра шатуны и поршни в
сборе (см. 10A, Двигатель в  сборе и нижняя
часть двигателя, Поршень - Шатун: Снятие и
установка, с. 10A-149) .

II - СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1 - Снятие коленчатого вала

a Убедитесь, что нанесенные на заводе на крышки
подшипников коленчатого в а л а обозначения
читаются (п о д ш и п н и к  1 располагается со
стороны привода ГРМ).

a При необходимости обозначьте крышки
подшипников коленчатого вала при помощи
нестираемый карандаш.

a Снимите:

- болты к р е п л е н и я к р ы ш е к коренных
подшипников,

- крышки коренных подшипников коленчатого
вала,

- коленчатый вал,

- вкладыши коренных подшипников коленчатого
вала.

X45 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761
762 763 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 809 816 820 – X95 – X43, M9R, 804 817

X62

114272

Примечание:

Всегд а  обозначайте положение каждого
вкладыша подшипников коленчатого  вала  в
соответствии с  н о м е р о м  подшипника
коленчатого вала. Используйте  нестираемый
карандаш.



10A-179

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a

a Снимите упорные полукольца коленчатого вала
(8) .

2 - Снимите сигнальный диск датчика 
положения коленчатого вала.

a Данную операцию необходимо выполнять только
при замене коленчатого вала  или при замене
с и г н а л ь н о г о  д и с к а  д а т ч и к а  положения
коленчатого вала.

a Снимите:

- болты (9) крепления сигнального диска датчика
положения и  частоты вращения коленчатого
вала,

- сигнальный диск (10) датчика положения и
частоты вращения коленчатого вала.

3 - Снятие коренных подшипников коленчатого 
вала

a Данную операцию необходимо выполнять только
при замене коленчатого в а л а  или коренного
подшипника коленчатого вала.

114865

Примечание:

В с е г д а  обозначайте положение каждого
упорного полукольца по о тношению к  блоку
ц и л и н д р о в . Используйте н е с т и р а е м ы й
карандаш.

114866

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X43, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



10A-180

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Снимите  подшипник п р и  помощи съемник
(изнутри) или выполните следующие действия
при помощи (Mot. 11).

a Установите щипцы (11)  Mot. 11 во внутренней
обойме подшипника.

a Зафиксируйте щипцы.

a Снимите подшипник, затянув рукоятку (12)  Mot.
11 на щипцах.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a детали, подлежащие обязательной замене:
болт к р е п л е н и я  крышек коренных
подшипников коленчатого вала.

1 - Очистка деталей

a

a С помощью ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
(см. Автомобиль: Детали и материалы для 
ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные материалы, эксплуатационные 
жидкости и составы) очистите:

- коленчатый вал,

- крышки коренных подшипников коленчатого
вала,

- рабочие поверхности  крышек коренных
подшипников коленчатого вала на блоке
цилиндров,

- рабочие поверхности крышек подшипников
коленчатого вала на блоке цилиндров,

a Просушите детали с использованием
пневматический пистолет-распылитель.

2 - Подготовка к установке при смене 
коленчатого вала

a Данную операцию необходимо выполнять только
при замене коленчатого вала или при замене
сигнального диска  д а т ч и к а положения
коленчатого вала.

a При замене коленчатого вала  или вкладышей
подшипников коленчатого в а л а необходимо
всегда о п р е д е л я т ь  к л а с с т о л щ и н ы
устанавливаемых н а каждом подшипнике
вкладышей. Замена должна выполняться таким

114890

114891

Примечание:

Избегайте воздействия или давления на:

-  р а б о ч и е  поверх н о с т и  сальника и
подшипника  коленчатого  вала и л и блока
цилиндров,

- рабочие поверхности крышек подшипников
коленчатого вала.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При в ы п о л н е н и и о п е р а ц и и н а д е н ьте
защитные очки с боковыми накладками.



10A-181

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
о б р а з о м , ч т о б ы  зазоры коренных  шеек
коленчатого вала  не превышали допустимую
в е л и ч и н у . Данную п р о в е р к у  необходимо
выполнить до  установки коленчатого вала (см.
П р о в е р к а  т е х н и ч е с к о г о  состояния
коленчатого вала) .

a Установите:

- сигнальный диск датчика положения
коленчатого в а л а  таким образом , чтобы
установочный выступ (13) коленчатого вала
располагался напротив сигнального отверстия,

- болты крепления сигнального диска датчика
положения коленчатого вала.

a Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом  болты крепления сигнального
диска датчика положения коленчатого вала
(17 Нм).

a Установите:

- сигнальный диск датчика положения
коленчатого в а л а  таким образом , чтобы
установочный выступ (14) коленчатого вала
располагался напротив сигнального отверстия,

- болты крепления сигнального диска  датчика
положения коленчатого вала.

a Предварительно затяните требуемым моментом
болты  сигнального диска датчика положения
коленчатого вала (3 Нм).

a Затяните требуемым моментом болты
сигнального д и с к а датчика  положения
коленчатого вала (20 Нм).

Примечание:

Превышающие допустимые пределы з азоры
коренных ш е е к к оленчатого  вала м о г у т
привести к повреждению двигателя.

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

114866

X62

114866



10A-182

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
II - УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

a

a Отцентрируйте вкладыш  подшипника  с
канавкой на опоре №  1 блока цилиндров. При
этом необходимо совместить канавку вкладыша
с канавкой опоры (15) .

a Установите вкладыш подшипника вровень с (16)
и надавите на него с обратной стороны для того,
чтобы установить вкладыш вровень с опорой.

Примечание:

Если указанные ниже детали не заменяются,
необходимо в н о в ь у становить и х, следуя
сделанным во время снятия отметкам:

- в кладыши коренных подшипников
коленчатого вала,

- упорные полукольца коленчатого вала,

- крышки коренных подшипников коленчатого
вала,

114887



10A-183

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a С помощью глубиномер измерьте расстояние
(X1) между опорной поверхностью (17) и краем
вкладыша в точках (A) , (B) и (C) .

a П р и  н е о б х о д и м о с т и подкорректируйте
положение вкладыша по размеру (X1) = 182,71 ±±±±

0,1 мм.

a Повторите п р е д ы д у щ и е о п е р а ц и и  для
вкладышей подшипников № 2, 4 и 5.

a При необходимости подкорректируйте 

114868

114906



10A-184

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
положение вкладышей:

- подшипников № 2 и № 4 по размеру (X2) = 90,71
±±±± 0,1 мм,

- подшипника № 5 по размеру (X1) = 182,71 ±±±± 0,1
мм.

a Установите:

- шлифованную подкладку (1 8) с опорой н а
посадочную поверхность упорного полукольца
коленчатого вала н а опоре №  3 (например:
приспособление (Mot. 251-01)),

- вкладыш подшипника с канавкой с опорой на
шлифованную подкладку.

a Установите вкладыш подшипника вровень с (19)
и надавите на него с обратной стороны для того,
чтобы установить вкладыш вровень с опорой.

a При помощи глубиномер измерьте расстояние
(X3) между опорной поверхностью опорного
полукольца и краем вкладыша.

a Выровняйте вкладыш  подшипника с канавкой на
опоре, совместив вкладыш с канавкой опоры.

a Подкорректируйте положение вкладыша  в
точках (A) , (B) и (C) с помощью шлифованной
подкладки (2 0) и набор щ у п о в  (толщина
прокладки  (21) = X3: 2 ±±±± 0,1 мм).

114869

114885

114886



10A-185

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите:

- крышку коренного подшипника на поверочную
плиту,

- вкладыш без канавки на поверочную плиту.

a Установите вкладыш вровень с  поверхностью
крышки коренного подшипника со стороны (22) и
сдвиньте его к противоположной стороне до
выравнивания с крышкой.

a При помощи глубиномер измерьте расстояние
(X4) между к р а е м вкладыша и  б о к о в о й
поверхностью крышки коренного подшипника в
точках (A) , (B) и (C) .

a Подкорректируйте положение вкладыша  в
точках (A) , (B) и (C) с помощью набор щупов
(толщина прокладки (23) = X4: 2 ±±±± 0,1 мм).

a Повторите предыдущие операции для остальных
крышек  коренных подшипников.

a Установите упорные полукольца коленчатого
вала в блок цилиндров (выступ (24) полукольца
вставляется в выемку блока цилиндров).

a Смажьте моторным маслом вкладыши коренных
подшипников и упорные полукольца коленчатого
вала (только поверхности, контактирующие с
коленчатым валом).

114895

114894

114893

114865



10A-186

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a

a Установите:

- коленчатый вал,

- крышки подшипников,

- новые болты крепления крышек коренных
подшипников коленчатого вала.

a Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом и  доверните на требуемый угол
болты к р епления  крышек коренных
подшипников (20 Нм + 70˚ ±±±± 6˚).

a Убедитесь в свободном, без заеданий, вращении
коленчатого вала.

a Данную операцию необходимо выполнять только
при замене коленчатого в а л а  или коренного
подшипника коленчатого вала.

a Установите новый подшипник коленчатого вала,
используя проставку диаметром 39 мм.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a При з а м е н е коленчатого в а л а необходимо
всегда определять класс высоты поршня в
каждом цилиндре. Э т о  необходимо, чтобы
выступание поршня  по отношению к  блоку
цилиндров оставалось в допустимых пределах.
Данную проверку необходимо выполнять д о

114871

Примечание:

При  установке коленчатого вала и  крышек
подшипников убедитесь,  что  вкладыши
подшипников и  опорные полукольца не
смещаются.

Примечание:

Перед затяжкой болтов убедитесь,  что
крышки коренных подшипников опираются на
блок цилиндров.

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X43, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

116784



10A-187

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
установки поршней с шатунами в сборе (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень - Шатун: Проверка, с. 10A-161) .

a Установите в каждый цилиндр шатуны и поршни
в сборе (см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя
часть двигателя, Поршень - Шатун: Снятие и
установка, с. 10A-149) .

a При  замене коленчатого вала необходимо
всегда  проверять, ч т о б ы  после установки
шатунов  в  с б о р е  с поршнями (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень  - Шатун: Проверка, с . 10A-161)
выступание поршня  по отношению к блоку
цилиндров не выходило за допустимые пределы.

a Установите:

- масляный насос (см. Масляный насос: Снятие
и установка) ,

- маслоуспокоитель,

- датчика уровня масла (см. Датчик уровня
масла: Снятие и установка) .

a При замене коленчатого вала необходимо перед
установкой уравновешивающих валов (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Проверка, с. 10A-
140) всегда проверять толщину регулировочных
колец , у с т а н а в л и в а е м ы х  м е ж д у  блоком
цилиндров и  уравновешивающими валами в
сборе, ч т о б ы убедиться, ч т о  зазор между
шестерней первичного вала и зубчатым колесом
коленчатого вала находится в пределах допуска.

a Установите уравновешивающие валы (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Уравновешивающий вал: Снятие и установка,
с. 10A-133) .

a Установите:

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) ,

- поддон к а р т е р а двигателя (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- новый сальник коленчатого вала со стороны
коробки п е р е д а ч (с м.  Задний сальник
коленчатого вала: Снятие и установка) .

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые пределы
может привести к:

- неправильной работе двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые пределы
может привести к:

- неправильной работе двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

X62

X45 – X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761
762 763 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 809 816 820 – X95 – X43, M9R, 804 817

Примечание:

Выход  величины зазора между  шестерней
первичного  вала и  з убчатым к олесом
коленчатого вала за пределы допуска  может
привести к:

- излишней ш умности двигателя  (слишком
большой зазор),

- повреждению двигателя  (н едостаточный
зазор).



10A-188

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Установите ведущий диск (см. Ведущий диск:
Снятие и установка) .

a Установите:

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) (глава 20A, Сцепление).

a Установите:

- корпус масляного  фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) .

a Установите подкос турбокомпрессора.

a Заверните, не затягивая:

- нижние болты (25) крепления опорного подкоса
турбокомпрессора,

- верхний болт (2 6)  крепления  подкоса
турбокомпрессора.

a Затяните требуемым моментом:

- нижние болты к р е п л е н и я п о д к о с а
турбокомпрессора (25 Нм),

- верхний б о л т  к р е п л е н и я  подкоса
турбокомпрессора (25 Нм).

a Присоедините  шланг системы охлаждения со
стороны охладителя отработавших газов.

a Установите хомут шланга системы охлаждения
со стороны охладителя отработавших газов с
помощью приспособления (Mot. 1448).

a Затяните болты крепления охладителя ОГ.

a Установите крышку головки блока цилиндров.
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) 

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка передач CVT

X45,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X62

145532



10A-189

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a У с т а н о в и т е  кронштейн  управляющего
электромагнитного клапана  форсунки 5-о г о
цилиндра.

a Установите  на место болты кронштейна
управляющего электромагнитного к л а п а н а
форсунки 5-ого цилиндра.

a Установите:

- форсунки (с м . Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

-новые топливопроводы высокого давления
между топливораспределительной рампой и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между  рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- сливную топливную рампу (см. Рампа слива
топлива от форсунок: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

-новый топливопровод высокого давления
между ТНВД и топливораспределительной
рампой (с м. Трубопровод высокого
давления между ТНВД и  рампой: Снятие и
установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка)  (Г л а в а  37A,
Механические устройства управления),

-новые маслопроводы турбокомпрессора (см.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) .

a Установите каталитический нейтрализатор (с м.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) .

a Установите предварительный каталитический
нейтрализатор (см. Предварительный
каталитический нейтрализатор: Снятие  и
установка) .

a Установите блок заслонки впуска воздуха. (см.
Блок заслонки впуска воздуха: Снятие и
установка) 

a Установите трубку маслоизмерительного щупа.

a Установите датчик давления отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите цепь привода Г Р М  (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите маятниковую опору головки блока
цилиндров

X62

X45, M9R, 830 832 833 834 835 836 838 – X81,
M9R, 740 750 – X83, M9R, 780 782 784 786 788 –
X84, M9R, 700 – X91, M9R, 742 744 746 748 754
– X95, M9R, 610 615 – X62, M9T, 670 672 676 678
680 686 690 692 694 696 698 – X43, M9R, 756

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 740 760 –
X81, M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84,
M9R, 721 722 724 – X91, M9R, 800 802 805 806
808 809 814 815 816 820 845 849 – X43, M9R,
804 811 817 824 – X45, M9R, 850 855 856

X62

X73, M9R, 760 762 763 – X74, M9R, 760 – X81,
M9R, 760 761 762 763 812 814 815 – X84, M9R,
721 722 724 – X91, M9R, 754 800 802 805 806
808 809 814 815 816 820 845 849 – X45, M9R,
830 832 833 834 835 836 838 850 855 856 – X95,
M9R, 610 615 – X83, M9R, 630 – X43, M9R, 804
811 817 824 – X62, M9T, 678 680

X62, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД



10A-190

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

a Заверните, не затягивая, болты крепления
кронштейна опоры маятниковой подвески.

a Затяните в указанном порядке болты крепления
кронштейна опоры маятниковой подвески.

a Установите подкос опоры подвески двигателя.

a Заверните, не затягивая, болты крепления
опоры подвески двигателя.

a Затяните в указанном порядке болты крепления
опоры подвески двигателя.

a Установите подъемную проушину двигателя с о
стороны привода Г Р М  (см.  Подъемные
проушины: Снятие и установка) .

a Установите новый сальник коленчатого вала со
стороны привода Г Р М  (см. С а л ь н и к
коленчатого вала со стороны привода ГРМ:
Снятие и установка) .

a Зафиксируйте маховик  или ведущий диск,
установив (Mot. 1431) на блок цилиндров.

a Установите:

- шкив коленчатого вала (см. Шкив коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- водяной насос (см. Водяной насос: Снятие и
установка) 

- новый ремень привода вспомогательного
оборудования (с м . Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования: Снятие и
установка) .

a Снимите:

- приспособление (Mot. 1431),

145537 145538



10A-191

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
- двигатель с стенд для разборки и  сборки
агрегатов (см. 10A , Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение,
с. 10A-24) ,

a Установите трубопровод рециркуляции ОГ на
в п у с к е  охладителя рециркуляции ОГ (см.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

a Залейте масло в  двигатель и  проверьте его
уровень  (см. Моторное м а с л о: Слив и
заправка) .

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43



10A-192

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Обоприте двигатель на приспособление стенд для
разборки и сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Снимите коленчатый вал (с м. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Коленчатый
вал: Снятие и установка, с. 10A-173) .

Перед выполнением любых проверок необходимо:

- очистите  деталь с  помощью ОЧИСТИТЕЛЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ  (см. Автомобиль: Детали и
материалы д л я  ремонта)  (Г л а в а  04B,

Применяемые горюче-смазочные материалы,
эксплуатационные жидкости и составы) и
п р о с у ш и т е  с п о м о щ ь ю  пневматический
пистолет-распылитель,

- убедиться, что на деталях отсутствуют царапины,
следы  от ударов и  чрезмерного износа (при
необходимости замените деталь).

II - ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1 - Маркировка коленчатого вала

 (1) : метка размерной группы по диаметру 
коренных шеек:

- определение  по б у к в а м,  соответствующим
диаметру  коренных ш е е к  (смотри таблицу
размерных групп по диаметру коренных шеек
коленчатых валов),

- буквенные метки располагаются в направлении от
подшипника со  стороны ГРМ  к подшипнику со
стороны маховика,

 (2) : м е т к а размерной группы по диаметру
шатунных шеек,

 (3 ) : т р и последние цифры складского номера
коленчатого вала,

 (4) : метка для обозначения завода-изготовителя.

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

пневматический пистолет-распылитель

подставка индикатора

индикатор

внешний микрометр

калиброва н н а я  проволока  для з а м е р а
диаметрального зазора

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) .

114828



10A-193

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
Размерные группы по диаметру коренных 
шеек коленчатых валов

Соответствие между "обозначением группы" и 
"диаметром" шатунных шеек коленчатого вала.

Соответствие между "обозначением группы" и 
"диаметром" шатунных шеек коленчатого вала.

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

Буква ( 1 ) ,
обозначающая
размерную группу по
диаметру коренной
шейки коленчатого
вала

Диаметр к оренных
ш е е к  коленчатого
вала (мм)

А 55,985

B 55,986

C 55,987

D 55,988

E 55,989

F 55,990

G 55,991

H 55,992

I 55,993

J 55,994

K 55,995

L 55,996

М 55,997

N 55,998

O 55,999

P 56,000

Q 56,001

R 56,002

S 56,003

T 56,004

U 56,005

X62

Буква ( 1 ) ,
обозначающая
размерную группу по
диаметру коренной
шейки коленчатого
вала

Диаметр к оренных
шеек к оленчатого
вала (мм)

А 59,985

B 59,986

C 59,987

D 59,988

E 59,989

F 59,990

G 59,991

H 59,992

I 59,993

J 59,994

K 59,995

L 59,996

М 59,997

N 59,998

O 59,999

P 60,000

Q 60,001

R 60,002

S 60,003

T 60,004

U 60,005



10A-194

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
2 - Проверьте плоскостность опорной 
поверхности маховика коленчатого вала

Установите:

- приспособление подставка индикатора,
- индикатор на держатель.

Установите щуп индикатор на коленчатый вал со
стороны маховика. При э т о м щуп  н е должен
попасть в отверстия от болтов маховика.

Откалибруйте индикатор на нулевое значение.

Проверните коленчатый вал н а один оборот и
измерьте поверхность  ф л а н ц а  крепления
маховика. Отклонение не должно превышать 0,03
мм.

3 - Проверка коренных шеек коленчатого вала

a - Проверка округлости коренных шеек 
коленчатого вала

Поместите коленчатый вал на две слегка
смазанные V-образные колодки.

Установите:

- приспособление подставка индикатора,

- индикатор на держатель.

Установите щуп индикатор на центр посадочного
места коренной шейки коленчатого вала.

Откалибруйте индикатор на нулевое значение.

Для п р о в е р к и округлости  коренных  ш е е к
проверните коленчатый в а л  на о д и н  оборот.
Отклонение в показаниях не должно быть более 0,
02 мм.

20162

Примечание:

Ес л и  коленчатый в а л  был вынут и з блока
цилиндров,  для п р о ведения п р о верки
установите  его  на две  слегка смазанные
призмы.

22163
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
b - Проверка диаметра коренных шеек 
коленчатого вала

При п о м о щ и внешний  микрометр измерьте
диаметр (в  центре привалочной поверхности)
проверяемой коренной шейки коленчатого вала.

Диаметр коренной шейки должен находиться в
пределах 55,985 - 56,005 мм.

Диаметр коренной шейки должен находиться в
пределах 59,985 - 60,005 мм.

Сравните полученное значение диаметра с
обозначением класса диаметра, нанесенным на
коленчатый в а л  (смотри "Маркировка
коленчатого вала" и  "Классы диаметров
коренных шеек коленчатых валов").

4 - Проверка диаметра шатунных шеек 
коленчатого вала

П р и  помощи внешний  микрометр измерьте
диаметр (в  ц е н т р е  привалочной поверхности)
проверяемой шатунной шейки коленчатого вала.

Диаметр шатунной шейки должен находиться в
пределах 52,00 - 52,02 мм.

Диаметр шатунной шейки должен находиться в
пределах 53,00 - 53,02 мм.

102805

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

X62

102806

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

X62
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
III - ПРОВЕРКА ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1 - Маркировка вкладышей подшипников 
коленчатого вала

 (5) : верхний вкладыш.

 (6) : нижний вкладыш.

22172

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

Метка Цветная
метка

Толщина,
мм

Нижний
вкладыш
подшипн
ика (X2)

687746R

или 8385

Красная
метка

1,988

687745B

или 8384

Голубая
метка

1,982

687744J

или 8382

Желтый 1,977

Верхний
вкладыш
подшипн
ика (X1)

4075 или

8390

Красная
метка

1,985

4052 или

8388

Голубая
метка

1,980

7527 или
8386

Желтый 1,975

X62

Метка Цветная
метка

Толщина,
мм

Нижний
вкладыш
подшипн
ика (X2)

853482 Красная
метка

1,988

805634 Голубая
метка

1,982

853484 Желтый 1,977

Верхний
вкладыш
подшипн
ика (X1)

853496 Красная
метка

1,985

805636 Голубая
метка

1,980

853497 Желтый 1,975
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
2 - Проверка диаметрального зазора между 
коренными шейками коленчатого вала и 
подшипниками

Установите без смазки (см. 10A, Двигатель в 
сборе и нижняя часть двигателя, Коленчатый 
вал: Снятие и установка, с. 10A-173) :

- Верхние  вкладыши подшипников коленчатого
вала из блока цилиндров,

- центральные опорные  полукольца (пазами  в
сторону щек вала),

- коленчатый вал.

Нарежьте несколько кусочков калиброванная
проволока для замера диаметрального зазора.

Установите проволоку (7) вдоль оси коренных шеек
коленчатого вала. При этом проволока не должна
попасть в смазочные отверстия подшипников.

Установите без смазки (см. 10A, Двигатель в 
сборе и нижняя часть двигателя, Коленчатый 
вал: Снятие и установка, с. 10A-173) :

- нижние вкладыши подшипников н а подшипники
коленвала,

- нижние  вкладыши в сборе  с подшипниками
коленвала,

- старые  болты крепления крышек коренных
подшипников коленчатого вала.

Снимите (см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя 
часть двигателя, Коленчатый вал: Снятие и 
установка, с. 10A-173) :

- старые  болты крепления крышек коренных
подшипников коленчатого вала,

- нижние  вкладыши в сборе  с подшипниками
коленвала.

Измерьте сплющивание калиброванная
проволока для замера диаметрального зазора,
величина которого должна лежать в пределах от 0,
03 до  0,07 м м. При помощи нанесенной на
упаковку калиброванной проволоки ш к а л ы (8)
определите зазор между вкладышем и  коренной
шейкой коленчатого вала.

Очистите коленчатый вал и  вкладыши коренных
подшипников от остатков калиброванной
проволоки.

3 - Определение класса толщины вкладыша 
подшипника коленчатого вала

При  замене блока цилиндров, коленчатого вала
или в к л а д ы ш е й  к о р е н н ы х  подшипников
коленчатого вала обязательно определите класс
толщины каждого вкладыша подшипника. Это
необходимо выполнить для установки вкладышей
каждого подшипника до  установки коленчатого
вала. Определение класса толщины выполняется
следующим образом:

Примечание:

Не проворачивайте  коленчатый  вал  во  время
выполнения данной проверки.

127838

102807
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

Примечание:

- размерная группа диаметра коренной шейки
обозначена  н а коленчатом  в а л у  (смотри
"Маркировка коленчатого вала" и "Размерные
г р у п п ы  по диметру коренных ш е е к
коленчатого вала"),

- размерная группа по диаметру подшипников
коленчатого вала, указанная на блоке цилиндров
(см. 10A, Двигатель в  сборе и  нижняя часть
двигателя,  Б л о к  цилиндров: Сн я т и е и
установка, с. 10A-202) .

П р и  помощи следующей таблицы определите
класс толщины верхних и нижних вкладышей. Это
необходимо сделать для установки вкладышей в
подшипники

Примечание:

Любые з аз о р ы , превышающие допус к  для
коренных ш е е к к оленчатого  вала, м о г у т
привести к повреждению двигателя.

Метка класса опор в блоке цилиндров для вкладышей коренных 
подшипников по диаметру

А B C E H J K L М P S T U Z
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
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10A

*B = Голубой (цветная метка вкладыша)

**R = Красный (цветная метка вкладыша)

***J = Желтый (цветная метка вкладыша)

Пример:

- размерная группа по диаметру для коренной
шейки № 1 обозначена на коленчатом валу
символом N,

- размерная группа по диаметру опоры коленчатого
вала  № 1 о б о з н а ч е н а  на блоке цилиндров
символом M,

- класс толщины верхнего и  нижнего вкладышей
подшипника № 1 для установки = Голубая метка
вкладыша.

Метка
класса
коренны
х  ш е е к
коленча
того
вала  по
диаметр
у

А B R

B B* R**

C B R

D B R

E B R

F B R

G B R

H B R

I B R

J B R

K B

L J B

М J*** B

N J B

O J B

P J B

Q J B

R J B

S J B

T J B

U J B

Примечание:

Класс толщины верхнего  и нижнего  вкладышей
подшипников всегда совпадают для вкладышей
одного и того же подшипника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
IV - ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПОЛУКОЛЕЦ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

1 - Проверьте толщину регулировочных 
полуколец коленчатого вала

Измерьте толщину  каждого полукольца при
помощи внешний микрометр. Значение толщины
должно лежать в пределах от 2,45 до 2,65 мм.

2 - Проверка осевого перемещения коленчатого 
вала

Установите без смазки (см. 10A, Двигатель в 
сборе и нижняя часть двигателя, Коленчатый 
вал: Снятие и установка, с. 10A-173) :

- Верхние  вкладыши подшипников коленчатого
вала из блока цилиндров,

- центральные опорные  полукольца (пазами  в
сторону щек вала),

- коленчатый вал,

- нижние вкладыши подшипников н а подшипники
коленвала,

- нижние  вкладыши в сборе  с подшипниками
коленвала,

- старые  болты крепления крышек коренных
подшипников коленчатого вала.

Установите:

- приспособление подставка индикатора,

- индикатор на держатель.

Установите щ у п индикатор н а поверхности
крепления маховика к коленчатому валу.

Установите коленчатый в а л  на опорном
полукольце при помощи перемещения вала  в
продольном направлении в сторону привода ГРМ.

Откалибруйте индикатор на нулевое значение.

Установите коленчатый в а л н а другом  опорном
полукольце при помощи перемещения вала  в
продольном направлении в сторону маховика.

Проверьте осевое перемещение коленчатого вала.
Его величина должна находиться в пределах
между 0,05 и 0,70 мм.

Проверьте осевое перемещение коленчатого вала.
Его величина должна находиться в пределах от 0,
06 до 0,69 мм.

114865
20162

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

X62
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка технического состояния коленчатого вала

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A
Снимите коленчатый вал (с м. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Коленчатый
вал: Снятие и установка, с. 10A-173) .

V - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите коленчатый вал (см. 10A, Двигатель в
сборе и нижняя часть двигателя, Коленчатый
вал: Снятие и установка, с. 10A-173) .

Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см . Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Снятие и установка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X43 – X62

10A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Снимите цепь привода ГРМ (см. 10A, Двигатель
в сборе  и нижняя часть двигателя, Цепь
привода ГРМ: Снятие и установка, с. 10A-28) .

a Снимите  датчик температуры отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Снимите:

- блока заслонки впуска воздуха (см. Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) ,

- трубопровод рециркуляции ОГ на впуске
охладителя р е ц и р к у л я ц и и  ОГ (с м.
Трубопровод рециркуляции отработавших
газов: Снятие и установка) ,

- в  зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор или каталитический
нейтрализатор н а выходе турбокомпрессора
(см.  Предварительный каталитический
нейтрализатор: Снятие и установка) или (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- м а с л о п р о в о д ы  турбокомпрессора (с м.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- вакуумный насос (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

- топливопровод высокого давления между ТНВД
и топливораспределительной рампой  (см.
Трубопровод высокого давления между
ТНВД и рампой: Снятие и установка) ,

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

- рампу слива топлива от форсунок, (см. Рампа
слива топлива о т форсунок: Снятие и
установка) 

- топливопроводы высокого давления между
топливораспределительной р а м п о й и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- корпус масляного фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Mot. 1431 Фиксатор маховика.

Mot. 587 Съемник сальников

Mot. 923 Проу ш и н а  для п одъема
блока цилиндров.

Необходимое оборудование

цеховой кран

Моменты затяжкиm

болты крепления
натяжного р олика
ремня привода
вспомогательного
оборудования

25 Нм

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62, M9T, 670
678 680 690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824
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10A

a Снимите:

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) ,

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- фиксатор (Mot. 1431) маховика.

a Снимите:

- ведущий диск (с м. Ведущий диск: Снятие и
установка) ,

- диагностический прибор (Mot. 1431).

a Снимите:

- сальник коленчатого вала со стороны коробки
передач (с м. Задний сальник коленчатого
вала: Снятие и установка) ,

- поддон к а р т е р а двигателя (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) .

a Снятие уравновешивающего вала в  сборе (см.
10A, Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Уравновешивающий вал: Снятие и
установка, с. 10A-133) .

a Снимите:

- с каждого цилиндра шатуны и поршни в сборе
(см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Поршень  - Шатун: Снятие и
установка, с. 10A-149) .

- коленчатый вал (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Коленчатый вал:
Снятие и установка, с. 10A-173) .

II - СНЯТИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

a Данная операция выполняется только п р и
замене или очистке блока цилиндров.

X45,  6 -СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 806 808 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 –
X43, M9R, 804 811 817
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a Извлеките установочные втулки (1 ) из головки
блока цилиндров с  помощью приспособления
(Mot. 587)  (2) или инерционного съемника.

a Снимите:

- датчика положения коленчатого вала двигателя
(с м . Датчик положения коленчатого вала:
Снятие и установка) ,

- датчика уровня масла (см. Датчик уровня
масла: Снятие и установка) ,

- охладитель отработавших  газов (с м.
Охладитель ОГ: Снятие и установка) ,

- подводящий трубопровод водяного насоса (см.
Подводящий трубопровод водяного насоса:
Снятие и установка) .

a С н и м и т е  н а с о с  гидроусилителя рулевого
управления  (см.  Насос гидроусилителя
рулевого управления: Снятие и установка) .

a Снимите компрессор климатической установки
(см. Компрессор: Снятие и установка) .

a Снимите:

- болты (3) с обводного ролика ремня привода
вспомогательного оборудования,

- обводной ролик ремня привода
вспомогательного оборудования.

a Снимите:

- генератор (см. Генератор: С н я т и е и
установка) ,

- многофункциональный к р о н ш т е й н  (с м.
Многофункциональный кронштейн: Снятие
и установка) .

114883

X73 – X74 – X81 – X83 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X43,
M9R, 756 811 – X62

X73 – X74 – X81 – X83, СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА – X84 – X91
– X45 –  X95 –  X43,  СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА – X62,
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

X83, С  М О М Д В И ГА Т Е Л Я  – X62, С  М О М
ДВИГАТЕЛЯ

124511
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УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Установите на блок цилиндров приспособление
(Mot. 923).

a Снимите блок цилиндров со стенда с помощью
цеховой кран (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

a Очистите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе  и нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Очистка, с. 10A-209) .

a Установите блок цилиндров на стенд с помощью
цеховой кран (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование для
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

II - УСТАНОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

a Установите:

- многофункциональный к р о н ш т е й н  (с м.
Многофункциональный кронштейн: Снятие
и установка) ,

- генератор (см. Генератор:  Сн я т и е  и
установка) .

a Установите:

- обводной ролик ремня привода
вспомогательного оборудования,

- болты крепления натяжного ролика ремня
привода вспомогательного оборудования.

a Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления натяжного ролика
ремня привода в с п омо г а т е л ь н о г о
оборудования (25 Нм).

a Установите к о м п р е с с о р  климатической
установки (см. Компрессор:  Снятие и
установка) .

116868

X83, С  М О М Д В И ГА Т Е Л Я  – X62, С  М О М
ДВИГАТЕЛЯ

124511

X73 – X74 – X81 – X83, СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА – X84 – X91
– X45 –  X95 –  X43,  СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА – X62,
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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a Установите насос гидроусилителя рулевого
управления . (с м . Насос гидроусилителя
рулевого управления: Снятие и установка) 

a Установите:

- датчика положения коленчатого вала двигателя
(с м . Датчик положения коленчатого вала:
Снятие и установка) ,

- датчика уровня масла (см. Датчик уровня
масла: Снятие и установка) ,

- охладитель отработавших  газов (с м.
Охладитель ОГ: Снятие и установка) ,

- подводящий патрубок водяного насоса (см.
Подводящий трубопровод водяного насоса:
Снятие и установка) ,

- установочные втулки головки блока цилиндров.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

a При замене блока цилиндров необходимо всегда
о п р е д е л я т ь  класс т о л щ и н ы вкладышей
шарниров коленчатого вала  д л я каждого
заменяемого  в к л а д ы ш а . Э т о  обеспечит
соблюдение допустимых зазоров коренных шеек
коленчатого  вала . Определение класса
необходимо проводить до установки коленчатого
вала (см. 10A, Двигатель в  сборе и нижняя
часть  двигателя, Проверка  технического
состояния коленчатого вала, с. 10A-192) .

a Установите коленчатый вал (см. 10A, Двигатель
в с б о р е и нижняя ч а с т ь двигателя,
Коленчатый вал: Снятие и установка, с. 10A-
173) .

a При смене блока цилиндров необходимо всегда
определять класс  высоты поршня в  каждом
цилиндре. Это необходимо, чтобы выступание
поршня  по отношению к  б л о к у цилиндров
оставалось в  допустимых пределах. Данную
проверку необходимо выполнять д о установки

поршней с  шатунами в  сборе  (см. 10A,
Двигатель  в сборе и нижняя часть двигателя,
Поршень - Шатун: Проверка, с. 10A-161) .

a Установите в каждый цилиндр шатуны и поршни
в сборе (см. 10A, Двигатель в сборе и нижняя
часть двигателя, Поршень - Шатун: Снятие и
установка, с. 10A-149) .

a При замене блока цилиндров необходимо всегда
проверять, чтобы после установки шатунов в
сборе с поршнями (см. 10A, Двигатель в сборе
и  нижняя часть двигателя, Поршень - Шатун:
Проверка, с. 10A-161) выступание поршня по
отношению к  блоку цилиндров не выходило за
допустимые пределы.

a При замене блока цилиндров необходимо перед
установкой уравновешивающих валоввсегда
проверять т о л щ и н у регулировочных колец,
устанавливаемых между блоком цилиндров и
уравновешивающими валами в  с б о р е , чтобы

X73 – X74 – X81 – X83 – X91, M9R, 754 800 802
803 805 806 808 809 814 815 816 820 – X43,
M9R, 756 811 – X62

Примечание:

Любые  зазоры, превышающие допуск для
коренных ш е е к  коленчатого вала, м о г у т
привести к повреждению двигателя.

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые п р еделы
может привести к:

- неправильной работе  двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

Примечание:

Выход  выступания поршня по отношению к
блоку цилиндров з а допустимые п р еделы
может привести к:

- неправильной работе  двигателя (плохому
пуску,  загрязнению, ухудшению рабочих
характеристик),

- повреждению двигателя (контакту поршня с
головкой блока цилиндров или клапанами).

X45, M9R, 830 832 833 835 836 838 850 855 856
– X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 – X84, M9R, 721 724 – X91, M9R, 800
805 806 808 809 816 820 – X95, M9R, 610 615 –
X43, M9R, 804 811 817
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убедиться , что зазор между шестерней
первичного  в а л а  и  з у б ч а т ы м к о л е с о м
коленчатого вала находится в пределах допуска.

a Установите уравновешивающий вал в сборе (см.
1 0 A , Двигатель в  сборе  и нижняя часть
двигателя, Уравновешивающий вал: Снятие и
установка, с. 10A-133) .

a Установите:

- усилитель блока цилиндров  (см.  10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя, Усилитель блока цилиндров:
Снятие и установка, с. 10A-126) ,

- поддон к а р т е р а двигателя  (с м . Нижняя
крышка: Снятие и установка) ,

-новый сальник коленчатого вала со стороны
коробки п е р е д а ч (с м.  Задний сальник
коленчатого вала: Снятие и установка) .

a Установите ведущий диск (см. Ведущий диск:
Снятие и установка) .

a Установите:

- маховик (см. Маховик: Снятие и установка) ,

- кожух сцепления с нажимным диском в сборе и
ведомый диск с ц е п л е н и я (см. К о ж у х
сцепления с нажимным диском в сборе:
Снятие и установка) .

a Установите:

- корпус масляного фильтра  (см. Корпус
масляного фильтра: Снятие и установка) ,

- головку блока цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя часть двигателя, Головка
блока цилиндров: Снятие и установка, с .
10A-92) ,

- крышку головки блока цилиндров (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть
двигателя,  Крышка г о л о в к и блока
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-66) ,

- форсунки (с м.  Форсунка дизельного
двигателя: Снятие и установка) ,

- новые  топливопроводы высокого давления
между топливораспределительной рампой и
форсунками (см. Трубопровод высокого
давления между рампой  и форсункой:
Снятие и установка) .

- рампу слива топлива от форсунок, (см. Рампа
слива топлива о т форсунок: Снятие и
установка) 

- маслоотделитель (см. Маслоотделитель:
Снятие и установка) 

Примечание:

Выход  величины зазора между  шестерней
первичного  вала и  з убчатым к олесом
коленчатого вала за пределы допуска  может
привести к:

- излишней ш умности двигателя  (слишком
большой зазор),

- повреждению двигате л я  (недостаточный
зазор).

X45, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА П Е Р Е Д А Ч Б Е С С Т У П Е Н Ч А ТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X81, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 8 4 ,  4 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95,
6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ Коробка  передач CVT – X43, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

X45, 6-С ТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X73 – X74 – X81, 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ – X83 – X84, 5-С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ –  X 9 1 ,  6 - С ТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – X95, 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X62, 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ Р ОБОТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  – X43, 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРО Б К А  ПЕРЕДАЧ  6-
СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ К ОРОБКА
ПЕРЕДАЧ
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-новый топливопровод высокого давления
между ТНВД и топливораспределительной
рампой (с м. Трубопровод высокого
давления между ТНВД и  рампой: Снятие и
установка) ,

- вакуумный н а с о с (с м. Вакуумный насос:
Снятие и установка) ,

-новые маслопроводы турбокомпрессора (см.
Маслопровод турбокомпрессора: Снятие и
установка) ,

- в зависимости от комплектации
предварительный каталитический
нейтрализатор или каталитический
нейтрализатор н а выходе турбокомпрессора
(с м . Предварительный каталитический
нейтрализатор: Снятие и установка) или (см.
Каталитический нейтрализатор: Снятие и
установка) ,

- блок заслонки впуска  воздуха (с м . Блок
заслонки в п у с к а  воздуха : Снятие и
установка) .

a Установите датчик давления  отработавших
газов (см. Датчик давления ОГ : Снятие и
установка) .

a Установите цепь привода ГРМ (с м. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Цепь привода ГРМ: Снятие и установка, с.
10A-28) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .

X73 – X74, M9R, 760 – X81, M9R, 760 761 762
763 812 814 815 – X91, M9R, 800 802 803 805
806 808 809 814 815 816 820 845 849 – X84,
M9R, 721 722 724 – X45 – X95 – X62, M9T, 670
678 680 690 696 698 – X43, M9R, 804 817 824

X62, СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



10A-209

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Очистка

X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 – X62 – X43

10A
I - ПОДГОТОВКА К ОЧИСТКЕ

a

a Снимите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в сборе с  коробкой передач:
Снятие и установка) .

a Установите двигатель на стенд для сборки и
разборки двигателя (с м . 10A, Двигатель в
с б о р е  и нижняя ч а с т ь двигателя,
Оборудование д л я  разборки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

a Снимите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе  и нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-202) .

II - ОЧИСТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

a Очистите привалочные  поверхности  блока
цилиндров С У П Е Р Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы М
ОЧИСТИТЕЛЕМ Д Л Я  ПРИВАЛОЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ (см. Автомобиль: Детали и
материалы  для ремонта) .

a Удалите остатки деревянным шпателем

a Закончите о ч и с т к у  д е т а л е й  п р и  помощи
МАТИРОВОЧНОГО КРУГА СЕРОГО  ЦВЕТА,
складской  номер 77 01 405 943.

a Промойте блок цилиндров п о д краном и л и в
емкости с подогревом.

ВНИМАНИЕ
Н е  скоблите  привало ч н ы е  поверхности
алюминиевых дета л е й . так как любое
повреждение п р и валочной п о верхности
может привести к утечкам топлива.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

П р и  в ы п ол н е н и и  операции  наденьте
защитные очки с боковыми накладками.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении операции наденьте плотные
водонепроницаемые з а щ и т н ы е  перчатки
(например, из нитрила).

ВНИМАНИЕ
Н е  допускайте попадания очищающего
средства на лакокрасочное покрытие.

Тщательно очистите головку блока цилиндров
так, чтобы какие-либо частицы не попали в
каналы отвода и подвода масла.

П р и  н е соблюдении д а н н о г о  требования
м а с л я н ы е  ка н а л ы  могут о казаться
закупоренными, ч то  приведет к  быстрому
выходу двигателя из строя. 113592

113553



10A-210

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Очистка

X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X45 – X95 – X43 – X62 – X43

10A
III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель
в сборе и  нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-202) .

a Установите двигатель в  сборе  с коробкой
передач (см. Двигатель в сборе с  коробкой
передач: Снятие и установка) .



10A-211

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X62 – X43

10A

I - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач (см.
Двигатель в сборе с коробкой передач: Снятие
и установка) .

Обоприте двигатель на приспособление стенд для
разборки и сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель
в сборе и нижняя часть двигателя,
Оборудование д л я ра збор ки и  сборки
двигателя: Применение, с. 10A-24) .

Снимите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижняя  часть двигателя,  Блок
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-202) .

Перед выполнением любых проверок необходимо:

- очистить блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе  и нижняя часть двигателя, Блок
цилиндров: Очистка, с. 10A-209) ,

- Убедитесь, что на цилиндрах нет царапин, что на
цилиндрах,  с о п р я г а ю щ и х с я  и рабочих
поверхностях вкладышей коренных подшипников
коленчатого в а л а  нет с л е д о в ударов  или
ненормального износа (в  случае необходимости
замените блок цилиндров).

Необходимое оборудование

стенд для разборки и сборки агрегатов

рейка для п р о верки плоскостности г оловки
блока цилиндров

набор щупов

внутренний микрометр

индикатор

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать в 
качестве опоры поддон картера двигателя. Его 
деформация может привести к выходу 
двигателя из строя:

- из-за перекрытия маслоприемника,

- из-за подъема уровня масла выше допустимого
и разноса двигателя.

Примечание:

Перед л ю б ы м и р а б о тами и зучите правила
техники безопасности, указания по соблюдению
чистоты и  по п р о ведению работ (см. 10A,
Двигатель в сборе и нижняя часть двигателя,
Двигатель: Меры предосторожности при
ремонте, с. 10A-1) .



10A-212

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X62 – X43

10A
II - ПРОВЕРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1 - Маркировка блока цилиндров

 (1) размерные группы по диаметру опор в блоке 
цилиндров:

- обозначение б у к в о й класса  диаметра опор
коленчатого вала (смотри таблицу соответствия
категорий диаметров опор коленчатого вала),

- буквенные метки располагаются в направлении от
подшипника со  стороны ГРМ  к подшипнику со
стороны маховика,

 (2) : размерные группы по диаметру цилиндра,

 (3) : маркировка используется только заводом.

Класс диаметра опор коленчатого вала

115894

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

Нанесенная на блок
цилиндров б уква,
обознач а ю щ а я  класс
(1)

Диаметр опор в блоке цилиндров,
мм

А ≥ 59,9975 - 59,9985

B ≥ 59,9985 - 59,9995

C ≥ 59,9995 - 60,0005

E ≥ 60,0005 - 60,0015



10A-213

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X62 – X43

10A

H ≥ 60,0015 - 60,0025

J ≥ 60,0025 - 60,0035

K ≥ 60,0035 - 60,0045

L ≥ 60,0045 - 60,0055

М ≥ 60,0055 - 60,0065

P ≥ 60,0065 - 60,0075

S ≥ 60,0075 - 60,0085

T ≥ 60,0085 - 60,0095

U ≥ 60,0095 - 60,0105

Z ≥ 60,0105 - 60,0115

X62

Нанесенная на блок
цилиндров б уква,
обознач а ю щ а я  класс
(1)

Диаметр опор в блоке цилиндров,
мм

А ≥ 63,9975 - < 63,9985

B ≥ 63,9985 - < 63,9995

C ≥ 63,9995 - < 64,0005

E ≥ 64,0005 - < 64,0015

H ≥ 64,0015 - < 64,0025

J ≥ 64,0025 - < 64,0035

K ≥ 64,0035 - < 64,0045

L ≥ 64,0045 - < 64,0055

М ≥ 64,0055 - < 64,0065

P ≥ 64,0065 - < 64,0075

S ≥ 64,0075 - < 64,0085

T ≥ 64,0085 - < 64,0095

U ≥ 64,0095 - < 64,0105

Z ≥ 64,0105 - < 64,0115



10A-214

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X62 – X43

10A
2 - Проверка плоскостности сопрягающихся 
поверхностей блока цилиндров

При помощи линейки (4) и сборки "индикатор - 
стойка" (5) или рейка для проверки 
плоскостности головки блока цилиндров и 
набор щупов проверьте плоскостность 
сопрягаемых поверхностей блока цилиндров:

- Максимальная неплоскостность с о  стороны
головки блока цилиндров: 0,05 мм,

- Максимальная неплоскостность с о  стороны
усилителя блока цилиндров: 0,05 мм.

3 - Проверка диаметра опор коленчатого вала

С помощью внутренний микрометр измерьте
диаметр опор коленчатого вала (X1) .

Диаметр опор коленчатого вала, который должен
быть в пределах 59,998 - 60,012 мм.

Диаметр опор коленчатого вала, который должен
быть в пределах 63,998 - 64,012 мм.

Сравните полученное значение диаметра с
классом диаметра,  обозначенным на блоке
цилиндров (смотри таблицу Класс диаметра опор
коленчатого вала).

114884

10021

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

X62



10A-215

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X62 – X43

10A
4 - Проверка диаметров, степени овальности и 
конусности цилиндров

С помощью индикатор измерьте  внутренний
диаметр (D1) цилиндров блока цилиндров с
интервалом в  45˚ (по 4 диагоналям) на трех
уровнях ( (N1) , (N2) и (N3) ): на глубине 17 мм, 88
мм и 140 мм от привалочной поверхности головки
блока цилиндров и зафиксируйте эти 12 значений
диаметра для каждого цилиндра.

Убедитесь, ч т о  все 48 результатов измерений
диаметра находятся в  пределах допуска для
диаметров цилиндров.

Диаметр (D1) цилиндров должен быть в пределах
84,00 - 84,02 мм.

С помощью индикатор измерьте  внутренний
диаметр (D1) цилиндров блока цилиндров с
интервалом в  45˚ (по 4 диагоналям) на трех

уровнях ( (N1) , (N2) и (N3) ): на глубине 17 мм, 99
мм и 151 мм от привалочной поверхности головки
блока цилиндров и зафиксируйте эти 12 значений
диаметра для каждого цилиндра.

Убедитесь, ч т о  все 48 результатов измерений
диаметра находятся в  пределах допуска для
диаметров цилиндров.

Диаметр (D1) цилиндров должен быть в пределах
85,00 - 85,02 мм.

Убедитесь, ч т о максимальное и минимальное
значение диаметра на  каждом уровне измерения в
каждом цилиндре находится в  пределах допуска
для степени овальности цилиндров.

Максимально допустимое отклонение о т формы
окружности составляет 0,01 мм.

Убедитесь, что разница между максимальной и
минимальной величиной диаметра в  о д н о й
вертикальной плоскости каждого диаметра в
каждом цилиндре находится в  пределах допуска
для степени конусности цилиндров.

125295

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 –
X43

X62



10A-216

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Блок цилиндров: Проверка

X45 – X73 – X74 – X81 – X83 – X84 – X91 – X95 – X62 – X43

10A
Максимально допустимая конусность составляет 0,
01 мм.

III - ПРОВЕРКА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ 
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

При помощи линейки и сборки индикатор - стойка
или рейка для проверки плоскостности головки
блока цилиндров и  набор щупов проверьте
плоскостность сопрягающихся  поверхностей
усилителя блока цилиндров:

Максимальная неплоскостность со стороны блока
цилиндра и со стороны картера двигателя: 0,4 мм.

IV - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите блок цилиндров (см. 10A, Двигатель в
сборе и  нижня я часть двигателя,  Блок
цилиндров: Снятие и установка, с. 10A-202) .

Снимите двигатель с стенд для  разборки и
сборки агрегатов (см. 10A, Двигатель в сборе и
нижняя часть двигателя, Оборудование д л я
разборки и сборки двигателя: Применение, с.
10A-24) .

Установите двигатель в сборе с коробкой передач
(см. Двигатель в  сборе с коробкой передач:
Снятие и установка) .

127874

127875
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