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71A-1

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Передний коврик среднего пола: Снятие и установка 71A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье с нужной стороны (см. главу
75A, Каркас и  салазки переднего сиденья,
Переднее сиденье  в сборе : Снятие и
установка),

-центральную консоль (с м.  главу 57A,
Принадлежности салона, С н я т и е и
установка),

- нижнюю облицовку передней стойки с нужной
стороны (см. 71A, Внутренняя отделка
кузова, Нижняя облицовка средней стойки:
Снятие и установка, стр. 71A-7) ,

- облицовку порога передней двери с  нужной
стороны (см. 7 1 A, Внутренняя отделка
к у зова , Облицовка  переднего порога:
Снятие и установка, стр. 71A-6) .

II - СНЯТИЕ

a Извлеките передний коврик центральной секции
пола.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Положите передний коврик центральной секции
пола.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- облицовку порога  передней двери (см . 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
переднего порога: Снятие и установка, стр.
71A-6) .

- Нижнюю облицовку средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,

- центральную консоль (с м.  главу  57A,
Принадлежности салона, С н я т и е и
установка),

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Переднее
сиденье в сборе: Снятие и установка),

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.



71A-2

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Задний коврик среднего пола: Снятие и установка 71A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- передние сиденья (с м. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Переднее
сиденье в сборе: Снятие и установка),

- подушку заднего  сиденья (с м. главу 76A,
Каркас и салазки задних сидений, Подушка
заднего сиденья: Снятие и установка),

-центральную консоль (с м.  главу 57A,
Принадлежности салона, С н я т и е и
установка),

- нижние облицовки средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,

- облицовки порога  задней двери (см. 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
нижней части задней подножки: Снятие и
установка, стр. 71A-8) .

II - СНЯТИЕ

a Извлеките задний коврик центральной секции
пола.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Положите задний коврик центральной секции
пола.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- облицовки порога  задней двери (см. 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
нижней части задней подножки: Снятие и
установка, стр. 71A-8) .

- нижние облицовки средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,

- центральную консоль (с м.  главу  57A,
Принадлежности салона, С н я т и е и
установка),

- подушку заднего сиденья (с м. главу 76A,
Каркас и салазки задних сидений, Подушка
заднего сиденья: Снятие и установка),

- передние сиденья (с м. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Переднее
сиденье в сборе: Снятие и установка),

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.



71A-3

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Обивка крыши: Снятие и установка 71A

a

СНЯТИЕ

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи д и а г н о с т и ч е с к о г о прибора
Диагностический прибор (см. Руководство по
ремонту 404 Диагностика, глава 88C,Подушки
безопасности и преднатяжители ремней
безопасности , Д и а г н о с т и к а  - Замена
элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- внутреннее зеркало заднего вида  (см. главу
57A, Принадлежности салона, Внутреннее
зеркало заднего вида: Снятие и установка),

- облицовки стоек проема ветрового стекла (см.
г лаву  71A, Внутренняя отделка кузова,
Облицовки стоек проема ветрового стекла:
Снятие и установка),

- облицовки  с р е д н е й  стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у зова, Снятие и
установка),

- облицовки  боковины кузова (с м. 71A,
Внутренняя отделка к у зова, Снятие и
установка),

- четыре уплотнителя дверей (в верхней части),

- уплотнитель двери задка.

a Разъедините разъемы.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Car. 1597 Рычаг для с н я т и я
держателей заднего
поручня.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.
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71A-4

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Обивка крыши: Снятие и установка 71A

a Надавите на защелку (1) и извлеките держатель.
a Снимите  два верхних  держателя  задней
солнцезащитной шторки.

a Отсоедините  держатели (2) поручня с помощью
приспособления (Car. 1597).

a Снимите поручни.

a Снимите:

- переключатель люка крыши (в  зависимости от
уровня комплектации),

- уплотнитель люка крыши (в  зависимости от
уровня комплектации).

21598-1

97193
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21552
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71A-5

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Обивка крыши: Снятие и установка 71A

a Отсоедините рассеиватель  плафона для
получения доступа к защелкам (3) .

a Разъедините разъемы.

a Снимите плафон освещения салона.

a Откиньте спинки сидений.

II - СНЯТИЕ

a

a Снимите обивку крыши через проем двери задка.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите обивку.

a Отцентруйте обивку с помощью поручней.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- колодки проводов,

- плафон,

- рассеиватель плафона,

- уплотнитель люка крыши (в  зависимости от
уровня комплектации),

- переключатель люка крыши (в  зависимости от
уровня комплектации),

- верхние держатели задней солнцезащитной
шторки,

- уплотнитель двери задка,

- четыре уплотнителя дверей (в верхней части),

- облицовки задних стоек кузова (см. главу 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
боковины кузова: Снятие и установка),

- облицовки средней стойки (с м. главу 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
средней стойки: Снятие и установка),

- облицовки стоек проема ветрового стекла (см.
г лаву  71A, Внутренняя отделка кузова,
Облицовки стоек проема ветрового стекла:
Снятие и установка),

- внутреннее зеркало заднего  вида (см . главу
57A, Принадлежности салона, Внутреннее
зеркало заднего вида: Снятие и установка),

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка),

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

21551-1

Примечание:

Обивка крыши с люком фиксируется лентами
"липучками", не повредите э ти ленты п р и
снятии обивки.
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71A-6

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка переднего порога: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

- облицовку средней стойки (см. Облицовка
средней стойки: Снятие и установка) ,

- нижнюю  облицовку  порога задней д в е р и
(частично) (с м . 71A, Внутренняя отделка
кузова, Облицовка нижней части задней
подножки: Снятие и установка, стр. 71A-8) .

a Отодвиньте  переднее  сиденье  к а к  можно
дальше назад.

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините облицовку порога передней двери
по всей длине в точках (1) и (2) .

a Снимите облицовку панели порога передней
двери.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Присоедините облицовку п о р о г а передней
двери.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- нижнюю  облицовку  порога задней д в е р и
(частично) (с м . 71A, Внутренняя отделка
кузова, Облицовка нижней части задней
подножки: Снятие и установка, стр. 71A-8) .

- облицовку средней стойки (см. Облицовка
средней стойки: Снятие и установка) ,
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71A-7

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

a Отсоедините нижнюю облицовку средней стойки
(1 ) с помощью щипцов для снятия обивок и
облицовок.

a Снимите нижнюю облицовку средней стойки (2) .

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

a Установите нижнюю облицовку средней стойки.
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71A-8

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

- нижнюю облицовку средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,

- подушку заднего сиденья (см. 76A, Каркас и
салазки задних сидений, Подушка заднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 76A-4) .

II - СНЯТИЕ

a Переместите  переднее  сиденье  насколько
возможно к приборной панели.

a Отсоедините:

- облицовку порога задней двери (1) и (2) ,

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- облицовку порога задней двери.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- подушку заднего сиденья (см. 76A, Каркас и
салазки задних сидений, Подушка заднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 76A-4) ,

- нижнюю облицовку средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,
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71A-9

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

- верхнюю облицовку порога задней двери (см.
71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка
нижней части задней подножки: Снятие и
установка, стр. 71A-8) ,

- обивку панели задка (с м. 71A , Внутренняя
отделка кузова, Облицовка панели задка:
Снятие и установка, стр. 71A-18) ,

- коврик багажного отделения.

a Частично  снимите  уплотнитель багажного
отделения.

a Откиньте спинку заднего сидения.

a Отверните винт (1) .

a Поддерживайте руками облицовку боковины (2) .

a Отсоедините полку (3) .

a Отсоедините колодку проводов о т фонаря
освещения багажного отделения.

II - СНЯТИЕ

a Снимите:

- держатель (4) ,

- крышку (5) ,

- облицовку колесной арки.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- облицовку колесной арки,

- держатель,

- крышку.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Присоедините  колодку проводов к  фонарю
освещения багажного отделения.

a Закрепите полку.

a Установите:

- винт (1) ,

- уплотнитель багажного отделения,

- коврик багажного отделения,

- обивку панели задка (с м. 71A , Внутренняя
отделка кузова, Облицовка панели задка:
Снятие и установка, стр. 71A-18) ,
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71A-10

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка 71A

- верхнюю облицовку порога задней двери (см.
71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка
нижней части задней подножки: Снятие и
установка, стр. 71A-8) ,



71A-11

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите солнцезащитные козырьки (см. главу
57A, П р и н а д л е ж н о с т и салона,
Солнцезащитный к о з ы р е к : С н я т и е  и
установка).

II - СНЯТИЕ

a Частично снимите уплотнитель двери.

a Отсоедините облицов к у  с т о й к и  проема
ветрового стекла в верхней части (1) .

a Снимите облицовку стойки проема ветрового
стекла (2) оттягивая верхнюю часть.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Замените держатели, (3) если необходимо.

II - УСТАНОВКА

a Закрепите облицовку стойки проема ветрового
стекла.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- уплотнитель двери

- солнцезащитные козырьки (с м. главу 57A,
Принадлежности салона, Солнцезащитный
козырек: Снятие и установка).

21426
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71A-12

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите нижнюю облицовку средней стойки (см.
г л а в у  71A, Внутренняя отделка кузова,
Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и
установка).

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините верхнюю облицовку  средней
стойки (1) .

a Снимите верхнюю облицовку средней стойки (2)
(3) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите верхнюю облицовку средней стойки.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите нижнюю облицовку средней стойки
(см. главу 71A, Внутренняя отделка кузова,
Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и
установка).
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71A-13

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Верхняя облицовка задней подножки: Снятие и установка 71A

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п о м ощ ь ю  Диагностический п р и б о р  (в
зависимости от у р о в н я  комплектации
автомобиля) (см.  Диа гностика  - Замена
элементов системы) (Руководство по ремонту
404, глава 88C, Подушки безопасности и
преднатяжители ремней безопасности).

a Снимите:

- нижнюю облицовку средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,

- подушку заднего сиденья (см. 76A, Каркас и
салазки задних сидений, Подушка заднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 76A-4) .

- облицовку порога  задней  двери (см. 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
нижней части задней подножки: Снятие и
установка, стр. 71A-8) ,

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините  верхнюю облицовку панели порога
задней двери движениями (1) и (2) .

a Отсоедините  верхнюю облицовку порога задней
двери.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите верхнюю облицовку порога задней
двери.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- облицовку порога  задней  двери (см. 71A,
Внутренняя отделка кузова, Облицовка
нижней части задней подножки: Снятие и
установка, стр. 71A-8) .

- подушку заднего сиденья (см. 76A, Каркас и
салазки задних сидений, Подушка заднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 76A-4) ,

- нижнюю облицовку средней стойки (см. 71A,
Внутренняя отделка к у з о в а , Нижняя
облицовка средней с т о й к и: Снятие  и
установка, стр. 71A-7) ,

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Примечание:

По заказу автомобиль может быть оборудован
задней боковой подушкой  безопасности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или
работах в  непосредственной близости от
пиротехнического  элемента  (п одушки
безопасности и  п р еднатяжители р ем н е й
безопасности), з а блокируйте  ЭБУ п одушек
безопасности с  помощью диагностического
прибора.

П р и  это м  все ц епи в оспламенения
блокируются, а на  щитке приборов загорается
постоянным светом си гнальная лампа
подушек безопасности (п р и  включенном
"зажигании").

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во и збежание срабатывания не помещайте
пиротехнические э лементы (подушек
безопасности и  преднатяжителей ремней
безопасности) в близи  источников в ы сокой
температуры или открытого огня.
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71A-14

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Верхняя облицовка задней подножки: Снятие и установка 71A

a Разблокируйте Э Б У подушек безопасности с
п о м ощ ь ю  Диагностический п р и б о р  (в
зависимости от у р о в н я  комплектации
автомобиля) (см.  Диа гностика  - Замена
элементов системы) (Руководство по ремонту
404, глава 88C, Подушки безопасности и
преднатяжители ремней безопасности).



71A-15

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка боковины: Снятие и установка 71A

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404, Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините верхнюю облицовку порога задней
двери (см. 71A, Внутренняя отделка кузова,
Облицовка нижней части задней подножки:
Снятие и установка, стр. 71A-8) .

a Снимите боковую облицовку задней полки (см.
71A, Внутренняя отделка кузова, Боковая
облицовка задней полки: Снятие и установка,
стр. 71A-17) .

a Отсоедините  н и ж н е е к р е п л е н и е ремня
безопасности отверткой с плоским лезвием.

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините :

- облицовку задней стойки в точке (1) и (2) ,

- крышку катушки ремня безопасности (3) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- крышку катушки ремня безопасности (3) .

- обивку боковины кузова,

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или
работах в  непосредственной близости от
пиротехнического  элемента  (п одушки
безопасности и  п р еднатяжители р ем н е й
безопасности), з а блокируйте  ЭБУ п одушек
безопасности с  помощью диагностического
прибора.

П р и  это м  все ц епи в оспламенения
блокируются, а на  щитке приборов загорается
постоянным светом си гнальная лампа
подушек безопасности (п р и  включенном
"зажигании").

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во и збежание срабатывания не помещайте
пиротехнические э лементы (подушек
безопасности и  преднатяжителей ремней
безопасности) в близи  источников в ы сокой
температуры или открытого огня.
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71A-16

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка боковины: Снятие и установка 71A

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Защел к н и т е  нижнее крепление ремня
безопасности.

a Установите боковую облицовку задней полки
(см. 71A, Внутренняя отделка кузова, Боковая
облицовка задней полки: Снятие и установка,
стр. 71A-17) .

a Установите верхнюю облицовку порога задней
двери (см. 71A, Внутренняя отделка кузова,
Облицовка нижней части задней подножки:
Снятие и установка, стр. 71A-8) .

a Установите в  нормальное положение спинку
заднего сиденья.

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404, Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).



71A-17

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Боковая облицовка задней полки: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Частично снимите уплотнитель двери задка.

a Откиньте спинку заднего сиденья.

II - СНЯТИЕ

a Отверните винт (1) .

a Поддерживайте руками облицовку боковины (2) .

a Отсоедините боковую облицовку задней полки
(3) .

a Отсоедините колодку проводов о т фонаря
освещения багажного отделения.

a Снимите боковую облицовку задней полки.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Присоедините колодку проводов к  фонарю
освещения багажного отделения.

a Установите боковую облицовку задней полки.

a Заверните винт (1) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите в  нормальное положение спинку
заднего сиденья.

a Установите уплотнитель двери задка.
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71A-18

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка панели задка: Снятие и установка 71A

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

a Приподнимите коврик багажного отделения.

a Снимите:

-держатели (1) ,

- винты (2) ,

- обивку панели задка,

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- обивку панели задка,

- винты (2) ,

-держатели.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите коврик багажного отделения.
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72A-1

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка передней боковой двери: Снятие и установка 72A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Отсоедините облицовку внутренней ручки (1) .

a Разъедините разъем переключателя наружного
зеркала заднего вида.

a Снимите  заглушку и в и н т крепления (2)
внутренней ручки привода замка двери.

a Отверните два винта (3) крепления внутренней
ручки.

a Защитите облицовку (например: ножом для
удаления мастики.

a Отсоедините  п а н е л ь переключателя
стеклоподъемника (в задней части) при помощи
щипцов для  снятия  держателей обивок и
облицовок.

a Разъедините разъемы панели переключателей
стеклоподъемников.

21786

21787

21788



72A-2

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка передней боковой двери: Снятие и установка 72A

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините обивку двери при помощи щипцов
для снятия держателей обивок и облицовок.

a Снимите обивку двери.

a Отверткой с плоским лезвием отсоедините трос
привода внутренней ручки двери.

a Разъедините разъемы.

УСТАНОВКА

I - СНЯТИЕ

a Перед  установкой обивки двери проверьте
состояние держателей.

a Удерживайте внутреннюю ручку двери в
закрытом положении.

a Присоедините  трос привода внутренней ручки
двери.

a Соедините разъемы.

II - УСТАНОВКА

a Установите обивку двери.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- колодки проводов панели переключателей
электростеклоподъемников,

- панель переключателей
электростеклоподъемников,

- два винта крепления внутренней ручки,

- винт крепления и  заглушку внутренней ручки
двери,

- колодку проводов переключателя наружного
зеркала заднего вида,

- облицовку внутренней ручки.

a Проверьте  работу.

18790
18791



72A-3

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Внутренняя облицовка проема передней боковой двери: Снятие и установка 72A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите  обивку двери (см. 72A, Отделка
боковых открывающихся элементов кузова,
Обивка передней боковой двери: Снятие и
установка, стр. 72A-1) .

a Отсоедините декоративную накладку (1) .

a Снимите:

- наружные декоративные накладки с т о й к и
передней двери (с м. главу 56A, Наружные
принадлежности, Наружная декоративная
накладка стойки передней двери: Снятие и
установка),

- направляющий желобок стекла передней двери
(с м . главу 66A, Герметизация стекол,
Направляющий желобок стекла передней
двери: Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

a Отклейте внутреннюю декоративную накладку
боковой двери.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

II - УСТАНОВКА

a Приклейте внутреннюю декоративную накладку
передней двери.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- направляющий желобок стекла передней двери
(см.  главу 66A, Герметизация стекол,
Направляющий желобок стекла передней
двери: Снятие и установка),

- наружные декоративные накладки с т о й к и
передней двери (с м. главу 56A, Наружные
принадлежности, Наружная декоративная
накладка стойки передней двери: Снятие и
установка),

- декоративную накладку (1) ,

- обивку двери (с м. 72A , Отделка боковых
открывающихся элементов кузова, Обивка
передней  боковой д в е р и : Снятие и
установка, стр. 72A-1) .

21790

Примечание:

Внутренняя д е коративная накладка д вери
подлежит замене при каждом снятии.



72A-4

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка задней боковой двери: Снятие и установка 72A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Отсоедините облицовку внутренней ручки (1) .

a Р а з ъ е д и н и т е  р а з ъ е м  переключателя
стеклоподъемника.

a Снимите  заглушку и в и н т крепления (2)
внутренней ручки привода замка двери.

II - СНЯТИЕ

a Отверните два винта (3) крепления внутренней
ручки.

a Отсоедините  обивку двери (4) п р и помощи
щипцов для  снятия  держателей обивок и
облицовок (защитите короб двери).

a Снимите обивку двери (5) и (6) .

a Отверткой с плоским лезвием отсоедините трос
привода внутренней ручки двери.

a Разъедините разъемы.

21718

21719

18790



72A-5

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка задней боковой двери: Снятие и установка 72A

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Проверьте состояние держателей обивки двери.

a Удерживайте внутреннюю  ручку двери в
закрытом положении.

a Присоедините трос привода внутренней ручки
двери.

a Закрепите трос вместе с держателем.

a Соедините разъемы.

II - УСТАНОВКА

a Установите обивку двери.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

-два винта крепления внутренней ручки,

- винт крепления и  заглушку внутренней ручки
привода замка двери.

a Подсоедините:

- колодки проводов к громкоговорителю,

- колодку проводов к  фон а рю освещения
багажного отделения.

a Установите облицовку внутренней ручки.

a Проверьте работу.

18791



72A-6

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Внутренняя  облицовка проема задней боковой двери: Снятие и установка 72A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите  обивку двери (см. 72A, Отделка
боковых открывающихся элементов кузова,
Обивка задней боковой двери: Снятие и
установка, стр. 72A-4) .

a Отсоедините декоративную накладку (1) .

a Снимите:

- наружные декоративные накладки с т о й к и
задней двери (см. главу  56A, Наружные
принадлежности, Наружная декоративная
накладка стойки задней двери: Снятие и
установка),

- направляющий желобок стекла задней двери
(с м . главу 66A, Герметизация стекол,
Направляющий желобок  стекла задней
двери: Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

a Отклейте внутреннюю декоративную накладку
задней двери.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

II - УСТАНОВКА

a Приклейте внутреннюю декоративную накладку
рамки задней двери.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- направляющий желобок стекла задней двери
(см.  главу 66A, Герметизация стекол,
Направляющий желобок  стекла задней
двери: Снятие и установка),

- наружные декоративные накладки с т о й к и
задней двери (см. главу  56A, Наружные
принадлежности, Наружная декоративная
накладка стойки задней двери: Снятие и
установка),

- декоративную накладку (1) ,

- обивку двери (с м. 72A , Отделка боковых
открывающихся элементов кузова, Обивка
задней боковой двери: Снятие и установка,
стр. 72A-4) .

21733
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Примечание:

Внутренняя д е коративная накладка д вери
подлежит замене при каждом снятии.



73A-1

ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка двери задка: Снятие и установка 73A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите держатель (1) .

a Снимите нижнюю  облицовку задне го  стекла
движением (2) и (3) .

a Снимите:

-держатель (4) ,

- верхнюю облицовку заднего стекла.

a Снимите нижнюю облицовку заднего стекла (5) .

II - СНЯТИЕ

a Снимите держатели (6) .

a Снимите обивку двери задка.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Проверьте  состояние держателей.

II - УСТАНОВКА

a Установите:

- обивку двери задка

- держатели.

21532

21534

21537
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73A-2

ОТДЕЛКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка двери задка: Снятие и установка 73A

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- нижние облицовки заднего стекла,

- верхние облицовки заднего стекла,

-держатели (1) .



75A-1

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Салазки переднего сиденья: Снятие и установка 75A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C,П о д у ш к и  безопасности  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних  сидений,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

- нижние кожухи переднего сиденья (см. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
к о ж у х  переднего сиденья: Сн я т и е и
установка),

- обивку спинки сиденья  (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- электропроводку.

Действия в случае отказа электродвигателя 
привода салазок

a Зажмите в патрон гайковерта один из тросов
электродвигателя и сместите вперед или назад
салазки для получения доступа к болтам.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления узла
салазки-основание

21 Н·м

гайки крепления
каркаса к салазкам

21 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

21355



75A-2

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Салазки переднего сиденья: Снятие и установка 75A

II - СНЯТИЕ

1 - Вариант с ручной регулировкой

a Отверните гайки (1) с каждой стороны сиденья.

a Отделите каркас от салазок.

2 - Вариант с регулировкой.

a Запитайте электродвигатель от аккумуляторной
батареи с  помощью соответствующего жгута
проводов (изготовленного из подручных
материалов), чтобы сдвинуть панель вперед.

a Отверните болты (2) .

a Включите электродвигатель, чтобы сдвинуть
панель  назад.

a Отверните болты (3) .

a Снимите:

- две заклепки (4) ,

- две оболочки (5) .

21351
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75A-3

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Салазки переднего сиденья: Снятие и установка 75A

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

-две заклепки,

-две оболочки.

a Сдвиньте панель назад.

a Заверните болты.

a Обязательно соблюдайте порядок затяжки.

a Переместите панель насколько возможно
вперед.

a Заверните болты.

a Обязательно соблюдайте порядок затяжки.

a Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- болты крепления узла  салазки-основание
(21 Нбм) ,

- гайки крепления каркаса к салазкам (21
Нбм).

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- электропроводку.

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку спинки сиденья  (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- нижние кожухи переднего сиденья (см. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
к о ж у х  переднего сиденья: Сн я т и е и
установка),

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних  сидений,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

21346
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75A-4

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Салазки переднего сиденья: Снятие и установка 75A

a Подсоедините аккумуляторную батарею (с м.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).



75A-5

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Электродвигатель продольного перемещения переднего сиденья: Снятие и установка 75A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C,П о д у ш к и  безопасности  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних с и д е н и й,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

- нижние кожухи переднего сиденья (см. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
к о ж у х  переднего сиденья: Сн я т и е и
установка),

- обивку спинки сиденья  (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- электропроводку.

a Отверните гайки (1) с каждой стороны сиденья.

a Отсоедините  т р о с ы электродви гателей
регулировки сиденья по высоте и  регулировки
положения  колен.

a Отделите каркас от салазок.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления узла
салазки-основание

21 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

21351
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75A-6

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Электродвигатель продольного перемещения переднего сиденья: Снятие и установка 75A

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините две оболочки тросов (2) .

a Высверлите заклепки. (3) 

a Извлеките панель из салазок.

a Высверлите заклепки. (4) 

a Извлеките  электродвигатель перемещения
переднего сиденья в продольном направлении.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите  электродвигатель перемещения
переднего сиденья в продольном направлении.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- заклепки (4) ,

- панель,

- заклепки (3) ,

- две оболочки,

- салазки на каркас.

a Затяните требуемым моментом болты
крепления узла салазки-основание (21 Нбм).

a Присоедините  т р о с ы электродвигателей
регулировки сиденья по высоте и  регулировки
положения  колен.

a Установите:

- электропроводку.

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку спинки сиденья  (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- нижние кожухи переднего сиденья (см. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
к о ж у х  переднего сиденья: Сн я т и е и
установка),

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних  сидений,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

21344
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75A-7

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Электродвигатель регулировки переднего сиденья по высоте: Снятие и  установка 75A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности (см.
Руководство по ремонту 404, Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних с и д е н и й,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

- нижние кожухи переднего сиденья (см. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
к о ж у х  переднего сиденья: Сн я т и е и
установка),

- обивку спинки сиденья  (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- электропроводку.

a Отверните гайки (1) с каждой стороны сиденья.

a Отсоедините  т р о с ы электродви гателей
регулировки сиденья по высоте и  регулировки
положения  колен.

a Отделите каркас от салазок.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
салазо к  к каркасу
сиденья

21 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

21351
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75A-8

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Электродвигатель регулировки переднего сиденья по высоте: Снятие и  установка 75A

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините две оболочки тросов (2) .

a Высверлите заклепки. (3) 

a Извлеките панель из салазок.

a Высверлите заклепки. (4) 

a И з в л е к и т е  электродвигатель  регулировки
сиденья по высоте.

a Высверлите заклепки. (5) 

a И з в л е к и т е  электродвигатель  регулировки
положения колен.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

a Установите:

- электродвигатель регулировки положения
колен,

- заклепки (5) ,

- электродвигатель регулировки сиденья по
высоте,

- заклепки (4) ,

- панель.

a Присоедините  две оболочки тросов (2) ,

a Установите салазки на каркас.

a Присоедините  т р о с ы электродвигателей
регулировки сиденья по высоте и  регулировки
положения  колен.

a Установите гайки (1) .

a Затяните требуемым моментом болты
крепления салазок к  каркасу сиденья (21
Нбм).

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности (см.
Руководство по ремонту 404, Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

21344
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75A-9

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Электродвигатель регулировки  наклона верхней части спинки переднего сиденья: Снятие и установка 75A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C,П о д у ш к и  безопасности  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних с и д е н и й,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

- нижние кожухи переднего сиденья (с м. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
кожух переднего  сиденья: Сн я т и е и
установка),

- обивку спинки сиденья (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- переднюю боковую подушку безопасности для
защиты грудной клетки (см. Руководство по
ремонту 402 Электрооборудование, глава
8 8 C ,  Подушки б е з о п а с н о с т и и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Передняя боковая подушка безопасности
для защиты грудной клетки: Снятие и
установка).

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините :

- оболочку троса (1) ,

- колодку проводов от держателя (2) .

a Разъедините разъем электродвигателя.

a Извлеките шайбу (3) и снимите ось.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

21348



75A-10

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Электродвигатель регулировки  наклона верхней части спинки переднего сиденья: Снятие и установка 75A

a Высверлите три заклепки (4) .

a Слегка отклоните электродвигатель вниз для
получения доступа к нижним заклепкам.

a Высверлите заклепки. (5) 

a И з в л е к и т е  электродвигатель  регулировки
положения верхней части спинки сиденья вместе
с опорой.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите узел "опора-система шестерен" на
каркас.

a Установите электродвигатель на опору.

a

a Установите ось и шайбу.

a Соедините разъем электродвигателя.

a Закрепите фиксаторами:

- колодку проводов на держателе (2) ,

- оболочку троса (1) 

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- переднюю боковую подушку безопасности для
защиты грудной клетки (см. Руководство по
ремонту 402 Электрооборудование, глава
8 8 C ,  Подушки б е з о п а с н о с т и и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Передняя боковая подушка безопасности
для защиты грудной клетки: Снятие и
установка).

- обивку спинки сиденья  (см. главу 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я, О б и в к а спинки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- нижние кожухи переднего сиденья (см. главу
77A, Обивка переднего сиденья, Нижний
к о ж у х  переднего сиденья: Сн я т и е и
установка),

- переднее сиденье в сборе (см. 75A, Каркас и
салазки передних  сидений,  Переднее
сиденье в сборе: Снятие и  установка, стр.
75A-11) ,

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

21349
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Примечание:

Поставьте заклепки (5) в обратном положении
(головкой со стороны пластмассовой опоры).



75A-11

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка 75A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите подголовник, немного наклонив спинку
сиденья.

a Отрегулируйте:

- рулевое колесо в  верхнем и  во вдвинутом
положениях,

- спинку сиденья в вертикальном положении,

- сиденье на салазках в среднем положении,

- Опустите подушку сиденья до упора.

a Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с
помощью Диагностический прибор (см.
Руководство по ремонту 404, Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления
переднего сиденья

44 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с каким-либо
элементом  системы  безопасности или вблизи
него  обязательно заблокируйте  ЭБУ  подушек
безопасности с помощью  Диагностический
прибор. При  этом все  цепи  воспламенения
блокируются, а  на щитке приборов загорается
постоянным светом сигнальная лампа подушек
безопасности (при включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается работать с
пиротехническими  систе м а м и  (подушками
безопасности  и  п р еднатяжителями р емн е й
безопасности) вблизи  источников т епла  или
открытого  огня, так как существует  опасность
срабатывания подушек б езопасности и л и
преднатяжителей ремней безопасности.

121705

121704



75A-12

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка 75A

a Отключите  аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, главу 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник (см. Руководство по ремонту 402,
Механические узлы и агрегаты, глава 02A,
Подъемное  оборудование, Буксировка и
подъем).

a Отрегулируйте:

-Сдвиньте сиденье вперед до упора,

-Опустите подушку сиденья до упора.

a Примите меры предосторожности, ч т о бы  не
повредить панель порога двери и коврики.

a Для хранения и/или ремонта следует изготовить
деревянную подставку по чертежу.

a Размеры:

-  (1) = 550 мм,

-  (2) = 80 мм,

-  (3) = 45 мм,

-  (4) = 390 мм,

-  (5) = 345 мм,

-  (6) = 465 мм,

-  (7) = 20 мм диаметр отверстия.

II - СНЯТИЕ

a Снимите:

- две заглушки,

- гайки (8) под кузовом,

- переднее сиденье.

a Снимите переднее  сиденье  и  поднимите
переднее с и д е н ь е  вертикально,  чтобы
отсоединить панель (эта операция выполняется
вдвоем с помощником).

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите переднее сиденье (эта операция
выполняется вдвоем с помощником).21356
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75A-13

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка 75A

a Установите гайки (8) .

a Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом гайки крепления переднего сиденья
(44 Н·м).

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- заглушки,

- подголовник.

a Подключите аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, главу 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при
помощи Диагностический п р и б о р ( с м.
Руководство по ремонту 404, Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

18973
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76A-1

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка 76A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

-фиксаторы (1) ,

- облицовку.

a Отсоедините  н и ж н е е к р е п л е н и е ремня
безопасности отверткой с плоским лезвием.

a Снимите коврик багажного отделения.

II - СНЯТИЕ

a Отверните болты (2) .

a Сложите спинки заднего сиденья.

Моменты затяжкиm

болты крепления
спинки сиденья

44 Н·м

21326
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76A-2

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка 76A

a Снимите:

-детали крепления (3) ,

- спинку заднего сиденья.

a Э т а  о п е раци я  выполняется в д в о е м  с
помощником.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- спинку заднего сиденья,

- винты (3) ,

- винты (2) .

a З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления спинки сиденья (44 Нбм).

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Защел к н и т е  нижнее крепление ремня
безопасности.

a Установите:

- облицовку,

-держатели (1) .

21332
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76A-3

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Фиксатор спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка 76A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

- спинку заднего сиденья (с м. 76A, Каркас и
салазки задних сидений, Спинка заднего
многоместного с и д е н ь я:  С н я т и е  и
установка, стр. 76A-1) ,

- обивку спинки сиденья (см. главу 78A, Обивка
задних сидений, Обивка спинки заднего
сиденья,  раскладывающегося в
соотношениях 1/3-2/3: Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

a Нажмите на кнопку блокировки.

a Снимите:

- тягу (1) ,

-фиксаторы (2) ,

- кнопку.

a Снимите:

- заклепки, (3) 

- замок.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- замок,

- заклепки (3) ,

- кнопку,

- фиксаторы (2) ,

- тягу (1) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- обивку спинки сиденья (см. главу 78A, Обивка
задних сидений, Обивка спинки заднего
сиденья,  р а с к л адывающе г о с я  в
соотношениях 1/3-2/3: Снятие и установка).

- спинку заднего сиденья (см. 76A, Каркас и
салазки задних сидений, Спинка заднего
многоместного с и д е н ь я:  С н я т и е  и
установка, стр. 76A-1) ,

21334
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76A-4

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Подушка заднего сиденья: Снятие и установка 76A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

- винты (1) ,

- облицовку.

a Снимите:

- фиксаторы (2) ,

- частично обивку.

II - СНЯТИЕ

a Снимите:

- гайки (3) ,

- подушку заднего сиденья.

a Эта о п е раци я  выполняется в д в о е м с
помощником.

Моменты затяжкиm

гайки крепления
подушки сиденья

44 Н·м

21326
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76A-5

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Подушка заднего сиденья: Снятие и установка 76A

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите:

- подушку заднего сиденья,

- гайки (3) .

a З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления подушки сиденья (44 Нбм).

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- облицовку,

-фиксаторы (2) ,

- облицовку,

- винты (1) .



77A-1

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a

a Снимите:

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка)  (Соблюдайте п р а в и л а
безопасности),

- нижние кожухи сиденья (см. 7 7 A, Обивка
передних сидений, Нижний кожух переднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 77A-9) ,

- облицовку спинки сиденья (с м. 77A, Обивка
п е р е д н и х  сидений,  Обивка спинки
переднего сиденья: Снятие и установка, стр.
77A-4) ,

- преднатяжитель.

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините  две нижние петли.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
преднатяжителя

21 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

Примечание:

Для с н я т и я о б и в к и подушки сиденья
необходимо частично снять обивку спинки
сиденья.

21291



77A-2

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Отсоедините боковые удерживающие профили.

a Отсоедините две верхние петли.

a Слегка отверните обивку.

a Отсоедините :

- боковые удерживающие профили,

- нижний передний удерживающий профиль.

a Разъедините р а з ъ е м элемента  подогрева
сиденья .

a

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

21291-1

21290

21303

Примечание:

Осторожно отсоедините обивку, придерживая
застежки "липучки", чтобы н е п о в р едить
набивку подушки из пеноматериала.

Проверьте  прилипание л е н т "липучек" к
набивке подушки из пеноматериала.



77A-3

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

Набивка из пеноматериала сиденья с ручной 
регулировкой

a При замене набивки из пеноматериала подушки
сиденья с  ручной  регулировкой обрежьте
набивку по маркировке (см. рисунок выше).

II - УСТАНОВКА

a Совместите заднюю часть обивки с краем
набивки из пеноматериала.

a Склейте боковые застежки "липучки" (в  задней
части).

a Наденьте обивку в  передней боковой части
(придерживая заднюю  часть  для натяжения
обивки).

a Склейте центральную застежку "липучку".

a Разъедините  р а зъ ем  элемента  подогрева
сиденья.

a Закрепите фиксаторами:

- нижний передний удерживающий профиль,

-боковые удерживающие профили,

- верхние петли,

-боковые удерживающие профили,

-две верхних петли.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Снимите:

- преднатяжитель.

- облицовку спинки сиденья (с м. 77A, Обивка
п е р е д н и х  сидений,  Обивка спинки
переднего сиденья: Снятие и установка, стр.
77A-4) ,

- нижние кожухи сиденья (см. 7 7 A, Обивка
передних сидений, Нижний кожух переднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 77A-9) ,

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка)  (Соблюдайте п р а в и л а
безопасности),

a Затяните требуемым моментом болты
крепления преднатяжителя (21 Нбм).

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте Э Б У подушек безопасности с
помощью Диагностический прибор (см.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

21955



77A-4

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка)  (Соблюдайте п р а в и л а
безопасности),

- нижние кожухи сиденья (см. 7 7 A, Обивка
передних сидений, Нижний кожух переднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 77A-9) ,

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините :

- крышки направляющих подголовника,

- крышку ремня безопасности (1) .

a Снимите люк движениями (2) и (3) .

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
преднатяжителя

21 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

22903
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77A-5

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Отсоедините:

-две нижние петли,

- удерживающий профиль обивки.

a Отсоедините три верхних фиксатора.

a Снимите крючок.

a Снимите две боковых планки каркаса.

a Отсоедините :

- передний удерживающий профиль,

- две нижние петли.

21298
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77A-6

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Отверните б о л т и  разъедините р а з ъ е м
преднатяжителя ремня безопасности.

a Извлеките преднатяжитель из обивки подушки
сиденья.

a Отсоедините обивку спинки сиденья на уровне
боковой подушки безопасности для защиты
грудной клетки.

a

21299 21295

Примечание:

Осторожно отсоедините обивку, придерживая
застежки "липучки", чтобы н е п о в р едить
набивку спинки из пеноматериала.



77A-7

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Отсоедините:

- профиль,

-две верхних петли.

a Снимите  обивку в  сборе с набивкой из
пеноматериала с верха спинки сиденья, приняв
меры предосторожности, чтобы не повредить
набивку вблизи направляющих подголовника и
катушки ремня безопасности.

a Извлеките набивку из пеноматериала из нижней
части спинки сиденья.

a Разъедините разъем нагревательного элемента
сиденья (в  з а в и с имо с т и о т уровня
комплектации).

УСТАНОВКА

I - СНЯТИЕ

a

II - УСТАНОВКА

a Вставьте набивку из пеноматериала в  нижнюю
часть спинки сиденья.

a Соедините разъем элемента обогрева сиденья
(в зависимости от уровня комплектации).

a Выверните обивку и  натяните ее н а набивку
верхней  части спинки сиденья.

a Установите обивку  в сборе с набивкой из
пеноматериала верхней части спинки сиденья,
пропустив р е м е н ь  б е з о п а с н о с т и  в
предусмотренную для него прорезь.

a Закрепите фиксаторами:

- верхний удерживающий профиль,

- две верхних удерживающих резинки.

a Наденьте чехол, закрепляя ленты-липучки на
набивке сиденья из пеноматериала.

a Закрепите обивку  спинки сиденья н а уровне
боковой подушки безопасности для защиты
грудной клетки.

a Установите:

- преднатяжитель ремня безопасности,

- болт крепления  преднатяжителя ремня
безопасности,

- колодку проводов преднатяжителя.

a Затяните требуемым моментом болты
крепления преднатяжителя (21 Нбм).

a Закрепите фиксаторами:

- две нижние петли,

- передний удерживающий профиль,

- две боковых планки,

- три верхних фиксатора.

a Установите крючок.

21294

Примечание:

Проверьте прилипание лент "липучек" к
набивке  из пеноматериала  нижней части
спинки сиденья.

21293



77A-8

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Закрепите фиксаторами:

- удерживающий профиль обивки,

-две нижние петли.

a Установите люк.

a Закрепите фиксаторами:

- крышку ремня безопасности,

- крышки направляющих подголовника.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- нижние кожухи сиденья (см. 7 7 A, Обивка
передних сидений, Нижний кожух переднего
сиденья: Снятие и установка, стр. 77A-9) ,

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка)  (Соблюдайте п р а в и л а
безопасности),

a Подсоедините аккумуляторную батарею (с м.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте Э Б У подушек безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).



77A-9

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите переднее сиденье в  сборе (см. главу
75A, Каркас и салазки переднего сиденья,
Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

1 - Кожухи переднего сиденья с 
электрорегулировкой

a Отверните болты крепления верхнего кожуха.

a Отсоедините  заднюю часть верхнего кожуха.

a Извлеките верхний кожух в сторону передней
части сиденья.

a Разъедините оба разъема (1) .

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности. 21289

21353



77A-10

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Отсоедините заднюю часть нижнего кожуха.

a Извлеките нижний кожух в сторону задней части
сиденья.

2 - Кожух переднего сиденья с ручной 
регулировкой

a Снимите ручку регулировки подушки сиденья.

a Отсоедините  кожух.

a

21301

21957

Примечание:

Снятие кожухов проводитс я  аналогично
снятию кожухов сиденья с электроприводом.



77A-11

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка 77A

a Отсоедините м е х а н и з м электродвигателя
регулировки верхней части спинки сиденья.

a Отсоедините к о л о д к у проводов от
электродвигателя регулировки верхней части
спинки сиденья.

a Частично снимите обивку подушки сиденья.

a Высверлите три заклепки крепления механизма
регулировки сиденья по высоте.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

II - УСТАНОВКА

1 - Кожухи переднего сиденья с 
электрорегулировкой

a Присоедините  нижний кожух.

a Соедините оба разъема.

a Присоедините  верхний кожух.

a Заверните болты крепления верхнего кожуха.

2 - Кожух переднего сиденья с механической 
регулировкой

a Установите:

- три заклепки крепления механизма регулировки
сиденья по высоте,

- обивку подушки сидения.

a Присоедините  к о л о д к у проводов
электродвигателя регулировки верхней части
спинки сиденья.

a Закрепите фиксаторами:

- механизм регулировки верхней части спинки
сиденья,

- кожух,

- ручку регулировки подушки сиденья.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите переднее сиденье в сборе (см. главу
75A, Каркас и салазки переднего сиденья,
Переднее сиденье в  с б о р е: Снятие и
установка).

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте Э Б У подушек безопасности с
помощью Диагностический прибор (см.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,

21958

21959

Примечание:

Снятый механизм ре гулировки сиденья по
высоте подлежит обязательной замене.



77A-12

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка 77A

г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).



78A-1

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и  установка 78A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a

a Снимите  подушку заднего многоместного
сиденья (с м. главу 76A, Каркасы и  салазки
задних сидений, Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

a Снимите:

-два фиксатора;

- облицовку.

a Расстегните две застежки-молнии.

a Снимите обивку вместе с набивкой из
пеноматериала с каркаса.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Car. 1558 Щипцы д л я застежек-
молний.

Примечание:

с н я т и е  обивки п одушки с и д е н ь я,
раскладывающейся  в  соотношении 1/3,
аналогично подушке сиденья с соотношением
2/3.

21321

21322

21323



78A-2

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и  установка 78A

a

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

II - Ы УСТАНОВКА

a Совместите заднюю часть обивки с краем
набивки из пеноматериала.

a Склейте боковые застежки "липучки" (в  задней
части).

a Наденьте обивку в  передней боковой части
(придерживая заднюю  часть  для натяжения
обивки).

a Склейте центральную застежку "липучку".

a Установите обивку  вместе с  набивкой из
пеноматериала на каркас.

a Закройте застежки-молнии п р и помощи
приспособления (Car. 1558).

a Установите:

- облицовку,

- две защелки.

21324

ВНИМАНИЕ!

Осторожно отсоедините обивку, придерживая
застеж к и  "липучки", чтобы н е повредить
набивку спинки из пеноматериала.

21324

Примечание:

Проверьте  прилипание л е н т "липучек" к
набивке подушки из пеноматериала.



78A-3

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и  установка 78A

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите подушку заднего сиденья (см. главу
76A, Каркас  и  салазки задних  сидений,
Подушка з адне го  сиденья: С н я т и е и
установка).



78A-4

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и  установка 78A

СНЯТИЕ

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a

a Снимите  спинку сиденья (см. г л а в у 76A,
Каркасы и салазки задних сидений, Снятие и
установка).

II - СНЯТИЕ

a Частично расстегните застежку "молнию" обивки
спинки сиденья с соотношением 1/3.

a Снимите крепления обеих спинок сиденья.

a Отделите спинку сиденья 1/3 от спинки сиденья
2/3.

a Снимите две заклепки.

a Извлеките подлокотник.

a Отсоедините  заглушку кнопки блокировки спинки
сиденья .

a Снимите крепления боковой планки.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Car. 1558 Щипцы д л я застежек-
молний.

Моменты затяжкиm

болт крепления
катушки ремня
безопасности

21 Н·м

гайку крепления
спинок сидений

35 Н·м

Примечание:

с н я т и е  обивки спинки сиденья,
раскладывающейся  в  соотношении 1/3,
аналогично спинке сиденья с соотношением
2/3.

21956

21318



78A-5

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и  установка 78A

a Откройте застежку-молнию.

a Частично снимите обивку.

a Разрежьте пять держателей крепежной ленты.

a Отсоедините направляющие подголовника
изнутри.

a Снимите:

- болт крепления катушки ремня безопасности,

- катушку ремня безопасности.

a Отсоедините  крышку спинки сиденья (нажав на
два язычка внутри спинки).

a Снимите обивку вместе с набивкой из
пеноматериала.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите обивку  вместе с  набивкой из
пеноматериала на каркас.

a Закрепите накладку спинки сиденья.

a Установите:

- катушку ремня безопасности,

- болт крепления катушки ремня безопасности.

a Затяните требуемым моментом болт крепления
катушки ремня безопасности (21 Нбм).

a Зафиксируйте направляющие подголовника.

a Установите:

- пять держателей крепежной ленты,

- облицовку.

a Закройте застежки-молнии п р и помощи
приспособления (Car. 1558).

a Установите крепления боковой планки.

21319 21320



78A-6

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и  установка 78A

a Установите заглушку кнопки блокировки спинки
сиденья.

a Установите:

- подлокотник,

-две заклепки.

a Установи те  две специальных заклепки
к р е п л е н и я  п о д л о к о т н и к а , используя
пневматическую клепальную машинку.

a Перед соединением спинок отверните гайку (1) с
оси (2) .

a Установите ось (2 ) на каркас спинки сиденья,
раскладывающегося в соотношении 2/3,
отверткой с плоским лезвием.

a Прикрепите соединенные спинки к центральной
опоре.

a Наверните гайку (1) .

a Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления спинок сидений (35 Н·м).

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите спинку  сиденья (см. главу  76A,
Каркасы и  салазки задних сидений, Спинка
заднего сиденья: Снятие и установка).

21337

1

2

21956



79A-1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ
Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка 79A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка)  (Соблюдайте п р а в и л а
безопасности),

- нижние кожухи сиденья (см. главу 77A, Обивка
переднего сиденья, Снятие и установка),

- обивку нижней части спинки сиденья (см. главу
77A, Обивка передних сидений, Снятие и
установка),

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

a Разъедините разъемы.

a Снимите набивку из пеноматериала вместе с
элементом обогрева с каркаса сиденья.

a

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.

111789

Примечание:

Осторожно о тделите  элемент п одогрева
(чтобы не повредить набивку из
пеноматериала).



79A-2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ
Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка 79A

a Снимите набивку из пеноматериала вместе с
элементом нагрева спинки с каркаса сиденья.

a

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

a Проверьте состояние набивок из пеноматериала
подушки и  спинки сиденья (при необходимости
замените их).

II - УСТАНОВКА

a Отклейте защитную клейкую пленку от элемента
подогрева подушки сиденья.

a Приклейте элемент подогрева подушки сиденья.

a Отклейте защитную клейкую пленку от элемента
подогрева обогрева спинки сиденья.

a Приклейте элемент подогрева спинки сиденья.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- набивку подушки сиденья и з пеноматерила в
месте с элементом подогрева,

- набивку спинки сиденья и з пеноматерила в
месте с элементом подогрева.

a Соедините разъемы.

a Установите:

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка).

- обивку нижней части спинки сиденья (см. главу
77A, Обивка передних сидений, Снятие и
установка),

- нижние кожухи сиденья (см. главу 77A, Обивка
переднего сиденья, Снятие и установка),

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка)  (Соблюдайте п р а в и л а
безопасности),

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Разблокируйте Э Б У подушек безопасности с
помощью Диагностический прибор (см.
Руководство п о ремонту  404 Диагностика,
глава 88C, Подушки  безопасности  и
преднатяжители р е м н е й безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

111788

Примечание:

Осторожно отделите элемент обогрева (чтобы
не повредить набивку из пеноматериала).



79A-3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ
Вещевой ящик под передним сиденьем: Снятие и установка 79A

a

a

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Заблокируйте ЭБУ  подушек  безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).

a Отсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402, Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

a Снимите:

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка),

- обивку нижней части спинки сиденья (см. главу
77A, Обивка передних сидений, Снятие и
установка),

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего сиденья , Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- салазки (с м. главу  75A, Каркас и  салазки
переднего сиденья, Снятие и установка).

II - СНЯТИЕ

a Снимите вещевой ящик под передним сиденьем.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите вещевой я щ и к п о д переднее
сиденье.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

a Установите:

- салазки (с м. главу  75A, Каркас и  салазки
переднего сиденья, Снятие и установка).

- обивку подушки сиденья (см. 77A, Обивка
переднего с и д е н ь я,  Об и в к а  подушки
переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку нижней части спинки сиденья (см. главу
77A, Обивка передних сидений, Снятие и
установка),

- переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и
салазки переднего  сиденья, Снятие и
установка),

a Подсоедините аккумуляторную батарею (см.
Руководство по ремонту 402 Механические
узлы и агрегаты, глава 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ  с каким-
либо элементом  системы безопасности или
вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор. При этом все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Категорически з апрещает с я  работат ь  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  преднатяжителями ремней
безопасности) вблизи источников тепла или
открытого огня, так как существует опасность
срабатывания подушек б езопасности или
преднатяжителей ремней безопасности.
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79A-4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ
Вещевой ящик под передним сиденьем: Снятие и установка 79A

a Разблокируйте Э Б У подушек безопасности с
п омощью  Диагностический п р и б о р (см.
Руководство по ремонту 404 Диагностика,
г л а в а  88C, Подушки б е з о п а с н о с т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Диагностика - Замена элементов системы).



79A-5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ
Центральный подлокотник на заднем сиденье: Снятие и установка 79A

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

a

a Высверлите заклепки. (1) 

a Снимите  центральный подлокотник заднего
сиденья (2) .

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

a Установите центральный подлокотник заднего
сиденья.

a Перед  установкой заклепок  крепления
убедитесь,  ч т о  центральный  подлокотник
заднего сиденья зафиксирован в нижней части.

a Снимите две заклепки.

a Установи те  две специальных заклепки
к р е п л е н и я  подлокотника с  помощью
пневматического клепального инструмента.

Примечание:

Для с н я т и я ц ентрального п одлокотника
заднего сиденья снимать спинку сиденья не
требуется.
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